﻿e d ! t o r i a l „Succesuri si performari“ Nu, nu-i nici o greseala din partea corecturii revistei noastre. Cuvintele din titlu sunt consecinta imbogatirii dictio-narului limbii romane cu noi denumiri de catre una dintre „mladitele“ mai marelui tarii in tentativa de a-si semnala origi-nalitatea limbajului sau in tumultul vietii politice postdecembriste. Ele, cuvintele adica, au vazut lumina zilei sau, mai bine zis, a ecranelor TV cu ocazia unor evenimente politice recente in care se hotara sefia organizatiei de tineret a unui partid exclus de la putere tocmai de aliatul sau electoral din indestructibila Alianta DA. DA, care a devenit NU. „Succesurile“ tinerei au avut loc (conform recunoasterii personale) ca urmare a „succesurilor“ tatalui. „Perfor-marea“, este strans legata de dorinta fierbinte de a face, de fapt, performanta pe plan politic cu tinerii dornici de a schimba si imbunatati starile de lucruri existente. Mai mult, totul pentru a reusi inca din anii tineretii sa atinga culmile gandirii creatoare a „celui mai iubit fiu al poporului“ (vezi baile de multime de prin piete, parcuri si boscheti ale unui cunos-cut personaj dornic de publicitate). Momentul lansarii in eter a noilor cuvinte este bine ales pentru ca ne aflam in plina campanie electorala, perioada in care mai tot omul lasa… casa si masa pentru a se consacra alegerii „spumei“ societatii care sa ne conduca in viitorii ani, perioada consacrata (din nou) omului (nu oamenilor) si nevoilor lui (nu ale lor). teluri marete nu? Marete ca intotdeauna dar, la fel de fictive ca intotdeauna. in fond nu-i greu sa promiti, greu este sa ai obraz si sa si realizezi ceva pentru a justifica intr-un fel sperantele pe care si le-au pus alegatorii. ªi uite asa ajungem si la… oile noastre, adica ce-am ales si cu ce ne-am ales din partea… alesilor. Sa luam Capitala, plina de altfel de… succesuri si performari! Numai daca ne oprim mai putin decat ar trebui asupra ofensivei borduri-adei ce a invins Micul Paris oferindu-ne o priveliste „incantatoare“ si vom intelege cine si cum a iesit in castig. Ca simplu cetatean stau si ma intreb inca de ce era absolut necesara inlo-cuirea a kilometri intregi de borduri care rezistau bine mersi, de sute de ani, pe aceste meleaguri pentru a le innoi cu unele care au termen de garantie 3-5 ani? Raspunsul este foarte clar: o afacere, caci este o mare afacere bor-duriada, este ceva care sa dureze o perioada cat mai mare de timp in relatia nelimitata productie-consum aduca-toare de venituri… de asemenea neli-mitate. Enorme, am zice! ªi inca ceva, deloc de neglijat. Ce s-a facut cu vechile borduri, unde sunt ele, cati bani si-a recuperat primaria din ele intrucat nu erau chiar de aruncat etc.? Gurile rele afirma ca multe dintre borduri au luat drumul strainatatii!? ªi-atunci in ce buzunare s-au ingramadit sumele rezul-tate din aceste afaceri, sau „succesuri“ ca sa ramanem in tonul titlului. Cei acuzati, sub o forma sau alta, in mass-media raspund cu nonsalanta ca, ei de fapt nu mai sunt in prezent patroni de firme (mai ales de constructii sau materiale de constructii) pentru ca si-au delegat afacerile unor membri ai familiei sau unor manageri. Mai sa fie! Chiar au divortat pe perioada mandatului si nu se mai intalnesc pe acasa cu sotia, fiii, verii, unchii s.a.m.d. pe care i-au man-datat? Au devenit ei niste straini dedi-cati trup si suflet primariilor si nu-i mai intereseaza soarta propriilor afaceri? Sa-i parasim pentru moment pe acesti „nevinovati“ aflati in fruntea bucatelor si sa spunem cateva cuvinte despre cei care se ocupa de obtinerea unor succese (nu succesuri) si perfor-mante (nu performari). Este vorba despre ROMEXPO, soci-etate specializata care organizeaza anual cele mai importante manifestari Construct Expo. Prima dintre ele s-a derulat in perioada 5-9 martie a.c. si a fost dedi-cata antreprenorilor. ªi de aceasta data concurenta a pus in evidenta preocuparile firmelor expozante de a prezenta specialistilor si publicului produse, tehnologii si servicii de produc-tivitate ridicata, calitate ireprosabila si fiabilitate in exploatare. in luna aprilie a.c. si-au prezentat oferta firmele furnizoare sau care comercializeaza utilaje si instalatii pentru constructii. ªi aici au fost prezente un impresio-nant numar de firme cu exponate de ultima ora. Suita de manifestari expozitionale pe aceasta tema a constructiilor va fi incheiata de Construct Expo Ambient in plina desfasurare la finele acestei luni. Piata materialelor de constructii si a constructiilor in general, in conditiile aderarii Romaniei la UE, devine pe zi ce trece mai acerba solicitand firmelor de specialitate din domeniu intensificarea actiunilor privind saltul calitativ al activi-tatii lor pentru a face fata concurentei si pentru a putea participa cu tot poten-tialul lor la absorbtia fondurilor destinate realizarii proiectelor din infrastructura rutiera feroviara si utilitara sau din alte domenii administrative. Asadar, si la inceput de 2008, ROMEXPO si firmele expozante inregis-treaza succese si performante pentru ca sunt capabile sa… fuga de „succesuri si performari“.  R e d a c t i a 013935 – Bucuresti, Sector 1 Str. Horia Macelariu nr. 14-16 Bl. XXI/8, Sc. B, Et. 1, Ap. 15 www.revistaconstructiilor.eu Tel.: 031.405.53.82, 031.405.53.83 Fax: 021.232.14.47 Mobil: 0723.297.922, 0729.938.966, 0730.593.260 E-mail: office@revistaconstructiilor.eu redactie@revistaconstructiilor.eu revistaconstructiilor@rdsmail.ro Director Redactor-sef Redactor Corector Tehnoredactor Procesare text Publicitate Ionel CRISTEA 0722.460.990 Ciprian ENACHE 0722.275.957 Alina ZAVARACHE 0723.338.493 Adriana STANCA 0788.031.025 Cezar IACOB 0726.115.426 Marilena SZABO 0722.140.375 0723.185.170 Elias GAZA Vasile MaCaNEAta 0744.582.248 Colaboratori dr. ing. Felician Eduard Hann prof. univ. dr. ing. Alexandru Ciornei prof. univ. dr. ing. Ludovic Kopenetz prof. univ. dr. ing. Alexandru Catarig prof. univ. dr. ing. Nicolae Florea prof. univ. dr. ing. Zoltan Kiss ing. Petre Ionita conf. univ. dr. ing. Gabriela Proca avocat Marius Vicentiu Coltuc Marca inregistrata la OSIM Nr. 66161 ISSN 1841-1290 Editor: STAR PRES EDIT SRL Redactia revistei nu raspunde pentru continutul materialului publicitar (text sau imagini). Articolele semnate de colaboratori repre-zinta punctul lor de vedere si, implicit, isi asuma responsabilitatea pentru ele. Premii si premianti TROFEUL CALITatII ARACO – Editia 2008 intotdeauna competitia a reprezentat „sita“ prin care s-au departajat performantele intr-un domeniu sau altul, mai ales in constructii, unde totul este concret si, cum se spune, la vedere. in acest caz, desi lucrurile par simple, privind o constructie, criteriile selectiei sunt de o rigoare aparte pentru ca ele trebuie sa raspunda unor exigente clare si indubitabile: fiabilitate, estetica, functionalitate si, nu in ultimul rand, eficienta. Eficienta este privita astazi ca un criteriu care nu mai permite risipa de mijloace materiale si financiare ca in cazul „al nostru al tuturor“, cel putin in sectorul proprietatii private. ARACO – cea mai mare breasla din tara in domeniul constructiilor, nu omite inca de la infiintare distingerea (sub forma de premii) a celor performanti in raport cu grosul constructorilor. Un asemenea prilej a fost oferit recent la Bucuresti, cand ARACO a premiat cele mai reusite constructii realizate in 2007, lucrari care, ca in fiecare an, vor fi prezentate in Revista Constructiilor. Iata lista laureatilor si lucrarile premiate cu Trofeul Calitatii ARACO – Editia 2008. zFACULTATEA DE ªTIINtE ECONOMICE ªI GESTIUNEA AFACERILOR CLUJ Antreprenor: ACI Cluj SA Cluj-Napoca zCENTRUL COMERCIAL EUROMALL PITEªTI Antreprenor: BOG’ART SRL Bucuresti zCENTRUL DE CONFERINtE BRAD Antreprenor: Hidroconstructia SA – Sucursala Raul-Mare Retezat zFABRICA DE tESaTURI SEFAR SIGHIªOARA Antreprenor: Zublin Construct SRL Bucuresti zNOVO PARC BUCUREªTI – INSTALAtII Antreprenor: IMSAT Muntenia SA Bucuresti zSISTEM DE CONDUCERE CENTRALIZATa AALIMENTaRII CU ENERGIE ASUBSTAtIILOR RATB Antreprenor: TIAB SA Bucuresti zREABILITARE FRONT DE ACOSTARE CHEU Antreprenor: CONVAS Construct SRL Constanta zSUPRAiNaLtARE BARAJ SaCELE Antreprenor: APASCO SA Maneciu zREABILITARE SUPRASTRUCTURa POD PESTE RaUL MUREª LA SaVaRªIN Antreprenor: AMARAD SA Arad zBARAJUL CLOCOTIª Antreprenor: Hidroconstructia SA, Sucursala Targu-Jiu zAMENAJARE PIETONALa PIAtA MARE SIBIU Antreprenor: SINECON SRL Sibiu zCONSOLIDARE ªI RESTAURARE „PALATUL COPIILOR“ IAªI Antreprenor: IASICON SA Iasi 4 Revista Constructiilor mai 2008 Idei cu viitor GALA PREMIILOR BAUMIT pentru „FAtADA ANULUI 2007” in situatia in care debandada in constructii dupa 1990 se pare ca s-a instalat in localitatile tarii (cu deosebire in Capitala), o firma furnizoare de materiale de constructii a avut curajul si a reusit sa demonstreze ca se poate proceda si altfel pentru a pune in evidenta valoarea unei cladiri. Totul s-a bazat pe caracteristicile, fiabilitatea si eficienta produselor destinate ten-cuielilor (mozaic) decorative, fine, vopselelor (pentru interior si exterior, si pentru asanare), pre-cum si a sistemelor termoizolante, toate aplicate la cladiri cu destinatii dintre cele mai diferite. Temerara in aceasta tentativa a fost BAUMIT Romania care, sub forma unui concurs national, a initiat, organizat si urmarit modul in care arhitectii, proiectantii si constructorii doresc si reusesc sa implementeze metode si solutii moderne, competitive si eficiente in tot ceea ce inseamna actul investitional. in acest sens, in spiritul sustinerii si promovarii calitatii si com-petitiei la nivel inalt, BAUMIT Romania a lansat, in premiera, concursul „Fatada Anului“, editia 2007. „Materialele de constructie produse sub marca BAUMIT sunt apreciate de utilizatorii aces-tora ca fiind de inalta calitate. Dorim sa pastram aceasta pozitionare si, de aceea, urmarim in mod constant procesul lor de productie in cadrul laboratoarelor proprii, acordand, in acelasi timp, un loc foarte important si cercetarii pentru introducerea pe piata de noi produse, moderne si prietenoase cu mediul”, a declarat domnul Laurentiu LUPUªOR, director general BAUMIT Romania. Concursul „Fatada Anului 2007” s-a adresat atat arhitectilor si constructorilor, cat si investi-torilor. Aflat la prima editie in Romania, concursul „Fatada Anului 2007“ este inregistrat sub marca BAUMIT atat in Romania, cat si in alte tari unde concernul BAUMIT International este prezent: Cehia, Bulgaria etc. Cele trei categorii de concurs au fost: A. Locuinte unifamiliale – constructii noi si reabilitate Premii: 1. Locuinta unifamiliala, Vila Cub – Bucuresti 2. Locuinta unifamiliala, familia Florin Purcea – Craiova 3. Locuinta unifamiliala, familia Cornel Popa – Oradea 6 Revista Constructiilor mai 2008 B. Constructii noi – cladiri de locuinte, cladiri administrative si hoteluri Premii: 1. Depozit in cadrul proiectului Complex Campus Otopeni – Bucuresti 2. Sediu birouri SC Agnis Trading SRL – Bucuresti 3. Sediul administrativ al firmei Geiger, Cristesti – Mures C. Constructii reabilitate – reconstructii, reabilitare si restaurare Premii: 1. Teatrul de Stat – Oradea 2. Palatul copiilor – Iasi 3. Casa Petru Groza – Deva Juriul care a desemnat Marile Premii de la fiecare categorie a fost format din: zConferentiar dr. arh. Ioan ANDREESCU – Catedra de Arhitectura, specializare: Istoria Arhitecturii Moderne a Facultatii de Arhitectura din cadrul Universitatii Politehnice Timisoara, Coordonator Masterat de Reabilitare, Restaurare Structuri Istorice; zConferentiar dr. arh. Constantin LEPaDATU – ªef Catedra Arhitectura, Design, Reprezentari, Facultatea de Arhitectura din cadrul Institutului Politehnic Gh. Asachi, Iasi; zArh. ªerban tIGaNAª – Lector in cadrul Facultatii de Arhitectura si Urbanism, Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, vicepresedinte al Ordinului Arhitectilor din Romania; zProfesor dr. arh. Sorin VASILESCU – Catedra Studiul Formei si Design, Director al ªcolii de inalte Studii a Universitatii de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu“, Bucuresti; zInginer Laurentiu LUPUªOR – director general, Baumit Romania. Asadar, interesantul experiment al celor de la BAUMIT a demonstrat, inca odata, tuturor ca bunul gust, functionalitatea, fiabilitatea si eficienta pot si trebuie sa ramana puncte de referinta pentru toti cei care „misca“ in zona constructiilor si vor sa pastreze sau sa dezvolte patrimoniul edilitar de pe meleagurile noas-tre. Se pot stopa, astfel, aberatiile aparute dupa 1990 in mediul urban si nu numai, aberatii care nu numai ca sunt „deocheate“ din toate punctele de vedere, dar compromit si uratesc un mediu de care nu benefi-ciaza multe tari in lume. Daca BAUMIT va persevera intr-o asemenea directie sau altele noi inseamna ca nu vom avea decat de castigat. Ciprian ENACHE A– Locuinta unifamiliala, Vila Cub – Bucuresti B – Depozit in Complexul Campus Otopeni – Bucuresti C – Teatrul de Stat – Oradea Revista Constructiilor mai 2008 7 Consolidare si restaurare PALATUL COPIILOR ªI ELEVILOR Iasi Antreprenor: SC Iasicon SA, Iasi Proiectant General: Sc Romexpert SRL, Iasi Beneficiar: Inspectoratul ªcolar Judetean Iasi Subantreprenor: SC Adems SRL, Pascani CARACTERISTICI TEHNICE ªI FUNCtIONALE Schimbarile functionale, cutre- murele si uzura materialelor au La fatade s-au refacut tencuielile, cu grosimi diferite in functie de zona Palatul Copiilor si Elevilor, situat afectat structura cladirii, dar si de aplicare si tipul tencuielii, pe Bulevardul Copou, este o con-structie din anul 1840, cunoscuta drept Casa Cantacuzino-Pascanu-Cozadini. De-a lungul timpului a suferit modificari utilitare si functio-nale: a fost resedinta regala in perioada primului razboi mondial, apoi a adapostit Corpul 4 de armata, a fost pension de fete, camin si can-tina pentru studenti. Din 1961 are destinatia actuala, de club al copiilor. imbracamintea ornamentala a fatadelor. Lucrarile de consolidare a cladirii au constat in executarea de camasuiri la pereti, suprabetonari la sistemul de bolti si inlocuirea planseelor din lemn de la etaj cu plansee din beton armat. Camasuirea si centurile fac conexiune cu zidaria din pereti si fundatii printr-un sistem mecanic format din crose si ancore cu corp injectat. pastrandu-se elementele decorative, care au fost restaurate si completate. Au fost refacute tencuielile inte-rioare, pastrand profilurile care marcheaza baza si capitelurile pilastrilor, cu refacerea zonelor deteriorate. A fost refacut sistemul de cupole din lemn si sistemul de stalpi aferent. S-au refacut pardoselile: zpardoseli din marmura in holurile principale de la parter si etaj; ztrepte de marmura la scara principala; zpardoseli din mozaic venetian din marmura alba cu ciment alb+gri (50%+50%); zpardoseli din parchet de stejar in salile de club si spatiile adminis-trative. Au fost refacute toate instalatiile cladirii, o atentie deosebita acordan-du-se iluminatului salii de spectacole. Datorita profesionalismului spe- cialistilor firmei IASICON in rezol- varea problemelor tehnice de executie, precum si calitatii lucrarilor executate, a fost redat Iasiului un monument de arhitectura.  10 Revista Constructiilor mai 2008 Aditivi si produse chimice pentru industria constructiilor Ading Ad este o companie care functioneaza din anul 1969 in Skoplije, Republica Macedonia. Domeniul principal de activitate al firmei este productia si vanzarea de aditivi si produse chimice pentru industria constructiilor. Datorita proprietatilor si calitatii lor, produsele Ading si-au gasit aplicatii si parteneri in aproape toata regiunea Peninsulei Balcanice, compania si numele Ading devenind o marca regionala bine cunoscuta. Astazi, Ading este prezenta pe pietele din Rusia, Serbia, Kazakhstan, Grecia, Croatia, Ucraina, Muntenegru, Ungaria, Albania, Bosnia si Herzegovina, Bulgaria, Macedonia iar in ultimii doi ani si in Romania. Lucrari semnificative unde au fost folosite produsele Ading: zStadionul municipal Skopje – Macedonia; zBarajul Kozjak – Macedonia; Ading, profesionalismul angajatilor si managemen-tul performant al companiei. O caracteristica speciala o reprezinta suportul tehnic oferit de angajatii Ading ale caror cunostinte zTunel Sozina – Muntenegru; acumulate de-a lungul anilor in domeniul con- zTunel Sv. Ilija – Croatia; zTunel Sv. Rok – Croatia; structiilor permit oferirea de solutii si recomandari in cel mai scurt timp. zTunel Mala Kapela – Croatia (unul din cele mai lungi Confirmarea inaltelor standarde dupa care tuneluri din lume); zMetroul din Alma Ata – Kazakstan; functioneaza Ading este conferita de certificatele ISO in domeniile calitatii si managementului, certi- zPodul Ovcar Banja – Serbia; ficari obtinute de la organisme de certificare zPodul Beshka – Serbia; zAmbasadele SUA din Skopje si Sofia; recunoscute pe plan international. Programul de productie consta in peste 90 de zComplexul rezidential Kamelot, Moscova – Rusia; produse cu excelente caracteristici testate si zCentrul de afaceri Stanislavskog, Moscova – Rusia. Strategia companiei este de a urma calea cererii naturale pentru produsele ei, cerere in continua crestere pe toate pietele pe care este prezenta. Cresterea este determinata de cel putin trei factori: dezvoltarea ascendenta a activitatii din domeniul constructiilor in regiune, inalta calitate a produselor 14 demonstrate atat in centrul de cercetare Ading cat si in laboratoarele clientilor. Produsele Ading sunt impartite in cateva grupe principale: zaditivi pentru betoane si mortare; zhidroizolatii; zreparatii pentru beton; Revista Constructiilor mai 2008 zpardoseli industriale si sportive; zvopsele de protectie; zchituri de rosturi; zmateriale de protectie antiincendiu; zadezivi; zsape autonivelante; zvopsele si mortare decorative; zmateriale de constructii speciale. Pe piata din Romania, Ading a intrat cu aditivii pentru betoane si mortare, hidroizolatii din ciment aditivat si acrilice, materiale pentru reparatii beton si pardoseli industriale si sportive. Cele mai cautate produse Ading pe piata din Romania sunt aditivii pentru betoane si mortare, aditivi comercializati in gama completa si anume: zplastifianti; zsuperplastifianti; zhiperplastifianti; zacceleratori de priza; zintarzietori de priza; zaditivi pentru turnari in conditii de iarna; zantrenori de aer; zaditivi polimerici (elastifianti). Importatorul si distribuitorul Ading in Romania este Kralex Com Bucuresti, companie care dispune de depozite in Bucuresti, Brasov, Suceava si Baia Mare. Acest lucru ii confera posibilitatea sa distribuie produsele Ading oriunde in Romania odata cu suportul tehnic oferit de o echipa de specialisti bine pregatiti si cu raspunsuri adecvate la solicitarile clientilor. Nu ezitati sa contactati specialistii Kralex! Amenajare Piata Mare Sibiu Antreprenor: SC Sinecon SRL, Sibiu Beneficiar: Primaria Municipiului Sibiu Proiectant: SC Arhigraf SRL, Sibiu Antreprenor Asociat: SC Wilhelm Geiger Romania SRL CARACTERISTICI TEHNICE ªI FUNCtIONALE Sibiul pastreaza amprenta medi-evala, avand trasee sinuoase ale strazilor determinate de evolutia in de 3,0 ml x 3,0 ml, in interiorul carora s-au folosit calupuri cu dimen-siunile 10 cm x 10 cm x 10 cm. Pavajul a suportat un tratament spe- cial de fiumizare pentru inchiderea z10 cm pavaj din calupuri (10 x 10 x 10) si 12 cm pavaj din pavele abnorma (14 x 14 x 12). Fantana istorica, reconstruita cu soclu de bronz, este un element de timp a orasului si de adaptarea la porilor pietrei naturale, avand ca arta al pietei realizat dintr-un grilaj terenul denivelat. Dupa 1977 Centrul istoric al Sibiului a fost grav afectat rezultat marirea impermeabilitatii si obtinerea unei suprafete rugoase. de fier forjat executat traditional, fara a folosi metode moderne de prelu- de o serie de demolari. Pentru Sistemul rutier are grosimea crare si imbinare. Ea adaposteste reabilitarea centrului istoric se totala de 65 cm, cu urmatoarea com- casa pompelor si bazinul de recircu- impunea si refacerea Pietei Mari si readucerea ei la aspectul de piata medievala. Pavarea pietei s-a realizat cu doua tipuri de roci eruptive: bazalt si andezit, prin intermediul unor casete ponenta: z30 cm fundatie balast in amestec optimal, cilindrat 100%; z20 cm balast stabilizat cu ciment; zsubstrat 3-5 cm nisip in amestec cu ciment; lare pentru fantana arteziana. Iluminarea pietei s-a realizat prin doua solutii: z13 corpuri de iluminat de tip candelabru, cu inaltimea de 6m, amplasate perimetral; z4 corpuri de iluminat amplasate in interiorul elipsei care constituie rigola centrala. in timpul lucrarilor de reabilitare s-au descoperit gropi pentru provizii de cereale ale cetatii medievale Sibiu. S-a realizat conservarea arhe-ologica a acestora si punerea in valoare prin construirea a cinci hublouri de vizare. intreaga lucrare, realizata cu pro-fesionalism de firma Sinecon SRL Sibiu, a redat Pietii Mari imaginea de piata medievala a oraselor-cetati transilvane.  16 Revista Constructiilor mai 2008 Campania nationala „beton la standarde europene“ in Uniunea Europeana sunt in vigoare standarde care stabilesc regulile generale de producere si utilizare a cimenturilor si betoanelor. Aderarea Romaniei la UE impune alinierea reglementarilor nationale la cele europene, inclusiv in acest domeniu. incepand din 2002 fabricile noastre din Bicaz, Deva si Fieni s-au adaptat exi-gentelor europene de calitate. Cimenturile noastre, comercializate sub denumirea Carpatcement®, sunt fabricate cu respectarea deplina a normelor europene in ceea ce priveste calitatea produselor si protectia mediului inconjurator. Standardul european de betoane EN 206-1, pentru a putea fi aplicat pe teritoriul national, are nevoie de o anexa de aplicare care sa tina cont de particularitatile Romaniei cel putin in ceea ce priveste agresiunea mediului inconjurator asupra betonului. in aceasta anexa se regasesc modul de alegere a cimenturilor pentru diferite medii de expunere la actiunea mediului, parametrii betonului, modul de tratare a acestuia etc. Intrarea in vigoare a standardului european EN 206-1 in 2002, a anexei sale nationale (SR 13510:2006) si a suitei de norme care le insotesc, reprezinta cea mai importanta modificare pe care o sufera reglementarile nationale referitoare la acest material de constructie. Este asteptat sa intre in vigoare NE 012-1 (Cod de Practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat, Partea I – Producerea Betonului), notificat la Comisia Europeana inca din 2007. Transferul experientei internationale a HeidelbergCement in Romania precum si informarea tuturor actorilor implicati (arhitecti, proiectanti, producatori, antreprenori, consultanti si executanti) asupra practicii europene in materie sunt importante in ceea ce priveste asigurarea durabilitatii constructiilor din beton pe plan national. Experienta noastra, castigata in tarile unde standar-dele europene au fost deja implementate, arata ca necesarul de informatie tehnica este urias iar colaborarea cu toti cei implicati este extrem de importanta pentru aplicarea corecta a noilor reglementari. Campania nationala „Beton la standarde europene“, in derulare, reprezinta contributia Companiei noastre la implementarea „betonului european“ in Romania, un beton durabil si eficient sub aspectul costurilor inglobate, pentru dezvoltarea durabila a tarii. Obiectivul general al campaniei este asigurarea trecerii corecte si in timp cat mai scurt de la vechile reglementari nationale la cele europene. Introducerea pe piata a tipurilor de cimenturi cu continut ridicat de adaosuri de fabricatie este absolut necesar sa fie insotita de o campanie de promovare a avantajelor tehnice specifice acestora precum si a modului de utilizare. Realizarea corecta a betoanelor cu aceste noi tipuri de cimenturi asigura o durabilitate superioara structurilor prin comparatie cu solutiile con-siderate traditionale iar betonul devine astfel un material de constructie cu eficienta ridicata sub aspectul costurilor si energiei inglobate. De succesul acestei campanii depinde utilizarea corecta, prin parteneriat tehnic cu toti cei implicati, a noilor cimenturi Carpatcement® cu continut ridicat de adaosuri de fabricatie, in conformitate cu practica euro-peana in domeniu. Campania este in plina derulare. La toate eveni-mentele tehnice nationale, alaturi de banner-ul cu imagi-nea campaniei „Beton la standarde europene“ se vor gasi intotdeauna pliante si brosuri care vor contine informatii tehnice despre cimenturile Carpatcement® precum si modul in care acestea se utilizeaza, in con-formitate cu practica europeana. HeidelbergCement este lider mondial pe piata de agregate si un important jucator in domeniul cimentului si betonului. in Romania, Grupul este prezent prin companiile Carpatcement Holding, Carpat Beton si Carpat Agregate. Grupul pune la dispozitia clientilor sai materiale de constructii la un standard de calitate recunoscut la nivel international. Grupul acopera intreaga gama de cerinte ale clientilor, de la consultanta in domeniul de aplicare, pana la oferirea de solutii eficiente de finalizare a proiectelor. Revista Constructiilor mai 2008 17 Reabilitarea termica a locuintelor STUDIU DE CAZ conf. univ. dr. ing. Gabriela Ecaterina PROCA – Universitatea Tehnica „Gh. Asachi” Iasi” in functie de situatiile mai putin placute din sezonul rece, specialistii in domeniu pun la dispozitia celor interesati solutii practice, folosite la reabilitarea termica a unui apartament situat intr-un bloc de locuinte cu structura din cadre lamelare din Iasi, la un apartament situat in zona de colt a scarii 4 cu scara 5 (fig.1). Zonele afectate de condens au fost tratate superficial la exterior, cu solutie siliconica clasica, ulterior efectuandu-se si o protectie termica suplimentara cu 10 cm de polistiren expandat, iar la interior s-au apli-cat mortare de ciment aditivate cu elastomer siliconic. Substantele chimice precum si retetele stabilite pentru impermeabilizarea suportului si pentru mortarele de ciment folosite sunt obiectul unor brevete de inventie anterioare ale autoarei. Rezultatele, cuantificate prin comportarea in timp a constructiei, au demonstrat fiabilitatea solutiilor de protectie termica propuse. Lucrarile executate privesc starea con-structiei inainte si dupa aplicarea tratamentelor superficiale, precum si tehnologia folosita la reabilitarea termica a apartamentului respectiv. DESCRIEREA SITUAtIEI EXISTENTE ªI TRATAMENTELE APLICATE Blocul de locuit cu structura lamelara are un regim de inaltime P+10 si este situat pe bulevardul Dacia, paralel cu raul Bahlui. Din cele sapte scari ale imobilului a fost analizata si reabilitata scara 4 (fig. 1). in zona de vecinatate a tronsonu- lui scarii 4 cu tronsonul paralel cu bulevardul (scarile 5 – 9) se constata existenta unui culoar de vant artifi-cial, provocat de constructiile inalte, paralele cu bulevardul si raul Bahlui. Din aceasta cauza, in zona de colt, curentii de aer turbionari ascensio-nali au un efect de crestere a fenomenului de convectie si a cedarilor accentuate de caldura in perioada rece a anului. Proiectantul a prevazut ca peretii exteriori ai tronsonului sa fie realizati din zidarie de blocuri ceramice GVP spre Est si zidarie din blocuri de BCA spre Sud. Chiar si in conditiile unui microclimat adecvat conditiilor de iarna respectiv, +22 0C si f < 50%, si cu respectarea normelor sanitar – igienice, peretii exteriori au fost afec-tati de condens, fenomenul avand intensitate pronuntata in zona de contact dintre stalpul cadrului, in forma literei L si peretii exteriori din zidarie. i Masurile de inlaturare a fenome-nului de condens au constat in aplicarea de tratamente chimice superficiale pe suprafata interioara si exterioara a peretilor. Alegerea produsilor chimici folositi la trata-mentele superficiale a tinut cont de compatibilitatea fizico-chimica cu suportul microporos de natura sili-cioasa dat de stalpul din beton armat, respectiv placajul din zidarie al peretelui si de faptul ca transferul de temperatura si umiditate nu tre-buie impiedicat prin aplicarea unor bariere de vapori. Pe suprafata exte-rioara placata cu caramizi ceramice smaltuite a fost aplicata o solutie de silicat de etil 40 si cicluri siloxanice (40%), iar pe tencuiala interioara, in zona stalpului, s-a aplicat o pelicula de elastomer siliconic obtinut din vul-canizarea la rece a cauciucului sili-conic, urmata de un strat peliculogen de mortar de ciment M aditivat cu elastomer siliconic, 1% din masa cimentului (fig. 2). 100-T ® continuare in pagina 22 Fig. 2: 1, 2 – stalpi ai cadrului lamelar, zone in care se observa fenomenul de condens pe suprafata; 3, 4 – zone tratate superficial la exterior, cu solutie siliconica; 5 – zona interioara afectata de condens tratata la interior cu mortar aditivat Fig. 1: Tronson analizat cu elastomer siliconic. 20 Revista Constructiilor mai 2008 ¬urmare din pagina 20 Suprafetele au fost pregatite dupa cum urmeaza: zsuprafetele exterioare au fost periate, solutia de vascozitate mica aplicandu-se ulterior prin stropire, in trei straturi consecutive, la un inter-val de 15 minute; zde pe suprafetele interioare s-a indepartat tencuiala existenta si, dupa perierea suportului din beton, s-a aplicat prin pensulare o pelicula de elastomer siliconic; zla un interval de minim 15 minute s-a aplicat mortarul aditivat, care se pastreaza acoperit, in mediu umed (80% umiditate), minim 3 zile. Dupa 10 ani de la efectuarea reabilitarii, s-a constat ca fenomenul de condens pe suprafata interioara a peretilor exteriori nu s-a manifestat, peretii uscandu-se in timp, ca urmare a drenarii apei. in conditiile de exploatare menti-onate, chiar in prezenta curentilor de aer turbionari, apa din precipitatii patrunde doar superficial, pe o adancime de maxim 3 mm pe grosimea placajului, dupa care este drenata imediat spre exterior. Placa-jul nu prezinta aspectul de „umed“, aspectul estetic al acestuia se mentine favorabil, comparativ cu situatia unui bloc vecin la care, in urma precipitatiilor abundente, s-a putut constata desprinderea de pe suport. Deci, concomitent cu inlatu-rarea fenomenului de condens de pe suprafata interioara si din struc-tura peretelui exterior, se obtine si cresterea durabilitatii finisajelor exterioare. Tencuielile interioare, cu caracter impermeabil, se preteaza la apli-carea de finisaje umede sau uscate. Structura polimerilor silico-organici utilizati este de forma: [1] Patrunderea solutiilor polimerice in structura suportului, in timpul trata-mentului chimic superficial, conduce la consolidarea structurii retelei cristaline a acestuia, prin suprapu-nerea retelei spatiale a polimerilor. Viteza de reticulare a polimerilor este reglata de catalizatori, in prezenta carora sunt utilizate solutiile siliconice. Peliculele interioare/exterioare isi pastreaza hidrofobia, deoarece polimerii siliconici folositi in trata-mentele superficiale au proprietatea de a forma o perie moleculara hidro-foba care elimina in timp, din struc-tura peretelui, apa (tehnologica, din condens), dand suportului posibili-tatea sa lucreze favorabil in conditii diferentiate de umiditate higrosco-pica (fig. 3). Tratamentele folosite permit transferul de masa in struc-tura elementelor de constructie, fara ca acestea sa fie o bariera de vapori. Hidrofobizarea suprafetelor con- sta in aceea ca suportul poros se acopera cu o pelicula ce mareste unghiul de margine fata de apa. intrucat apa formeaza la interfata cu siliconii si aerul unghiuri de margine de pana la 1050, in urma tratamen-tului se anuleaza capacitatea de absorbtie a capilarelor, realizandu-se o anticapilaritate care impiedica patrunderea apei in porii materi-alelor de constructie, care au struc-tura microporoasa si microfisurata. in fig. 4 se prezinta prin compa-ratie comportarea unui suport tratat superficial, fata de unul netratat. Din punct de vedere chimic, acti-unea siliconilor folositi cu grupe reactive Si-H se poate interpreta, in sensul unei reactii hidrolitice datorata grupelor libere OH ale suportului sau ale peliculei de apa aderenta la suprafata in prezenta unor catalizatori (alcali, saruri meta-lice ale acizilor organici, compusi organo-metalici) si in condensarea ulterioara a siloxanolilor formati. Polimerii siloxanici cu grupe reactive sunt capabili sa reticuleze pe suprafata suportului cu formarea unor pelicule subtiri uniforme, flexi-bile si rezistente la abraziune. Aceste pelicule impiedica patrun-derea apei din mediul ambiant, fara a opri evacuarea apei din interior (apa tehnologica sau provenind din transferul de masa prin structura ele-mentului de constructie). Aplicarea tratamentului chimic superficial se face pe suport uscat (aflat la umiditatea de echilibru higroscopic). Aprecierea tratamen-tului chimic superficial se poate face si prin analiza adancimii de patrun-dere a solutiei in suport, aspectul suprafetelor dupa aplicarea trata-mentului superficial, consumul de solutie inregistrat (considerat factor de eficienta economica in conditiile in care se doreste un raport cali-tate/pret performant). Experimental, pentru aplicarea de siliconi prin vopsire in trei straturi succesive, s-au putut face con-statarile centralizate in tabelul 1. in contact direct cu apa se apre-ciaza o durabilitate a tratamentelor superficiale de tipul celor discutate de 5, pana la 10 ani, din punct de vedere practic fiind deja demonstrat acest fapt. Ameliorarea rezistentei la inghet-dezghet a suportului reprezinta o consecinta favorabila a tratamentului de impermeabilizare – hidrofobizare. Moderarea absorbtiei de apa deter-mina cresterea duratei de exploatare a suportului, prin mentinerea si amelio-rarea proprietatilor sale tehnice. Fig. 3: Perie moleculara hidrofoba: 1. suprafata suport; 2. grupuri CH3; 3. grupuri SiO. unde, R = CH (OH COO) [2] Legatura siloxanica (Si–O) are o 3 3 2 rezistenta termica si chimica remar-cabila si conduce la mentinerea pro-prietatilor fizico-chimice si mecanice, intr-un ecart de temperatura de -50 0C … +300 0C. 22 Fig. 4: Comportarea suportului la actiunea apei: a. – suport netratat, b. – suport tratat siliconic Revista Constructiilor mai 2008 Tratamentul folosit in vederea cresterii confortului termic in incaperea aflata in zona de colt, orientata spre S-SE, a constat in aplicarea ulterioara, dupa 15 ani de la tratamentul de inde-partare a fenomenelor de condens mentionate, a unei protectii realizate din polistiren expandat, cu grosimea de 10 cm. Rezistentele termice medii au fost de 0,744 m2K/W inainte de reabilitarea termica, respectiv 2,273 m2K/W dupa reabilitarea locala efec-tuata. La data proiectarii constructiei (1978) au fost respectate prevede-rile normativelor de calcul termic si la condens. La lucrarile de reabilitare efectu-ate, protectia termoizolatiei s-a facut folosind mortar de ciment aditivat cu elastomeri siliconici. Acest tip de mortar permite pastrarea uscata a termoizolatiei, fara modificarea cali-tatilor sale tehnice in timp, indiferent de conditiile meteorologice. Ca observatie, mentionez ca tratamentele de impermeabilizare pentru suport, aplicarea unei termoizolatii suplimentare si finisajul Tabelul 1 exterior de tip mortar de protectie a Substantele chimice folosite la termoizolatiei s-au putut efectua cu reabilitarea termica au fost utilizate usurinta, local, intrucat apartamentul pentru prima data in constructii si descris dispune de un balcon constituie subiectul a doua brevete inven ie ale autoarei. perimetrial camerei amplasata in de Daca t reabilitarea termica la nivel apartamentul este situat la etajul 8 si prietarul unui apartament lare conditii de efectuare a unei reabilitari locale, zona de colt. in conditiile in care de cladire nu este posibi a, dar pro- este incalzit in regim continuu, iar apartamentele vecine (sus, jos, dreapta, stanga) sunt incalzite dis- sub indrumarea t unui i specialist a in zita, s-a obtinut o economie de energie cresterea nivelului de confort termic, zatoare a costurilor aferente. espun- de energie si durabilitatea sporita a domeniu, se po obt ne simult n: continuu si casa scarii este neincal- o reducere importanta a consumului de 30%, cu scaderea cor finisajelor. CONCLUZII ªI RECOMANDaRI REFERINtE Avand in vedere rezultatele 1. Gabr ela PROCA, Siliconi in experimentale si practice favorabile, constructii, iMatrix Rom, Bucuresti, solutiile propuse pot fi recomandate 1999; Brevet de inventie 119461 pentru reabilitari termice generale, B1/29.04.05; 119466 B1/29.04.05 de mare eficienta din punct de Impermeabilizari cu siliconi, Mortare vedere al raportului calitate/pret. de ciment cu aditivi siliconici.  Izolarea termica a cladirilor cu polistiren Amvic Folosind produsele Amvic din polistiren expandat ignifugat si tinand cont de sfaturile date, veti realiza o termoizolare eficienta a cladirilor. Deoarece pe piata au inceput Materia prima, furnizata de firma sa apara temeri privind influenta BASF – Germania, pe care o negativa a polistirenului asupra sanatatii noastre, trebuie sa va spunem ca acest material nu este toxic. Polistirenul este folosit de folosim la producerea placilor de polistiren expandat ignifugat pentru termoizolatii este styroporul (de aproape 50 de ani in izolarea ter- culoare alba) sau neoporul (de mica a cladirilor. El se numara culoare gri inchis). in comparatie cu printre materialele de constructii pure, care indeplineste cele mai inalte standarde de sanatate, fiind compatibil chiar si cu alimentele. Asa cum bine stiti, foarte multe ali-mente cum ar fi pestele proaspat sau produsele din carne proaspata, le cumparam din magazine amba-late in caserole din polistiren. Pentru a raspunde la intrebarea unor posibile emisii de gaze, la Institutul de Igiena de la Universitatea din Heidelberg s-au efectuat masu- ratori in incaperi cu izolatie inte- rioara din polistiren. Rezultatul: dupa 6 luni nu s-au putut constata in aerul de respirat nici un fel de substante straine, emise de izolatie. styroporul sau cu alte materiale de izolare folosite pana acum, neoporul are o putere de izolare considerabil mai mare, conductibilitatea sa ter- mica fiind mult mai scazuta. Aceasta calitate a neoporului se transpune intr-o diminuare a grosimii izolatiei, avand aceeasi putere izolatoare, ceea ce constituie un avantaj de constructie (fig. 1). Fig. 1: Grosimi echivalente pentru diferite materiale de constructii care realizeaza acelasi transfer termic, avand ca baza cofrajul AMVIC din NEOPOR cu densitatea de 24 kg/m3, avand grosimea insumata a peretilor termo-fonoabsorbanti de 12,7 cm. 24 Revista Constructiilor mai 2008 Pentru a intelege de ce 5 cm de polistiren nu sunt suficienti pentru a izola eficient o cladire, va supunem atentiei datele din figurile 2 – 5. Fig. 2: Caramida – 38 cm Fig. 4: Caramida – 38 cm + Polistiren – 10 cm Principala noastra preocupare de a oferi produse de calitate, s-a materializat in dotarea fabricii cu teh-nologii de productie performante, cresterea capa-citatii de productie si folosirea materiilor prime de calitate. Revista Constructiilor mai 2008 Fig. 3: Caramida – 38 cm + Polistiren – 5 cm Fig. 5: Caramida – 38 cm + Polistiren – 15 cm Certificatul de conformitate (CE) emis de AEROQ, atesta ca produsele din polistiren expandat ignifugat (EPS90 – 16 kg/mc, EPS100 – 20 kg/mc, EPS120 – 24 kg/mc, EPS150 – 30 kg/mc) indeplinesc cerintele prescrise in standardul SR EN 13163:2003.  25 Noutate Caparol CAPADUR NATURLICH INSPIRIERT – VOPSELE ACRILICE PENTRU LEMN DEPaªIREA LIMITELOR iN DOMENIUL FINISAJELOR Oamenii sunt robii obiceiurilor, care isi conserva si isi mentin punctele de vedere indragite. in ceea ce priveste finisarea si prote-jarea lemnului, aceasta inseamna ca se revine mereu asupra nuantelor de maro, desi acestea nu sunt nici natu-rale si nici deosebit de moderne. O alta tema este legata de cel mai greu de obtinut aspect al lemnului, res-pectiv cel natural. INTERMEZZO: PROCESUL NATURAL DE DECOLORARE iN GRI Responsabila pentru procesul de decolorare in gri este formarea de lignina pe suprafata lemnului sub efectul razelor ultraviolete din lumina solara. Ploaia spala urmele de lignina din lemn si ramane structura din celuloza care confera lemnului rezistenta. Deci, daca este asigurata protectia lemnului, procesul de dezagregare sub actiunea factorilor climatici prezinta doar deficiente individual detectate din punct de vedere optic. insa aici se despart deja dorintele si cerintele, deoarece, pe de o parte, trebuie pastrat intact caracterul initial si culoarea lemnului proaspat, pe de alta parte este preferata nuanta lemnului decolorat. Indiferent de preferintele indivi-duale, starea finala a lemnului deco-lorat in gri este perceputa ca fiind frumoasa si placuta. ªi tocmai pe aceasta certitudine se bazeaza cer-cetarea intensa Caparol in domeniul finisajelor pentru lemn. COMPETENtA CAPAROL iN DOMENIUL FINISAJELOR Exista numeroase posibilitati de finisare a lemnului pe piata. Nuante colorate, aplicate pentru lazurare sau acoperire, au fost utilizate cu succes de multi ani. Pana acum insa, in situatiile in care a fost nece-sar a se utiliza, conform arhitecturii moderne, nuante cat mai naturale posibil, nu au existat solutii satis-facatoare pe piata. FAtADE GRI CU STIL – ARHITECTURA MODERNa A CONSTRUCtIILOR DIN LEMN Scopul arhitectului sau al proiectantului: zlemnul trebuie sa isi pastreze intacta naturaletea; zmodel - cabanele de munte gri-argintiu; zaceasta nuanta de gri trebuie realizata prin combinatia cu arhitec-tura moderna. Realitate si rezultate zprocesul de decolorare in gri dureaza multi ani; zin functie de punctele cardinale pot aparea mari diferente; zsuprafetele protejate, cum ar fi pervazurile ferestrelor sau proemi-nentele acoperisurilor, nu se deco-loreaza in gri; zrezulta un aspect neunitar si patat; zbeneficiarii sunt nemultumiti, deoarece nu obtin aspectul gri-argin-tiu promis. Gama de produse Capadur Naturlich Inspiriert de la Caparol rezolva toate aceste situatii, prin cele 4 produse: 1. GreyWood (scoate in evidenta decolorarea naturala in gri a lemnului); 2. GreyExpress (Catalizator bicom-ponent pentru accelerarea in mod natural a decolorarii in gri din spatiile de interior); 3. SilverStyle (Lazura plina de efect pentru finisajul deosebit al suprafetelor din lemn din spatiile de interior si exterior); 4. TwinProof (Lazura transpar-enta pentru lemn, cu factor de pro-tectie ridicat contra razelor UV si a umezelii, recomandata pentru supra-fete de exterior). Mai multe informatii gasiti in showroom-urile Caparol din tara si pe site-ul www.caparol.ro.  30 Revista Constructiilor mai 2008 Arhitectura ecologica arh. Alina RADU Motto: „Arhitectul trebuie sa utilizeze energiile terestre si cosmice, studiind cu atentie materia, creand spatiul unei case astfel incat ea sa fie nascuta din pamant si legata cu cerul.” Roger Le Lan Arhitectura este arta obiectului construit. Pe langa aceasta functie bine definita, nu trebuie uitat nicio clipa ca, arhitectura are toto-data rolul de custode al mediu-lui inconjurator. Fiinta umana nu–si poate deli-mita existenta si actiunile de mediul natural si nu trebuie sa uite ca Universul este un ansamblu de inter-actiuni din care omul face parte si nu poate fi disociat. Din pacate, omul modern a fost din ce in ce mai putin constient de relatia sa profunda cu mama natura, iar aceasta inconstienta nu a ramas fara urmari. Secolul XX, caracterizat de o explozie a inovatiilor tehnologice si de profunde schimbari in structura sociala, a generat concentrari masive de populatie in zonele urbane. Totodata, in aceasta perioada, s-a structurat convin-gerea ca economia este cea care conduce societatea, transformata treptat in binecunoscuta „societate de consum“. Consecintele neantici-pate cu suficienta maturitate ale acestei evolutii au fost: consumul nerational al rezervelor de com-bustibili fosili, eliberarea de noxe atat in atmosfera, cat si in apele planetei, producerea unei cantitati enorme de deseuri si produse non-biodegradabile pe care pamantul nu este capabil in momentul de fata sa le „digere“. Un contemporan afirma plastic in prefata unei carti: „Daca Pamantul ar fi o fiinta umana, internata intr-un spital, prognozele nu ar fi pozitive si pacientul ar fi incadrat probabil pe o lista cronica“. (John Elkington – Cartea Casei Naturale). intr-adevar, starea de sanatate a planetei este precara si intreaga lume este ingrijorata azi de criza cu care se confrunta mediul inconjurator. Ar fi imatur din partea noastra sa consideram ca starea de sanatate a mediului nu va avea consecinte asupra fiecaruia dintre noi. Constientizarea posibilelor efecte dramatice ale acestei situatii a trezit insa o serie de reactii ce-si propun gasirea de solutii in vederea depasirii momentului de criza. in domeniul arhitecturii se remarca un interes crescand pentru reali-zarea de bioconstructii, in studierea si proiectarea constructiilor biocli-matice, punandu-se mult accent pe moderna „Sustainable Architecture“. Peste tot in lume a inceput sa se recunoasca in sfarsit necesitatea trezirii unei constiinte ecologice si reintoarcerea la culturile spirituale stravechi care, fara exceptie, culti-vau o atitudine de profund respect fata de Mama Natura. Arhitectul japonez Tadao Ando se refera, la un moment dat, la acest subiect, subliniind si el cat este de necesar sa reinvatam sa apreciem binecuvantarile pe care Mama Natura ni le aduce si sa invatam sa utilizam resursele atent ghidati de exemplul ecosistemului planetar. in prezent, arhitecti din lumea intreaga experi-menteaza designul unor cladiri con-struite cu materiale ecologice si proiectate sa fie mult mai putin polu-ante si cat mai independente din punct de vedere energetic, cautand solutii de exploatare a unor surse neconventionale de energie. Se dovedeste totodata concret ca umanitatea a ajuns la un nivel de evolutie a tehnologiei care sa-i per-mita dezvoltarea de noi conceptii in arta de a construi. Este necesara azi o viziune holistica, conform careia fiecare element al vietii contine reflectat in el intregul si tinde catre o stare de armonie cu toate celelalte elemente, care sa permita obiectului construit o integrare cat mai armo-nioasa in mediul ambiant. SaNaTATEA HABITATULUI MODERN Alaturi de problema starii globale de sanatate a Pamantului, arhitec-tura ecologica si bioconstructiile atrag atentia cu seriozitate asupra starii de sanatate particulare a habi-tatului modern. in momentul de fata, se subliniaza tot mai des ca habitatul modern ridica nenumarate probleme legate de sanatatea publica. Din punct de vedere practic, aceste probleme vizeaza: amplasamentul, constructia propriu-zisa si relatia cu mediul inconjurator. in acest context se analizeaza sursele de poluare legate de factori fizici, biologici, chimici electro-magnetici si radio-electrici.Totodata, demersul modern de construire a unui habitat mai sanatos aduce in atentia publicului problemele legate de emisiile, carac-teristicile undelor, de forma si impactul lor asupra fiintei umane, aplicatii legate de impactul culorilor si sunetelor, efecte legate de radiatiile ionizante si de radiatiile comotelurice. Din aceasta enumerare sumara reiese clar complexitatea analizei pe care arhitectul trebuie sa o efec-tueze pentru a-si putea fundamenta conceptul de bioconstructie. Chiar daca sinteza se concentreaza in jurul unui anumit aspect, este nece-sar sa se admita ca, din cauza multi-tudinii de factori care concura, se poate avansa numai daca se abor- deaza un punct de vedere sintetic. BIOCONSTRUCtII, CONSTRUCtII BIOCLIMATICE, ECODESIGN Arhitectura ecologica se dez-volta si se ramifica in numeroase curente, dar esenta este aceeasi, si anume: relatia armonioasa a omului cu mediul inconjurator. Chiar daca conceptul fundamental porneste de la dorinta de protejare si reabilitare a mediului inconjurator, mijloacele de expresie pot ajunge sa fie extrem de diferite. Exista curente in arhitectura ecologica care sustin ca salvarea planetei poate fi realizata numai 32 Revista Constructiilor mai 2008 printr-o modificare radicala a valo-rilor sociale, culturale si spirituale care sa conduca la o reintoarcere la modul de viata arhaic specific comu-nitatilor simple, in care materialele si mana de lucru se obtineau local. O alta directie considera ca dezastrul ecologic poate fi evitat doar daca vom reusi sa utilizam tehnologia intr-o maniera adecvata care sa ne permita sa rezolvam problemele legate de poluare si uti-lizarea nejudicioasa a resurselor. Se considera ca stiinta si tehnologia isi vor continua cursul firesc de dez-voltare, furnizand sisteme si con-cepte care sa rezolve problemele actuale. Bineinteles, niciunul dintre aceste curente extreme de opinie nu poate fi precumpanitor. intre aceste doua extreme intalnim diverse ten-dinte si sinteze. Ecodesignul de exemplu imbina solutii si tehnologii traditionale, nepretentioase, asa-zisele low-tech cu tehnologii avansate, high-tech in vederea obtinerii unor constructii caracterizate „de o atitu-dine prietenoasa“ fata de mediul inconjurator. Literatura de specialitate abunda in termeni precum: arhitec-tura verde, organica, naturala. Solutiile propuse sunt diverse. Uneori, termenii de organic sau natural se pot referi doar la cladiri ale caror forme sau culori prezinta ecouri ale celor intalnite in lumea naturala, ceea ce inseamna mai mult o forma de integrare armo-nioasa intr-un univers vizual ce evoca naturalul, decat protejarea mediului natural. in aceasta directie, Hans Luckhardt scria: „Toti cautam forme naturale: dificultatea consta in faptul ca formele nu trebuie sa imite natura (…) ci trebuie sa-i fie asemanatoare in spirit. Arhitectura nu trebuie sa imite natura, ci trebuie sa fie ea insasi natura (…). Cladirea trebuie sa fie astfel proiectata incat sa creeze aceeasi unitate interna pe care pamantul, copacul si cerul o au“. Arhitectura bioclimatica este arhitectura care isi propune in mod constient combaterea degradarii mediului inconjurator. Bioconstructiile pornesc de la ideea de a construi intr-o maniera sanatoasa, evidentiindu-se faptul ca habitatul modern este departe de a conferi locuitorilor un mediu salubru de viata, indepartandu-se tot mai mult de functia sa de mediator eco-biologic in raportul omului cu natura. in concluzie, putem sublinia ca arhitectii, inginerii si urbanistii nu sunt responsabili de cresterea continua a numarului de constructii si a supra-fetelor zonelor urbanizate, dar sunt responsabili de ineficienta energetica a multora dintre ele, cat si de impactul global pe care aceste obiecte le au asupra mediului. Se recomanda ca atat arhitectii, cat si investitorii, societatea contemporana in general, sa-si stabileasca un set de prioritati cu privire la abordarea obiectelor construite care sa cuprinda obiective legate de: eficienta ener-getica, alegerea unor materiale de constructii cu impact nevatamator asupra mediului, evitarea utilizarii materialelor de constructie care contin constituenti toxici, utilizarea de metode ecologice cu privire la con-sumul de apa, asigurarea longevitatii si flexibilitatii constructiilor, alegerea amplasamentelor de construit in locuri care sa nu presupuna defrisari sau distrugeri ale peisajului natural.  Un produs de temut pentru concurenta! AMF – THERMATEX ALPHA AMF – THERMATEX ALPHA placa de plafon din fibra minerala din clasa de absorbtie A, conform EN ISO 11654 absorbtie acustica aw 0,90 conform EN ISO 354 protectie la foc F 90 conform DIN 4102 Asigurarea unei acustici optime intr-o cladire sau orice incapere a devenit una dintre cele mai importante cerinte constructive. Astfel, in functie de destinatia cladirii sau de utilizarea unor incaperi, se impun cerinte diferite asupra plafonului suspendat. Pentru a asigura beneficiarilor acestor spatii un confort deosebit si, totodata, proiectantului posibili-tatea de a obtine si indeplini diferite cerinte individuale, noile plafoane – Acustice de la AMF, din gama Thermatex – “Acoustic Range”, realizate de catre producatorul german – Knauf AMF, ofera valori deosebite, atat in ceea ce priveste absorbtia acustica, cat si izolarea fonica. O utilizare cu un scop precis a placilor de plafon, pentru absorbtia acustica, reflexia zgomotului si izolarea fonica, ofera – in primul rand – directionarea controlata a zgomotului, in conditiile unei imagini unitare a plafonului suspendat. CA Sa AUZI NUMAI CE VREI Sa AUZI AMF – Thermatex Alpha este o placa acustica din fibra minerala, complet nou dezvoltata, acoperita cu o pasla acustica. Pe langa cerintele acustice ridicate, impuse de clasa A de absorbtie acustica, indeplineste si alte cerinte fizico-constructive, in ceea ce priveste protectia la foc si igiena. Materialul din care este compusa placa, care este realizata conform procedeului umed (Wet-felt), ofera atat posibilitatea unei prelucrari, cat si a unui montaj de prima clasa. Avantajele dumneavoastra: zo suprafata neteda si un desen elegant al placilor, fiind acoperite cu o pasla acustica de culoare alba, imaculata, similar RAL 9010; zo reflexie a luminii de pana la 85%; zexecutia canturilor SK (drept) si VT (semi-ingropat) si intarirea canturilor, la realizarea cu cantul – VT; zla cerere, acoperire cu un strat suplimentar anti-septic – Hygena, pentru clinici, farmacii, laboratoare, spitale, industria alimentara, alimentatie publica, super-marketuri etc; 34 zstabilitate ridicata a placii si mentinerea formei acesteia, avand o rezistenta la umiditate de pana la 95% – umiditatea relativa a aerului; zmaterialele-liant sunt organice si naturale; zo comportare foarte buna si atestata in cazul mon-tajului, conform Sistem C; zgrosimea placilor este de 19 mm, iar greutatea acestora, pentru grosimea respectiva de placa, este foarte redusa – de aprox. 3,0 kg/m2; zse ofera pe formatele: 600 x 600/625 x 625 mm (alte formate, la cerere). Gama Thermatex Acoustic: • Thermatex Alpha • Thermatex Acoustic • Thermatex dB Acoustic Revista Constructiilor mai 2008 Sistem de plansee Grinda Mesterfödém se poate utiliza la construirea caselor particulare, a institutiilor sanitare, de invatamant si a cladirilor industriale. De asemenea, se poate utiliza cu mare succes la constructii noi, precum si la renovari. Este adecvata construirii planseelor deasupra pivnitelor, a celor care delimiteaza etajele si a planseelor acoperisului. Cu ajutorul grinzilor Mesterfödém si a armarii dupa planurile tehnice, este foarte usor de con-struit balconul sau loggia. Alte avantaje se pot obtine la realizarea deschiderii in planseu, a cuplajului scarilor, a golurilor pentru tevile care traverseaza grinda. Grinda Mesterfödém serveste in primul rand la sustinerea sarcinii statice. Nu se considera sarcina sta-tica utilajele, macaralele, sarcina de greutate a vehiculelor, respectiv presiunea pe roata a acestora, daca aceasta depaseste valoarea de 7,5 kN. in cazul constructiilor care sunt in contact cu gaze sau lichide agresive este nevoie de parerea in scris a producatorului. Grinzile au lungimea cuprinsa intre 2 si 8 m, cu scara de dimensiunea longitudinala de 20 cm. in cazul nevoilor personalizate, se pot fabrica grinzi de o lungime mai mica de 2 m, respectiv mai mare de 8 m. Grinzile se depoziteaza pe plan solid si vertical, pe suport de scan-dura. Se pot aseza una peste cealalta maximum 10 stra-turi. Trebuie asezate deasupra, pe suportul de scandura, si intre randuri pe nodul de sudura. 36 Grinda din beton armat utilizata la grinda Mesterfödém este fabricata din gratar de grinzi din otel-beton. Acest gratar este fabricat cu ajutorul unui robot de sudat, braul inferior fiind facut din otel crestat tras la rece, braul supe-rior din otel-beton crestat, cu sectiune circulara, iar mate-rialul diagonalelor care leaga braul superior si inferior este otel-beton cu suprafata neteda, tras la rece. Otel-betonul braului inferior traverseaza intreaga lungime a grinzii, acesta putand fi fabricat, de asemenea, cu armatura auxi-liara transversala. Pentru acest scop se utilizeaza otel-betonul crestat laminat. in cursul prefabricarii, betonul inconjoara doar otel-betonul braului tras al gratarului, for-mandu-se astfel talpa de beton a grinzii. Se pot utiliza cor-purile de umplutura pentru grinzi de beton, cu goluri cu simbolul EB 60-19, precum si corpurile de umplutura pen-tru grinzi de beton, cu goluri EB 60-25. Revista Constructiilor mai 2008 Grinda corespunzatoare cu valorile de siguranta contra incendiilor trebuie sa se aleaga conform desti-natiei cladirii si conform cerintelor fata de planseu, pre-cum si luand in considerare prevederile normativelor. Pentru comenzi speciale se fabrica si grinzi cu valoare TH = 90 minute. Valoarea limita de protectie contra incendiilor se poate amplifica si cu straturile montate pe partea inferioara a planseului. Materialele planseului apartin clasei de materiale neinflamabile. Privind izolatia fonica, planseul cu structurile auxiliare poate fi pus in conformitate cu cerintele normativelor. Valorile izolatiei fonice se pot calcula pe baza datelor de greutate si caracteristicilor date anterior. Cerintele normelor referitoare la izolatia termica a cladirilor se pot completa cu structuri auxiliare. Valoarea rezistentei la transmiterea caldurii (D) a planseelor se ia in considerare la calcule cu valoarea de 0,16 m2K/W. Planul planseului poate fi efectuat doar de catre o persoana autorizata, si aceasta trebuie sa dea declaratii privitoare la respectarea ordinelor. Planseul se poate construi doar dupa un plan aprobat de autoritati.  Materiale compozite pentru infrastructura lucrarilor de arta prof. Ludovic KOPENETZ, prof. Alexandru CaTaRIG – Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii si Instalatii, Catedra de Mecanica Constructiilor Schimbarile profunde din domeniul economic impun proiectantilor utilizarea unor terenuri de fundare avand caracteristici din ce in ce mai slabe. Aceste terenuri au ca proprietate comuna parcurgerea, din incarcari exterioare, a unor deformatii mari si neuniforme. Fata de procedeele de imbunatatire folosite la ora actuala, va prezentam procedeul teserii pamantului, obtinand compozitul alcatuit din teren de fundare, micropiloti si injectari orizontale. Abordarile propuse apar ca o modalitate deosebit de avantajoasa si eficienta, in comparatie cu solutiile clasice cunoscute. Pentru infrastructura lucrarilor de arta sunt necesare investitii de mari dimensiuni [1]. in domeniul infra-structurii transporturilor auto, pe baza studiilor intocmite in anul 1990, Guvernul Romaniei a adoptat un program de realizare etapizata a unei retele de autostrazi, care insumeaza cca 3.700 km. in acest sens, deschiderea de noi trasee impune din ce in ce mai des realizarea unor infrastructuri de comunicatii auto in conditii foarte dificile. Astfel, executia unor drumuri in conditii de terenuri mlastinoase, folosind solutii traditionale, necesita eforturi materiale si umane cu totul deosebite. Conditii similare apar si pentru fundatiile constructiilor de locuinte, birouri, scoli, spitale etc. Este firesc deci ca atentia cercetato-rilor sa fie indreptata in directia gasirii de solutii noi, eficiente, care sa conduca la inlaturarea inconve-nientelor semnalate mai sus [2], [3]. Fata de multitudinea solutiilor traditionale existente pentru rezol-varea infrastructurilor, va prezentam utilizarea materialelor compozite pen-tru lucrari de acest gen. Materialul compozit are la baza procedeul „teserii pamantului“, adica folosirea simultana a pilotilor, micro-pilotilor si a injectarilor orizontale. Daca injectarile si procedeul micropilotilor se utilizeaza indepen-dent inca din anii '90, varianta com-binata, adica injectari orizontale multistrat si micropiloti, a fost folosita in premiera in anul 1993, la consoli-darea infrastructurii monumentului istoric clasa „A“ „Casa Wolfhard“ (sediul Universitatii de Arta si Design din Cluj-Napoca). Simultan a fost introdus si termenul „teren tesut“, in limba engleza „weaved soil“, accep-tat de literatura de specialitate anglo-saxona [4], [5]. 40 TERENURI DE FUNDARE CARE NECESITa TRANSFORMARE iN MATERIALE COMPOZITE Schimbarile din domeniul eco- logic, pe plan national si global, impun proiectantilor utilizarea unor terenuri de fundare avand caracte-ristici din ce in ce mai slabe. Propriu acestor terenuri este faptul ca par-curg deformatii mari si neuniforme, din incarcari exterioare statice si dinamice. Din categoria terenurilor slabe de fundare fac parte: argilele moi, inclusiv cele cu umflari si contractii mari, nisipurile fine in stare afa-nata, malurile, turbele, umpluturile eterogene si afanate, neorganizate, loessurile. Tot in categoria terenurilor slabe de fundare intra si zonele in care sunt amplasate monumentele istorice, avand in vedere faptul ca, in perioada lor de constructie, criteriile ce au stat la baza alegerii amplasa-mentului erau altele decat cele con-siderate corect structural astazi. La alegerea amplasamentului pentru aceste cladiri istorice, criteriul de baza era ca el sa fie greu accesibil (mlastini, zone muntoase etc.), adica nu se faceau consideratii structurale, ingineresti. La aceste terenuri modu-lul de deformare are valori cuprinse intre 2 si 10 MPa (20-100 daN/cm2). Procedeele de imbunatatire folosite la ora actuala sunt: de suprafata si de adancime. Procedee de imbunatatire de suprafata sunt: zrealizarea unor gropi stantate prin batere sau vibropresare; zexecutarea unei perne de balast sau din pamant; zexecutarea unei perne de pamant prin compactarea terenului. Pentru consolidari de adancime se practica: zumezirea in straturi a terenului de fundare; zcompactarea prin preumezire si umezire asociata cu lestare, explozii de adancime sau de suprafata; zcompactarea in adancime cu coloane de balast vibrate; ztratarea chimica sau termica a terenului de fundare prin silicatare, suspensii de var, argila, ciment, rasini sintetice etc. De multe ori, in loc de consolidari sau imbunatatiri ale terenului, se strapunge stratul slab de fundare cu piloti sau coloane din beton armat. Toate procedeele enumerate au o caracteristica comuna: costul exagerat, asociat cu durata mare de executie. PRINCIPIUL COMPOZITULUI „TEREN tESUT” [6], [7] Compozitul „teren tesut“ este un material structural care realizeaza imbunatatirea calitatii terenurilor slabe de fundare. Pornind de aici, autorii au pus la punct un procedeu al carui principiu structural consta in utilizarea simultana a micropilotilor (cu sau fara sac din tesatura textila) si a injectarilor orizontale multistrat. Conceptul „teserii terenului“ nu este nou, ci este intalnit des in natura. Radacinile arborilor realizeaza o tesere a terenului de fundare in toate directiile, iar prin perisorii rasfi-rati in pamant preiau seva si o trans-mit tulpinii, adica realizeaza o injectare inversa, la diferite nivele. Se poate remarca faptul ca aceasta rezolvare din natura este total supe-rioara tipurilor de fundatii utilizate in prezent. Calitatea extraordinara a teserii pamantului in natura se observa atunci cand, din cauza unor continuare in pagina 42 ® Revista Constructiilor mai 2008 Revista Constructiilor mai 2008 41 ¬urmare din pagina 40 vanturi foarte puternice, sunt smulsi zin cazul solicitarilor axiale de copaci impreuna cu radacinile lor, smulgere, la calculul practic al dar cu antrenarea intregii mase de capacitatii portante, pe langa cele doua conditii de rezistenta (conditia de material si conditia de teren), pamant cuprins (tesut) intre ele. CONCEPtIA STRUCTURALa A COMPOZITULUI „TEREN tESUT” Micropilotii sau pilotii, adica ele- apare si conditia de reazem elastic mentele structurale liniare din beton in dreptul injectarilor. Conditia de reazem elastic va fi afectata de un coeficient de omogenitate, de un armat (cu sau fara sac din tesatura textila), avand un diametru mic fata coeficient al conditiilor de lucru si de cu injectarile orizontale realizeaza oz valoare globalaea caracteristicilor de distantele dintre axe, impreuna fi ico-mecanice al terenului. un compozit. Compozitul are, in cazul de fata, ca matrice terenul de zin cazul solicitarilor orizontale, fundare, iar ranforsarea este reali- datorita spatialitatii ce rezulta din zata cu micropiloti (piloti) si injectari modul de dispunere a micropilotilor orizontale, adica lamele din mortar (pilotilor) si a injectarilor, terenul de ciment portland sau hidraulic, tesut permite o foarte buna com- avand rolul fibrelor verticale sau portare la aceste actiuni, comportare explicabila prin mobilizarea matricei inclinate si orizontale (fig. 1). Atunci cand se folosesc micropi- loti (cu lungimi intre 6 si 32 m), numa- compozitului (a terenului) la prelu-rul lor trebuie sa fie 2-4 buc./m2, iar area acestor solicitari. Analiza structurala structurile de lamela sa fie la aproxi- utilizand metoda elementelor finite Analiza se bazeaza pe elemente mativ 50+100 cm interax [8], [9]. ANALIZA STRUCTURALa A COMPOZITULUI „TEREN tESUT” finite izoparametrice cu fibre inglo-Analiza structurala a compozitu- bate, utilizand programul de calcul SUM [10], [11], [12]. in program, pentru rezolvarea lui se face pe doua cai, si anume: zanaliza structurala practica; zanaliza structurala utilizand problemelor de echilibru, se folosesc metoda elementelor finite. iteratii de tip Newton-Raphson, care Analiza structurala practica sunt independente de tipul elemen- Calculul se face pentru solicitari tului finit ales. din compresiune, smulgere si orizontale. Simularea fazelor de executie in fara conceptul de compozit, micropi- analiza structurala este decisiva. in lotii (pilotii) solicitati la compresiune SUM, prin tipurile de elemente finite implementate, permite simularea in cazul terenului netesut, deci z acest sens, programul de calcul pot flamba, cu o deformata aproape egala cu lungimea micropilotului (pi otului), producand in terenul din introducer prin presare, orare sau jurl reactii orizontale. Prin realizarea vibrare aii micropilotilor f (pilotilor), compozitului „teren tesut“ lungimile inclusiv fenomenele legate de forma lamelelor din mortar de ciment (folosind elemente de tip membrana de flambaj se reduc substantial si se poate aplica formula lui Timishenko pentru bare flexibile inglobate in pentru sacii din tesatura poliesterica) mediu elastic. din injectari orizontale. Fig. 1: Sectiune teren tesut 42 CONCLUZII Prin utilizarea materialelor com-pozite la infrastructura lucrarilor de arta, se obtin urmatoarele avantaje: zcomponenta principala a com-pozitului, adica pamantul, este prezenta peste tot; zexecutia este rapida si cu preturi de cont reduse; zprocedura este aplicabila pen-tru infrastructuri diverse si conditii de comportare deosebite; zmanopera este simpla; zsolutia este mai avantajoasa decat cea a pamantului armat, atat in ceea ce priveste costul, cat si in ceea ce priveste siguranta. Ductilitatea si comportarea his-terezis stabile ale structurilor com-pozite de tip „pamant tesut“ mentin aceste structuri in centrul cerceta-rilor actuale. BIBLIOGRAFIE [1] – Pop, V., Kopenetz, L., Roman, F., Fundatii pe radiere flexi-bile, Lucrarile celei de-a V-a Confe-rinte Nationale de Geotehnica si Fundatii, pag. 170-180, Cluj-Napoca, 1983. [2] – Kopenetz, L., Fundatii pre-fabricate, Contract nr. 687, ICCPDC, Bucuresti, 1984. [3] – Lizzi, F., The Static Restoration of Monuments, SAGEP Publisher, Genova, 1982. [4] – Kopenetz, L., Consolidarea cladirii monument istoric „Casa Wolfhard“, Contract nr. 5, Universi-tatea Tehnica, Cluj-Napoca, 1993. [5] – Popa, A., Convorbiri per-sonale, Cluj-Napoca, 1990-2006. [6] – Kopenetz, L., Catarig, A., Teoria structurilor usoare cu cabluri si membrane, Editura UT Pres, Cluj-Napoca, 2006. [7] – Catarig, A., Kopenetz, L., Textile Structures. Present and Future, Analele Universitatii din Oradea, pag. 25-31, 1998. [8] – Kiefer, A., Altlastensanierung, Springer Verlag, Berlin, 1994. [9] – *** EUROCOD 4 for Com-posite and Concrete Structures, 1994. [10] – Ghali, A., Neville, A.M., Structural Analysis, E&FN Spon, London, New York, 1997. [11] – Katzenbach, R., Aslan, U., Moorman, C., Design and Safety Concept for Piled Raft Foundations, Proceedings 3rd Int. Geot. Sem. On Deep Foundation on Bored and Anger Piles, pag. 439-448, Ghent, Balkema, Rotterdam, 1998. [12] – Vanmarke, E.M., Proba-bilistic Modeling of Soil Profiles, Journal Geotechn. Eng. Div., ASCE 103, GT11, pag. 1227-1246, 1977.  Revista Constructiilor mai 2008 Tehnologia de injectare cu rasini sintetice Uretek® Pentru consolidarea tasarilor de cladiri, drumuri, culei de pod si pentru stabilizarea terenurilor de fun-dare unde cauzele degradarilor sunt greselile de executie sau pierderea capacitatii portante a respec-tivelor terenuri de fundare au fost concepute tehnologiile Uretek (Deep Injections, Slab Lifting, Power Pile). Cu ajutorul tehnologiei de injectare Uretek se pot remedia tasarile neuniforme ale constructiilor fara sa fie nevoie de interventii majore de consolidare structurala si fara demolari pentru acces la anumite pro-cedee de consolidare. Stabilizarea sau chiar ridicarea (aducerea in pozitia initiala la nivel) constructiilor deteriorate se controleaza in permanenta pe parcursul injectarii si poate fi oprita in orice moment daca e necesar. URETEK SLAB LIFTING Este o tehnologie folosita in cazul injectarilor in apropierea suprafetei terestre. Se poate folosi pe o scara larga, de la planseele caselor de locuit pana la marile cladiri industri- ale: placi de pardoseala industriala, fundatii de masini, drumuri cu imbracaminte de beton sau bitumi-noasa, piste de aeroport si pentru remedierea altor infrastructuri tasate (eventual chiar si cu peretii desparti-tori existenti pe planseu). Aceasta metoda consta in injec-tarea rasinii sintetice Uretek chiar sub pardoseala sau cu aproximativ 10 cm mai jos pentru ca rasina injec- tata sa umple golurile macroscopice pe planseu. Tehnologia se poate folosi chiar cu mentinerea utilajelor sau materialelor grele depozitate la locul lor initial (pana la sarcini de 30 t/m2). in acest caz sunt suficiente gauri forate cu un diametru de 8-15 mm, dupa finalizare fiind necesara numai inlocuirea catorva placi de pardoseala. si sa se refaca contactul pentru transmiterea sarcinilor intre infra-structura si terenul de fundare. Ca urmare a cresterii rezistentei la com-presiune a terenului de fundare se poate observa, de asemenea si Pardoseala inainte de injectare imbunatatirea parametrilor rezis- Perete despartitor inainte de injectare tentei la forfecare, fapt deloc neglija- bil in cazul terenului de fundare degradat. in momentul cand rasina sin-tetica a umplut golurile din terenul de fundare, suprasarcinile incep sa ridice pardoseala. Expansiunea solutiei de rasini injectata nu este Pardoseala dupa injectare impiedicata de incarcatura depozitata Perete despartitor dupa injectare 44 Revista Constructiilor mai 2008 Avantajele tehnologiei Uretek Slab Lifting fata de metodele clasice zRapiditate evidenta de executie. Nu este necesara mutarea utilajelor sau materialelor depozitate pe par-doseala si nici intreruperea activitatii de munca sau economice. zNu necesita interventii fizice, demolari, spargeri etc. Astfel, cos-turile anexe sunt minimale. Tehnolo-gia este fara praf, moloz sau alte impuritati. zEste posibila chiar si o ridicare de 50 cm, dar injectarea poate fi oprita in orice moment pentru a evita supraridicarea. zEste posibila chiar si o sarcina de ridicare de 30 tone/m2. Din acest motiv tehnologia poate fi uti-lizata si la depozite foarte inalte. zPoate fi utilizata si la pardoseli cu tevile de incalzire sau de alt gen inglobate in ele. Aceasta solutie profesionala se poate aplica de catre specialistii firmei Uretek Ro de la inspectia gratuita acordata pana la executia lucrarii respective. Fiabilitatea tehnologiei Uretek a fost probata si dovedita in decursul a 35 de ani, interval de timp in care au fost realizate peste 100.000 proiecte. Lucrari de referinta majore au fost efectuate de catre Uretek pentru MOL, supermarket-urile Metro si Tesco, sediile Audi, Pepsi-Cola, Fly Bala-ton (aeroport). Ca activitate, Uretek acopera zona Romaniei si a Moldovei, motiv pentru care isi mentine oferta pentru orice bene-ficiar de investitii unde se poate aplica tehnologia injectarii de rasini sintetice.  Pardoseli de lemn – cel mai natural lucru SPAtIUL NATURAL, ACCESIBIL PRIN THOMSIT www.thomsit.ro Durabil, traditional si totusi inovator, parchetul a fost si a ramas cel mai bun material pentru realizarea pardoselilor. Lemnul este initiatorul starii de bine, ne stimuleaza simturile si rezoneaza sub pasii nostri. il putem intalni atat in spatiile de locuit, cat si in cele publice, acolo unde se doreste crearea unui spatiu familiar, ca acasa. Realizarea unei pardoseli de calitate consta nu numai in calitatea acoperirii finale, dar si in felul in care aceasta este montata si pusa in opera. Pentru produsele Thomsit acest lucru este o „specialitate“, oferind celor care le folosesc cel mai natural si simplu lucru. in proiectarea si, mai ales, in executia pardoselilor din lemn, gama Thomsit raspunde celor mai exigente cerinte de siguranta si garantie in tehnologia de realizare, oferind intregul suport tehnic necesar. De la pregatirea suprafetei suport si pana la lipirea efectiva a lamelelor de parchet se lucreaza doar cu produse 100% compatibile intre ele si care nu contin solventi. Gama Thomsit este numarul 1 in tehnologia de montare a pardoselilor in Germania si restul Europei, fiind prezenta pe toate continentele cu o gama ce depaseste 80 de produse dedicate pardoselilor. Lemnul folosit ca pardoseala este un material de la care te astepti sa dureze o viata, insa definitorii sunt modul si pro-dusele folosite la montaj. Sistemul Thomsit pentru parchet cuprinde produse pentru repararea suprafetei suport, amorse, sape autonivelante, adezivi, produse pentru finisarea parchetului. Lacurile Thomsit pentru parchet sunt realizate pe baza de apa si permit obtinerea unui aspect final mat, ultra-mat sau lucios. Adezivul poliuretanic pentru parchet Thomsit P625 ofera o foarte buna rezistenta in timp si este compatibil cu diverse tipuri de pardoseli din lemn si esente. Protectia impotriva umiditatii din suprafata suport este realizata prin tratarea acesteia cu amorsa epoxidica bicomponenta Thomsit R755, cu rol de bariera 46 de vapori. intre stratul bariera si adeziv se aplica sapa autonive-lanta Thomsit DH maxi, care asigura o planeitate perfecta a suprafetei si impiedica adunarea adezivului. Gama Thomsit ofera nu numai un sistem complet si compatibil pentru montarea pardoselilor din lemn, dar este diferentiata in functie de grosimea si tipul de parchet. Produsele Thomsit adera atat pe suprafete normale cat si pe suprafete dificile, oferind solutii alternative, protejand mediul si sanatatea utilizatorilor. in plus, ele asigura cea mai buna protectie posibila impotriva reclamatiilor, reduc timpul de lucru si fac ca montarea parchetului sa fie mai economica.  Revista Constructiilor mai 2008 Hidroizolarea cladirilor in ultimii ani cererea pentru hidroizolarea ulterioara a cladirilor, mai ales a cladirilor vechi (biserici, monumente istorice, case etc.) a crescut substantial. Provocarea cea mai mare este hidroizolarea acestor cladiri fara a afecta structura si rezistenta lor. Aceasta deoarece de cele mai multe ori trebuie efectuata o impermeabilizare orizontala, pentru a intrerupe capilaritatea verticala in perete, ceea ce implica o oarecare patrundere in structura cladirii, masura acestuia depinzand de metoda utilizata. Pentru rezolvarea eficienta a impermeabilizarii fara afectarea rezistentei structurale a cladirii, folosirea produsului Biosal Antiigrasie este solutia cea mai adecvata. Acest produs a fost dezvoltat timp de mai multi ani de firma austriaca Ferengi recunoscuta in Europa. BIOSAL ANTIIGRASIE Este un produs biodegradabil pe baza de silicati si rasini acrilice. Se utilizeaza la combaterea igrasiei din zidaria veche realizata din caramida, blocuri de beton sau piatra naturala, ori zidarie mixta. inaintea inceperii lucrarii de izolare, se masoara umiditatea relativa in zona de actiune, care trebuie sa fie la o valoare maxima de cca 75%. De asemenea trebuie luat in considerare faptul ca peretii realizati din BCA sau caramida cu goluri nu pot fi izolati cu produsul Biosal Antiigrasie, din cauza riscului de scurgere a materialului injectat. Daca nu exista tencu-iala peste zidaria care ur-meaza a fi izolata, se aplica o tencuiala provizorie. Se executa gauri de Ø16 mm in perete cu burghiul si se vor plasa cartusele de Biosal Antiigrasie de 0,5 litri in aceste gauri. Numarul cartuselor depinde de grosimea peretelui izolat si este aratat in tabelul 1. Dupa absorbtia materialului in perete, absorbtie care se produce gravitational, fara unelte sau utilaje specifice si poate dura mai multe zile, depinzand de compozitia si gradul de umiditate a zidariei, se vor scoate cartusele. Dupa alte cca 4 saptamani gaurile pot fi etansate cu mortar de ciment. De mentionat ca acest procedeu poate fi efectuat atat din interior, cat si din exterior, in functie de posibilitati. Dupa etansarea gaurilor, poate fi aplicata tencuiala de asanare, care va permite peretilor sa se usuce si sa respire, grabind insanatosirea acestora. in tabelul 2 va prezentam rezultatele incercarilor efectuate in laborator, referitoare la capacitatea de absorbtie a apei de catre o caramida plina, tratata cu Biosal Antiigrasie, comparativ cu caramida martor. Tabelul 1 Tabelul 2 48 Revista Constructiilor mai 2008 Garantia pentru pro-duse este de 10 ani de la data punerii in opera a produsului. Durata de viata a tratamentului este insa nelimitata in conditiile certificatului de garantie emis o data cu terminarea lucrarilor. Cu acest mate-rial au fost executate, cu succes, asanari in Austria, Romania, Finlanda, Spania etc., produsul avand Agrement Tehnic si avizul MLPAT. in multe cazuri, din cauza igrasiei, pe suprafata peretelui apar pete de salpetru (saruri distrugatoare, care se dezvolta din cauza umiditatii existente in perete). Pentru neutralizarea acestor saruri, va recomandam materialul Biosal Antiprecipitant. Acesta este un pro-dus biodegradabil care neutralizeaza sarurile distruga-toare transportate odata cu igrasia. Se aplica pe suprafata peretelui, inaintea tencuielii. Daca tencuiala existenta prezinta urme ale igrasiei, aceasta trebuie neaparat indepartata. inainte de executarea noii tencuieli se va aplica cu rola sau cu bidineaua Biosal Antiprecipi-tant. Consumul depinde de absorbtia peretelui. La interior, in cazul in care umiditatea ce absoarbe zidaria a fost stopata, se poate trata suprafata afectata de mucegai cu produsul Biosal Antimucegai, un produs biodegradabil, fara solventi, care va inlatura mucegaiul existent si va micsora posibilitatea reaparitiei acestuia. Solutiile prezentate mai sus sunt oferite impreuna cu un suport tehnic gratuit la fata locului de catre personalul specializat al firmei noastre. Fiecare caz in parte este analizat de biroul tehnic dupa masuratorile de la fata locului, dupa care oferta tehnica se va completa cu solutii complementare, dupa caz, in vederea obtinerii rezultatelor scontate. Pentru mai multe informatii va invitam sa accesati site-ul producatorului www.biosal.at sau www.proaditiv.ro.  Sistemul Teranap JS O SOLUtIE CONSTRUCTIVa MODERNa PENTRU REALIZAREA TERASELOR CIRCULABILE ªI NECIRCULABILE iN SISTEM MONOSTRAT De peste 50 de ani, Siplast este un lider mondial de necontestat in domeniul inovatiei sistemelor de hidroizolatii destinate teraselor si fundatiilor. Fie ca este vorba despre inventarea in 1968 a bitumului modificat cu SBS care confera membranelor bituminoase proprietati elas-tomerice, facandu-le astfel sa reziste la amplitudini termice importante, sau despre punerea la punct in 1997 a membranei monostrat cu lipire la rece prin benzi autoadezive, Siplast s-a remarcat atat prin capacitatea sa novatoare, cat si prin fiabilitatea si durabilitatea sistemelor concepute. Membra a grupului danez Icopal, lider mondial in domeniul hidroizolatiilor, Siplast concentreaza, in prezent, intreaga activitate de cercetare si dezvoltare a acestuia. in Romania, Siplast este prezent inca din 1995, cand a furnizat materiale pentru modernizarea Hotelului Athénée Palace Hilton. De atunci si pana in prezent, au urmat numeroase realizari in domeniul constructiilor halelor metalice, hotelurilor si mallurilor. De remarcat este faptul ca principala asteptare a clientilor societatii o reprezinta longevitatea si fiabilitatea sistemelor Siplast, acestea fiind garantate 10 ani de catre firma de asigurari AXA si avand o durata de viata confirmata cuprinsa intre 30 si 40 de ani. Teranap JS este un sistem de hidroizolatie monostrat destinat realizarii teraselor circulabile si necirculabile. Sistemul are la baza o mem-brana bituminoasa din bitum modificat cu SBS care ii confera proprietati elastomerice. Mai mult, membrana avand o grosime de 4,5 mm este armata cu netesut de poliester cu densi-tatea 250 g/m2, facand-o extrem de rezistenta si conferindu-i o rezistenta la rupere si strapun-gere extrem de ridicata. Sistemul se compune din: zo bariera de vapori asezata in aderenta totala pe placa de beton dupa aplicarea in prealabil a unui strat de amorsa bitumi-noasa pe baza de xilen, in pro-portie de 300 g/m2. Termoizolatia din polistiren expandat de 25 Kg/m3 sau din poliuretan se fixeaza pe bariera de vapori cu ajutorul cleiului special Icopal Pur Glue; zmembrana Teranap JS se asaza deasupra termoizolatiei, dupa asternerea in prealabil a unui strat de impaslitura din fibra de sticla cu densitatea 100 g/m2, Verecran 100. Rosturile mem-branei Teranap JS sunt autoa-dezive la rece, pentru a evita eventuala ardere a termoizolatiei si a impasliturii de fibra de sticla aflate sub membrana. 50 Revista Constructiilor mai 2008 Pentru asigurarea unei etan-seitati perfecte, deasupra ros-turilor membranei Teranap JS, se termosudeaza o banda lata de 20 cm din bitum SBS, Banda Couvre Joint. Deasupra membranei Teranap JS, se pot aseza dale din lemn sau ciment pe suporti mobili, in cazul teraselor circulabile, sau geotextil si un strat de 30 cm de pietris in cazul teraselor necirculabile. Membrana poate fi folosita si in sistem de terasa inversata. Sistemul Teranap JS poate inlocui cu succes un sistem bistrat, fiind un sistem mai economic si mai rapid de instalat. in vederea realizarii unei terase circulabile, se poate recurge la montarea suportilor reglabili Plot Zoom, suporti spe-cial conceputi pentru a repartiza uniform sarcina pe o suprafata cat mai mare, evitandu-se astfel riscul de poansonare (gaurire) a membranei ce asigura hidroizolatia. Plot Zoom dispune de un sis-tem de filet care permite reglarea fiecarui suport pe inaltime. Suportii Plot Zoom sunt disponibili in mai multe dimensiuni, de la 40 la 220 mm. Suportii Plot Zoom pot fi mon-tati pe o terasa avand panta cuprinsa intre 0 si 5%. Dalele Dalle Boise sunt un element de finisare confectionat din lemn de pin sau din teck, tratate cu substante impotriva putrezirii. Ele au latura de 50 cm si sunt prevazute cu un sistem de fixare cu claveta, asigurandu-le o fixare stabila pe suportii Plot Zoom. Integralitatea sistemului Teranap JS, inclusiv suportii Plot Zoom si dalele Dalle Boise sunt garantate 10 ani si au o durata de viata cuprinsa intre 30 si 40 de ani.  ICOPAL ROMaNIA Str. Justitiei nr. 45, Sector 4, Bucuresti Tel.: 031 805 74 98 Fax: 031 805 74 99 E-mail: ro_contact@icopal.com www.icopal.com www.siplast-international.com Revista Constructiilor mai 2008 • Membrane bituminoase SBS, APP si bitum oxidat • Membrane PVC • Folii respirante sub acoperis • ªindrile bituminoase • Pelicule hidroizolante lichide • Luminatoare si trape de fum • Terase circulabile • Terase vegetalizate • tigle metalice cu acoperire de roca naturala • Termoizolatii din perlit expandat 51 BETONGUAINA.S Prima membrana lichida de impermeabilizare certificata CE Firma Nige Impex SRL din Cluj-Napoca, este o societate mixta cu capital romano-italian, actul de nastere al firmei datand din anul 1994. Firma Nige pune la dispozitia clientilor o gama larga de produse pentru tratarea si protectia diverselor tipuri de suprafete, produse afirmate pe piata datorita calitatii lor deosebite si procedeelor moderne de aplicare. Filozofia noastra este de a lucra in stransa legatura cu clientii nostri pentru a le putea oferi solutii si servicii care sa satisfaca orice exigenta. Vizitati-ne magazinele pentru a va convinge ca doar alaturi de noi descoperiti calitatea! Firma Nige Impex SRL reprezentantul in Romania al firmei Nord Resine SpA Italia are placerea de a va prezenta produsul Betonguaina.S Sistemul Betonguaina este un ciclu impermeabilizant format dintr-un liant obtinut prin amestecarea unei parti lichide cu una sub forma de pul-bere, si o armatura special realizata pentru acest ciclu. Unirea celor trei componente descrise, da nastere unei membrane impermeabilizante. Caracteristicile revolutionare ale acestei membrane au facut din Betonguaina prima membrana lichida cu transpirabili-tate mare a vaporilor, care se poate mandri cu certificarea CE a calitatii europene. Ce este ciclul de impermeabi-lizare cu Betonguaina? Acesta este cel mai avansat ciclu de impermeabilizare din lume, deoarece este realizat cu o mem-brana lichida bicomponenta care, dupa formarea peliculei, produce un strat caracterizat prin: zgrad ridicat de impermeabili-tate la apa (400 Kpa, conform normei UNI EN 1928); zpermeabilitate foarte mare la vaporii de apa (m»6.000, conform normei DIN 52615); zcaracteristici de turnare extraor-dinare (poate fi aplicat la temperaturi de la 0 0C la +40 0C, chiar si pe supor-turi umede). Betonguaina.S este cea mai per-formanta versiune de Betonguaina, special proiectata si realizata pentru a obtine rezistente deosebite la for-marea crapaturilor in suport, cauzate de conditiile de temperatura critice: un invelis realizat cu Betonguaina.S si armat cu Nycon 200, rezista la deschideri ale crapaturilor de 2,5 mm, la temperaturi de -20 0C. Suprafete de aplicare Betonguaina este utilizat ca mate- rialde impermeabilizare definitiva pentru: zacoperisuri plane; zterase si balcoane; zacoperisuri plane circulabile si dolii; zbazine, piscine si rezervoare pentru apa potabila; zjardiniere si gradini suspendate; zziduri de fundatie ce urmeaza a fi ingropate. Betonguaina este sistemul de impermeabilizare potrivit pentru orice suport: zpe suport nou sau vechi; zpe suport umed sau uscat; zvara sau iarna. Realizarea invelisului impermeabil zDupa rotunjirea unghiurilor adancite cu sigilantul Nordseal PU MM sau Norphen PU se pregateste o pasta amestecand componentele A si B ale produsului Betonguaina, pana la obtinerea unui amestec omogen si fara cocoloase. zAmestecul obtinut se aplica pe suportul de tratat interpunand intre straturi un tesut netesut de intarire din fibra de sticla (MAT 22) sau cu fir continuu de 100 sau 200 gr. (Nycon). zinvelisul impermeabil astfel obtinut, poate fi lasat la vedere sau 52 Revista Constructiilor mai 2008 poate fi finisat cu un ciclu perfect adaptat sa garanteze o rezistenta nedefinita a terasei. Alegerea trebuie facuta intre: ® Montarea directa a placilor Acesta este ciclul de finisare a teraselor, perfectionat de Nord Resine (1993), studiat special pentru a putea elimina punctul slab din sis-temul de construire a teraselor: sapa de sub placi. Placile ceramice se monteaza direct pe invelisul imper-meabilizant Betonguaina, cu aju-torul adezivului Beton H. Beton H este un adeziv bicom-ponent elastomeric, special gandit si formulat pentru a garanta montarea de placi ceramice sau din piatra naturala pe o membrana imperme-abilizanta, realizata cu Betonguaina sau Betonguaina.S. Pardoseala astfel realizata, se rostuieste cu Colorfill Flex 2-12, chitul de rosturi de la Nord Resine ce garanteaza un finisaj perfect, intr-o gama larga de culori. ® Bright Stone® invelis pe baza de cuart, cu rezistenta deosebita Acesta este un invelis pentru par- doseli exterioare, foarte rezistent la formand un strat care nu depaseste 1,6 mm grosime. Bright Stone® este necesar atunci cand se doreste obtinerea unui invelis pentru terase fara limitarea formei sau a suprafetei, impuse de finisajele cu placi ceramice, sau cand pe terasa nu exista inaltimea necesara mon-tarii de placi. Bright Stone® este asadar produsul ideal pentru fini-sarea tuturor suprafetelor orizontale din exterior, cum sunt terasele, bal-coanele, acoperisurile plane si porticurile. trafic pietonal, antiderapant (con-form normelor), potrivit si pentru trafic carosabil usor, foarte rezistent la abraziune (rezistenta egala cu cea a unei placi de clinker), dar transpi-rant si extrem de flexibil. Bright Stone® este impermeabil si antiderapant, respinge murdaria, Punerea in siguranta a unei constructii speciale dr. ing. Vasile BECHE, ing. Florin BECHE – Comisia Nationala Comportarea in situ a Constructiilor Nu este o noutate faptul ca, pentru majoritatea constructiilor existente, urmarirea comportarii in timp a ramas numai o reglementare inscrisa in prevederi legislative si prescriptii tehnice, despre care consi-deram ca s-a discutat adesea, dar pentru care, in mod concret, eficient, se face inca (de catre factorii responsabili) atat de putin. ªi in cazul constructiei speciale pe care o prezentam, lipsa cartii tehnice care sa cuprinda detalierea modului de manifestare a transformarilor inregistrate in timp (in cadrul procesului de interactiune cu mediul natural si tehnologic), a constituit una dintre principalele probleme intampinate la stabilirea masurilor de interventie necesare in vederea punerii in siguranta a acesteia. Surprinzator este faptul ca aceasta constructie speciala – cos de fum la CT Spitalul judetean de urgenta Braila – se incadreaza in clasa I de „importanta vitala” si ca zona amplasamentului, cu teren macroporic (p.s.u.), corespunde gradului VIII seismic. Aceste considerente ar fi trebuit sa determine, inca de la realizarea constructiei, instituirea si respectarea unui program foarte riguros si atent, pentru urmarirea comportarii ei in timp. Constructia speciala la care ne referim este un cos de fum cu inaltimea de 40 de metri, a carei stare tehnica a determinat includerea in Raportul controlului tematic efectuat de Inspectoratul de Stat in Constructii, la detinatorii de constructii inalte (din tara), din iulie 2005, cu propunerea de a fi expertizata. Iata, in sinteza, principalele elemente cuprinse in acest raport. Constructia analizata, cosul de fum, face parte din categoria con-structiilor speciale, inalte, avand rolul de a evacua in atmosfera, la mare inaltime, gazele si fumul care rezulta in procesul tehnologic (conform nor-mativelor: P133/1-94 si P133-96). in ce priveste sectiunea si inaltimea sa, cosul de fum existent corespunde, in general, cerintelor pentru aceasta categorie de con-structii din prescriptiile cuprinse in standardele in vigoare, la data proiectarii si realizarii ei (1974-1978), respectiv: STAS 3417-57 si 3466-68. Astfel, suprastructura cosu-lui este constituita dintr-un tub verti-cal cu sectiunea din beton armat (B200), un patrat cu laturile exte- rioare de 4,00 m x 4,00 m, constanta compusa din doua canale interioare cu sectiunea de 1,72 m x 3,60 m si inaltimea „H“ cuprinsa intre cotele: -10 m si +40,00 m. Aceasta alcatuire corespunde prevederilor din STAS 3466-68, pct. 1.4, pentru cosurile de fum independente, clasificate astfel: zdupa forma = cosuri patrate sau dreptunghiulare; zdupa temperatura gazelor = cosuri calde; zdupa materialele de executie = cosuri din beton armat monolit; zdupa agresivitatea gazelor evacuate = cos cu gaze evacuate agresive (conform datelor comuni-cate de beneficiar). in interior cosul a fost captusit, pe toata inaltimea, cu zidarie din caramida refractara tip N2, de 12,5 cm grosime, dispusa la o distanta de 10 cm fata de fata interioara a betonului tuburilor ce compun structura de intre captuseala si peretele de beton se prevedea a fi umplut cu zgura granulata de furnal si/sau cu granulit. Pe verticala, la interior, cosul a fost impartit in cinci tron- soane, de 8,00 m lungime, prin inter- pe toata inaltimea lui si care este rezistenta. Spatiul creat (de 10 cm) mediul unor centuri-console (din continuare in pagina 56 ® 54 Revista Constructiilor mai 2008 Hidro-termoizolatii competitive VEDAG TURBO ROOF Indiferent daca aveti in vedere un proiect nou sau renovarea unor cladiri de locuit sau administrative, hale industriale, depozite, Vedag Turbo Roof va ofera avantaje semnificative fata de un sistem de hidro-termoizolatie uzual. Beneficiati de o punere in opera rapida si curata, datorita proprietatilor autoadezive ale sis-temului (lipire la rece cu activare termica). Sistemul Vedag Turbo Roof are o mare rezistenta la imbatranire si la rupere si prezinta o rezistenta excelenta la foc. Sistemul are un grad de versatili-tate deosebit de ridicat si beneficiaza de garantii reale de pana la 15 ani. TERASA VERDE Vedag produce si comercializeaza o gama larga de produse hidroizolatoare de inalta calitate si fiabilitate, produse care sunt parte componenta a sistemelor hidroizolatoare Vedag. Ele includ un domeniu larg de mem-brane bituminoase de inalta performanta, membrane poliolefinice, amorse si mem-brane bituminoase. Unul dintre cele mai performante sis-teme este „Sistemul gradina verde (terasa inierbata)“. Le Corbusier spunea in 1923: „Terasa verde este locul preferat al tuturor locatarilor si, in afara de aceasta, reprezinta pentru oras recastigarea terenului construit“. Astazi, terasele verzi sunt mai actuale ca niciodata. Acest tip de acoperis natural se dezvolta ca un sistem de acoperis al viitorului. Sunt foarte multe avantaje ale sistemului de terasa verde Vedag, unul dintre acestea fiind aspectul ecologic si de tehnica de constructie. in acest mod, se poate returna mediului inconjurator un fragment din natura. Sistemele Vedag de terase verzi (inierbare) confera siguranta absoluta si sunt garantate pentru o durata de viata extrem de mare.  ¬urmare din pagina 54 beton armat turnat monolit) pentru rezemarea zidariei de protectie anti-coroziva si de izolare termica. De mentionat ca o astfel de alcatuire constructiva, a sistemului de pro-tectie anticoroziva si de izolatie ter-mica se inscrie in prevederile normativului actual – P 127/94 (pen-tru proiectarea si executia protectiei anticorozive si izolatiei termice la cosurile de fum din beton armat). La partea superioara cosul este inchis cu o placa din beton armat de 8 cm grosime, in care, pentru fiecare canal (tub) exista cate un gol de 1,10 m x 1,20 m pentru evacuarea in atmosfera a fumului si a gazelor. La baza, pe latura dinspre cen-trala termica, cosul a fost prevazut cu un gol de 1,35 m x 2,075 m, pentru racordarea canalului (termic) de fum. in interior – in peretele (de 16 cm grosime) care separa cele doua canale (tuburi) verticale – s-a prevazut, de asemenea, un gol de 0,80 m x 0,80 m pentru comunicare (vizitare, curatire, reglare tiraj). Aceste goluri, amplasate in axele peretilor respectivi, au fost abordate cu un sistem de cadre inchise. Cu privire la alcatuirea supra-structurii constructiei se mai fac urmatoarele mentiuni: grosimea pere-tilor exteriori, pe toata inaltimea cosului s-a prevazut a fi de 20 cm, peretele median interior s-a proiectat a fi de 16 cm, marca betonului B200 (Bc 15) si armarea din OB37 (cu bare in camp Ø8-10 mm iar la col-turile si intersectiile peretilor Ø12 mm si grosimea stratului de acoperire de numai 2,5 cm). Aceasta alcatuire constructiva nu corespunde, in multe privinte, pre-scriptiilor actuale. in ceea ce priveste alcatuirea infrastructurii, pe baza documentatiei studiate, se prezinta urmatoarele: zfundarea constructiei s-a facut indirect, in stratul de nisip loessoid galben saturat, prin intermediul 56 pilotilor prefabricati, batuti (36 buc.), de 35 cm x 35 cm si L = 10,00 m; zpe capul pilotilor reazema (la cota -4,15 m) placa unui radier din beton armat B150 (Bc 10) avand in plan 7,50 m x 7,50 m si o grosime de 1,00 m, armata cu OB 37; zdin radier se dezvolta, pana la cota -0,10 m, peretii fundatiei, o cutie rigida (umpluta cu pamant, loess compactat) avand forma unui trunchi de piramida, cu baza mare de 5,00 m x 5,00 m si baza mica de 4,20 m x 4,20 m. Peretii perimetrali ai cutiei au grosimea la baza de 75 cm iar la partea superioara de 35 cm. Trunchiul de piramida – cutia fun-datiei – este inchis sus cu o placa din beton armat de 25 cm grosime si este divizat de un perete median, cu grosimea de 35 cm, din care se con-tinua peretele care imparte cosul in cele doua canale. Fetele laterale, exterioare, ale cosului au fost ten-cuite si placate decorativ cu cara-mida aparenta (in benzi orizontale), asa cum rezulta din imaginile foto alaturate. Conform proiectului initial cosul de fum a fost amplasat la cca 20 m fata de cladirea spitalului, la 3,25 m fata de centrala termica (in care sunt inglobate si posturile trafo pentru alimentarea cu energie electrica a spitalului) si la 2,50 m fata de crema-toriul spitalului. in acest caz, baza cosului si racordurile prin canalele de fum, la centrala si crematoriu se puteau vizualiza – verifica. in prezent, cosul de fum analizat este inconjurat de o serie de con-structii improvizate (majoritatea magazii), care fac practic inaccesibil spatiul de la baza lui. in aceste conditii examinarea starii tehnice a bazei cosului a fost, in mod practic, imposibila. Trebuie subliniat, insa, ca aceasta situatie impiedica urma-rirea comportarii in timp a zonei (baza cosului) deosebit de impor-tanta (prin vulnerabilitatea sa) in cazul producerii unui seism. Din aceeasi cauza nu este posibila exe-cutarea facila a lucrarilor de inter-ventie (intretinere, reparare, consolidare) in aceasta zona si pe toata inaltimea cosului. Atat cat s-a putut examina (cosul fiind permanent in functiune) si inregistra foto, de la nivelul terenului, s-a reusit totusi sa se observe (indeosebi pe fatadele nord-vest unde tencuiala si placajul sunt desprinse) unele zone cu deficiente de executie cum ar fi: armatura descoperita, segregari, mici caverne, rosturi de turnare netratate. Astfel de deficiente si degradari, care se accentueaza in timp, afecteaza in mod considerabil capacitatea de rezistenta structurala si determina adoptarea in regim de maxima urgenta a masurilor de punere in siguranta – impuse, indeosebi, de clasa si categoria de impor-tanta vitala la care se incadreaza constructia. Au fost retinute ca deosebite si alte aspecte cu privire la starea tehnica actuala a cosului. De pilda, cazanul pentru abur, din centrala termica, a fost racordat la cos, direct (nu prin intermediul canalului de fum, din zidarie), cu o tubulatura metalica trecuta printr-un gol care probabil a fost practicat printr-o spargere efectuata in peretele cosului. in aceasta zona (a racordului) se poate observa ca zona respectiva este serios com-promisa. continuare in pagina 58 ® Revista Constructiilor mai 2008 ¬urmare din pagina 56 Cosul fiind permanent in functi-une, nu s-au putut asigura de catre beneficiar, conditiile necesare in vederea expertizarii de detaliu a constructiei, asa cum se prevede la pct. 3.2.1. si 3.2.2. din normativul Pe baza acestor date s-a propus consolidarea trunchiului portant, asa cum se prezinta in desenul alaturat si s-au precizat unele masuri nece-sare a fi avute in vedere la elabo-rarea fazelor urmatoare de proiectare. inaltimea zonei plastice potentiale (asa cum se recomanda si in P133-96). Pentru zona plastica potentiala se va respecta, din considerente de ductilitate, prevederea: n = N/Ab.R9c [0,35], in care: P133/I-94 – lucrari pregatitoare / Ab = aria sectiunii de beton (con-investigarea preliminara. in aceste siderata cu precizarile de mai sus), conditii, masurile de interventie pre- R9c = 0,8R – rezistenta de calcul conizate, au fost fundamentate a betonului la compresiune corec- numai pe investigatiile posibil a se efectua, in prima faza (asa cum se prevede si la pct. 3.2.4 din norma- tata cu coeficientul suplimentar al conditiilor de lucru (0,8). Deoarece din documentatia pusa tivul P133/1-94 si pe baza rezul- la dispozitie de beneficiar si din tatelor obtinute prin aplicarea metodei investigatiile efectuate, nu s-au curente de evaluare analitica (prin calcul – E2a). Modelarea pentru calcul a struc- turii tubulare, care alcatuieste trunchiul obtinut informatii referitoare la rezul-tatul incarcarilor de proba pentru pilotii de fundare (care probabil s-au executat), nu s-a putut finaliza verifi- portant al cosului, s-a facut prin carea prin calcul asupra infrastruc-asimilarea cu o consola verticala, cu turii constructiei. sectiune constanta, incastrata la Asa dupa cum este cunoscut, baza. Pentru calculul dinamic s-a propus ca structura, cu masa dis-tribuita pe verticala, sa fie dis-cretizata prin impartirea in 10 tronsoane cu inaltimea de 4,00 m. Astfel, masele tronsoanelor s-au considerat concentrate in sectiunile de discretizare stabilite. Analiza seismica, in conformitate cu normativul P 100-92, s-a efectuat cu mijloace electronice de calcul. Calculele efectuate au confirmat, asa cum era de asteptat, ca baza trunchiului portant este subdimen-sionata, chiar pentru ipoteza in care nu se are in vedere slabirea capa-citatii de rezistenta, din cauza defi-cientelor si degradarilor acumulate in timp. Drept urmare, pe baza investigatiilor efectuate si a rezul- tatelor obtinute, s-a considerat nece- De mentionat ca la elaborarea proiectului de executie pentru con-solidarea cosului in varianta de camasuire propusa, s-a specificat ca analiza seismica sa se faca cu carac-teristicile geometrice efectiv rezul-tate, in urma investigatiilor de detaliu a structurii (a tuturor degradarilor acumulate) si a parametrilor adoptati pentru elementele camasuirii. Totodata s-a recomandat ca in cazul in care, din calcul, ar rezulta posibilitatea for-marii unei zone plastice, aceasta sa fie dirijata peste zona de baza (slabita de goluri) a trunchiului por-tant, pe cat posibil in limitele tron-soanelor 2 sau 3 (de la baza). Pentru dirijarea zonei plastice potentiale, spre pozitiile aratate, se va asigura, prin dimensionare si armare, ca pe restul inaltimii raportul intre momentul capabil (Mcap.) si conform prevederilor Ordonantei nr. 20/1994 (republicata), beneficiarul urmeaza sa aprobe masurile de interventie propuse, in cuprinsul expertizei la care ne referim si sa stabileasca programul de realizare a lor, in vederea punerii in siguranta a acestei importante constructii spe-ciale, asa cum se prevede si in Raportul cu concluziile controlului tematic efectuat de Inspectoratul de Stat in Constructii din iulie 2005. S-a atentionat faptul ca (pana la aplicarea deciziei de interventie) se impune a fi adoptate masuri imedi-ate pentru supravegherea tehnica a constructiei si pentru eliminarea si preintampinarea cauzelor care ar determina agravarea degradarilor deja inregistrate. S-a recomandat, de asemenea, ca lucrarile de conso- sara incadrarea constructiei existente momentul calculat, din gruparea lidare si de reparatii ale cosului sa fie in clasa de risc seismic RsI (conform P100-92/96). speciala de a incarcarii (Mef.), sa fie mai mare decat cel determinat pe corelate cu lucrarile de modernizare si optimizare a instalatiilor adiacente.  58 Revista Constructiilor mai 2008 Compania olandeza Den Braven a inaugurat prima fabrica de spuma poliuretanica din Romania incet dar sigur incep sa apara pe harta producatorilor de materiale de constructii noi investitii, a caror intrare in functiune marcheaza o etapa noua privind dezvoltarea in primul rand a productiei proprii, chiar daca se preiau licentele unor firme straine. Important de semnalat este ca produsele respective sunt solicitate si indeplinesc cu brio exigentele concurentiale in domeniu. Un semnal concludent in acest sens il reprezinta debutul in tara noastra a productiei de spuma poliure-tanica a prestigioasei firme Den Braven, unitate amplasata langa Bucuresti, pe Drumul National spre Targoviste si Pitesti. Evenimentul de la sfarsitul lunii martie a.c. a fost onorat de prezenta domnului Kees den BRAVEN, pro-prietarul si presedintele companiei, a Excelentei Sale domnul Jaap L. WERNER, ambasadorul Regatului Olandei in Romania, a domnului Wim den BRAVEN, vicepresedinte, a domnului Geert JANSEN, director executiv, precum si a unor parteneri si clienti din Romania si strainatate si s-a incheiat cu un minunat concert sustinut de tenorul Jorge CASTRO si soprana Emilia CASTRO (invitati personali ai domnului Kees den Braven), acompaniati de orchestra Operei din Brasov, dirijata de maestrul Traian ICHIM. Printre surprizele evenimentului s-a numarat si licitatia celor 12 tuburi de spuma poliuretanica din primul lot produs in Romania, actiune care a avut un scop caritabil si a strans fon-duri in valoare de 8.600 euro pentru Casa de copii „Open Doors“ din Mogosoaia. Participantii la aceasta licitatie au fost: domnul Kees den BRAVEN, presedinte Den Braven Group, domnul Wim den BRAVEN, vicepresedinte Den Braven Group, domnul Angelos TSITSAKOPOULOS, director general Den Braven Grecia, domnul Adrian STATE, director general Den Braven Romania, dom-nul Brust WOLFGANG, director pro-ductie, Den Braven Aerosols GmbH Germania, doamna Viorica MUNTEAN, director general Aurom Austria, dom-nul Daniel VASILE, director general T&T Service 2000, domnul Marian GRIGORE, director national de vanzari Den Braven Romania, domnul Gerdwin LAMMERS, direc-tor executiv, Camera de Comert Olanda-Romania, domnul Cristian FILIP, director general – Filas, doamna Josie MARAN si domnul Petre MARAN – Maran Consulting. Asadar, Den Braven isi produce singur, pentru satisfacerea cerintelor interne dar si pentru export, la noua adresa din apropierea Bucurestiului, spuma poliuretanica imbuteliata, destinata santierelor de constructii sau beneficiarilor interesati de acest produs. Cu alte cuvinte Den Braven – lider mondial in izolanti profesionali – isi are o noua locatie productiva, performanta si eficienta din punct de vedere economic pentru toti benefi-ciarii sai. Bun venit deci lui Den Braven in economia romaneasca! Ciprian ENACHE Revista Constructiilor mai 2008 59 Sisteme de profile din aluminiu ing. Carmen PASCU – Aluprof System Romania Noile tendinte in arhitectura moderna contemporana sunt puse in practica, in general, printr-o com-binare indrazneata a sticlei cu aluminiul. Fie ca este vorba de proiecte moderne, care contin suprafete vitrate de diferite dimensiuni, fie ca este vorba de reabilitarea unor obiective, recomandarile specialistilor din constructii sunt ca, pe langa design, coloristica, durabilitate, siguranta in exploatare, constructiile sa fie prevazute si cu elemente rezistente la foc si fum. Executia sau reabilitarea acestor constructii presupun nu numai realizarea unui perete cortina de tip clasic sau structural din aluminiu, ori a usilor si ferestrelor clasice, ci si prelucrarea sistemelor pentru usi rezistente la foc si fum pana la un anumit numar de minute. Sistemele din aluminiu Aluprof, pentru usi si ferestre, sunt disponi-bile in mai multe variante, in functie de domeniul de utilizare si de cerin-tele specifice legate de functionali-tate, estetica, izolare termica, clasa de rezistenta impotriva efractiilor, etanseitatea la fum sau rezistenta la foc. Printre acestea veti putea gasi sisteme fara izolare termica, care se utilizeaza la realizarea compartimentarilor interioare – MB-45, Spectral 45, solutii care se bazeaza pe sistemele cu izolare ter-mica – MB-60, MB-70, MB-59S, Spectral 60, sisteme pentru com-partimentari speciale impotriva incendiilor MB-78EI, precum si sis-teme pentru inchiderea bal-coanelor MB-23P. Acoperind o variata gama de lucrari, sistemele de profile din alu-miniu Aluprof ofera multiple posibi-litati de rezolvare a cerintelor arhitecturale actuale. Unele dintre obiectivele nou realizate sau reabili-tate din Bucuresti, in ultimii ani, au elemente de protectie impotriva focului si a fumului, realizate cu sis-temul din aluminiu Aluprof MB-78EI, care se caracterizeaza atat prin etanseitate la fum, cat si prin izolare impotriva incendiilor. Acesta indepli-neste cerintele celor mai riguroase norme europene din domeniul con-structiilor, specifice zonelor peri-clitate de incendiu – in portiunile prevazute pentru evacuarea per-soanelor si a bunurilor. Utilizarea sistemului din aluminiu MB-78EI este recomandata atat pentru realizarea compartimentarilor interioare, cat si a celor exterioare impotriva incendiilor, pentru usi cu una sau doua foi. Rezistenta la incendiu este specificata de coefi-cientul EI, urmat de doua cifre: 15, 30, 45, 60, cifre care reprezinta Twin Tower Pipera I 62 numarul de minute pana la care este Revista Constructiilor mai 2008 Cu sistemul MB-78EI, un sistem modern avand elemente de protectie impotriva focului si a fumului, International Leasing asigurata rezistenta. Coeficientul de rezistenta la incendiu EI15, EI30, EI45 sau EI60, este in conformitate cu normele internationale in vigoare PN-B-02851-1:1997 si PN-EN 13501-2:2005. Sistemul MB-78EI este in mare parte asemanator cu sistemele stan-dard de ferestre si usi ale firmei Aluprof MB-45, MB-60 si MB-70, Politia Capitalei nr. AT-15-6006/2003, dar si Cer-tificatul nr. ITB-642/W/03“ spune domnul Alexandru BURCEA, directorul general al firmei Aluprof System Romania. firma Aluprof System Romania are numeroase lucrari terminate sau in curs de executie in Bucuresti, dintre care enumeram: Twin Tower Pipera I si Twin Tower Pipera II, Sediul Politiei Capitalei, Sediul Politiei Circulatiei, International Leasing, Hotel Dominion, Centrul Comercial Ghencea etc. Libertatea alegerii, armonia, extravaganta si in acelasi timp sim-plitatea si eleganta pot fi exprimate si realizate prin intermediul solutiilor oferite de sistemele Aluprof.  avand comune unele detalii, feronerii, metode de prelucrare s.a.m.d. Constructia sistemului MB-78EI este bazata pe profile din aluminiu izolate termic. Adancimea de con-structie a sectiunilor este de 78 mm. Acest tip de profil este caracterizat de un coeficient scazut de trans-mitere a caldurii (U), datorita uti-lizarii, printre altele, a barierelor termice special profilate, avand latimea de 34 mm. Sistemul permite instalarea sticlei tipice, rezistente la foc, de anumite clase, grosimea de umplere fiind intre 8 si 49 mm. Cu acest sistem pot fi realizate, de asemenea, in mai multe variante, si constructii rezistente la fum. Cercetarile efectuate in Institutul Tehnicilor de Constructie din Varsovia (ITB) au dovedit ca pro-dusele realizate cu acest sistem, se caracterizeaza, de asemenea, si printr-o foarte buna izolare acustica, de pana la 40 dB. „Sistemul MB-78EI a trecut testele de la Institutul de Tehnici de Constructie – ITB si poseda Aprobarea Tehnica a ITB cu Revista Constructiilor mai 2008 63 Solutii constructive pentru structuri de rezistenta COMPLEXUL COMERCIAL HORNBACH prof. dr. ing. Zoltan KISS, ing. Karoly BALINT intotdeauna au fost si sunt discutii mari cu privire la solutiile con-structive alese pentru realizarea structurii de rezistenta a cladirilor, dar mai ales in ceea ce priveste materialele folosite in acest scop. in practica s-a dovedit ca metalul si betonul pot coexista unul langa altul in situati-ile in care timpul de executie este scurt si arhitectura aleasa pentru investitia respectiva impune respectarea stricta a unor cerinte esentiale. Dupa realizarea lantului de magazine Praktiker, Bricostore, Baumax si Ambient, un nou magazin de bricolaj, HORNBACH, si-a facut aparitia in capitala noastra. in acest caz beneficiarul lucrarii a solicitat intocmirea unui proiect pentru realizarea unui complex comercial situat in partea sudica a Bucurestiului, in apropierea magazinului Selgros Berceni. in general atunci cand este vorba functiunii dorite. in realitate, este despre realizarea unei asemenea greu sa decizi asupra unui material investitii, o problema constanta pen- din care sa proiectezi o structura. Pe tru ingineri ramane alegerea materi- de o parte, invatamantul superior a alului din care sa se proiecteze separat predarea cunostintelor structura unei cladiri. inainte de structurale in functie de materialele 1990, lucrurile erau rezolvate invari- utilizate, iar pe de alta parte, rareori abil printr-o singura solutie (beton, gasim in literatura studii comparative beton si iar beton...). Mai tarziu, au privind structuri realizate din diferite avut reusita acele materiale care se materiale. puteau procura mai usor si au avut Invazia complexelor comerciale un lobby mai puternic (otel). cu diverse forme si regimuri de De fapt, oricare material solid este inaltime, dar toate cu o perioada apt pentru constructii: pamantul, pia- foarte scurta de executie, a facut ca tra, ceramica, betonul, otelul, lemnul proiectantii sa se specializeze pe si sticla. A construi insa nu inseamna structuri dintr-un anume material. doar sa zidesti pereti sau sa reali- Din pacate, sunt putini cei care pot zezi acoperisuri, ci si sa creezi o proiecta la fel de usor atat din beton atmosfera interioara adecvata armat, cat si din otel. La investitia Fig. 1 64 Foto 1 Hornbach din Bucuresti, tanarul colectiv de la societatea Plan31 Ro Cluj-Napoca, din care fac parte si autorii acestui articol, a incercat sa contrazica aceasta tendinta. Suprafata construita este de 16.000 m2, proiectul de management si arhitectura apartine societatii V&K din Sfantu Gheorghe, iar proiectul de rezistenta a fost realizat de soci-etatea Plan31 Ro din Cluj-Napoca. Cladirea are trei corpuri distincte (fig. 1), cu inaltimi si structuri diferite, separate intre ele: zcorpul A – denumit „Drive In“, cu structura metalica; zcorpul B – denumit „Baumarkt“, cu structura prefabricata din elemente de beton armat si precomprimat; zcorpul C – denumit „Garten-markt“, cu o structura speciala din metal. intre corpul A si B se afla o curte interioara de 5.800 m2. Structura de rezistenta a corpului A este alcatuita din cadre parter, reali-zate din ferme si stalpi de metal. Trama depozitului este de 16,4 m x 11,45 m, respectiv 19,25 m x 11,45 m (foto 2). Grinzile cu zabrele princi-pale cu talpi paralele sunt asezate pe directia lunga, iar pe directia scurta sunt grinzi frante cu inima plina si tiranti (fig. 2). continuare in pagina 66 ® Revista Constructiilor mai 2008 ¬urmare din pagina 64 Fig. 2 Fig. 4 Fig. 5 Foto 2 Foto 3 66 Fig. 3 Structura de rezistenta a corpului B parter si, pe o zona restransa, a eta-jului este alcatuita din cadre de beton armat (foto 3): zfundatii izolate executate monolit; zstalpi prefabricati; zgrinzi principale cu sectiunea I (h=1,4 m) din beton precomprimat de 18,47 m si 12,22 m; zgrinzi secundare cu sectiune T (h=1,00 m) din beton precomprimat de 18,62 m; zplansee intermediare din predale precomprimate (h=11 cm) cu nervura la partea superioara, suprabetonare (h=9 cm); zinvelitoare din tabla cutata. Conditiile de exploatare au impus o trama principala de 18,75 m x 18,75 m si una secundara de 18,75 m x 12,50 m. Predala precomprimata (fig. 3) cu nervuri la partea superioara de 6,07 m deschidere si 1,2 m latime a fost prima data folosita in Romania. Nervurile permit eliminarea sustine-rilor in timpul suprabetonarii. Aceste elemente se executa pe standuri lungi de 80-90 m, si se debiteaza elemente de lungime dorita prin taiere. Elementele prefabricate au fost executate de catre ASA Epitoipari KFT din Ungaria. Principalele probleme pe care a trebuit sa le rezolve conceptia gene-rala a proiectarii au fost generate de situarea constructiei intr-o zona cu seismicitate ridicata. Acestea pot fi sintetizate dupa cum urmeaza: zrealizarea unei greutati cat mai mici a elementelor acoperisului, in situatia in care deschiderea este egala cu traveea. Pentru a obtine aceasta s-au prevazut grinzi secun-dare cu o forma cat mai supla, asezate la 6,25 m interax (fig. 4); zasigurarea unui raspuns seis-mic controlat, in conditiile in care beneficiarul nu a acceptat nici un rost seismic, pentru suprafata de 118,75 x 75 m, prin prevederea de contravantuiri metalice in planul acoperisului (fig. 5). continuare in pagina 68 ® Revista Constructiilor mai 2008 ¬urmare din pagina 66 Foto 4 Foto 5 in cazul Foto 6 structurilor de beton armat prefabricat, o problema spe-ciala este realizarea nodurilor; s-au utilizat noduri articulate atat la nivelul acoperisului (fig. 6), cat si la nivelul planseului intermediar (fig. 7). Copertina de la intrarea princi- Fig. 6 Fig. 7 pala este realizata cu structura metalica. O grinda continua fixata de doi stalpi circulari tip catarg si sustinute de tiranti inclinati (foto 4). Corpul C de cladire, destinat plantelor si animalelor mici, este o constructie metalica cu o forma Fig. 8 Fig. 9 Fig. 10 deosebita (foto 5). Dimensiunile in plan de 67,2 x 38,4 m sectiunea transversala prezentata in figura 8, se observa ca pe langa o deschidere centrala sunt inca doua deschideri simetrice de 6,3 m si o deschidere de cuplare cu corpul B de 7,7 m. Atat grinzile transversale cat si cele longitudinale sunt din profile laminate tip IPE. Grinzile transver-sale sunt frante, iar in deschiderea centrala sunt prinse cu tiranti orizontali. Acoperisul este de tip sarpanta in patru ape (fig. 9), cu patru stalpi tip catarg, care se ridica deasupra acoperisului din care pornesc tirantii falsi (numai cu scop ornamental). Au rezultat noduri deosebit de com-plicate (fig. 10). inchiderea este din policarbonat transparent si tabla cutata (foto 6). Pe fatada au fost amplasate ele-mente ornamentale sub forma de arce cu tiranti scurti de suspensie Fig. 11 (fig. 11).  68 Revista Constructiilor mai 2008 O sansa pentru cei interesati! COMPLEXUL REZIDENtIAL „LA RIVIERRE“ Ana-Maria PREDA Continuam sa va atragem atentia asupra posibilitatilor dobandirii unor spatii de locuit din apropierea Capitalei, un refugiu reconfortant, functional si tentant pentru tot mai multe buzunare. in acest sens, adap-tandu-se cerintelor pietii imobiliare, compania Corsarul Rosu Impex ’93 SRL a demarat un ambitios proiect de constructii de locuinte individuale prin derularea lucrarilor la Complexul rezidential „La Rivierre“. Complexul rezidential „La Rivierre“ se construieste intr-o zona neinundabila din apropierea albiei majore a raului Arges, la 2 km de Padurea Codrii Vlasiei, cea mai mare padure din sud-estul Romaniei, si beneficiaza de un acces cu lungimea de 800 m pana la nodul rutier, situat la km 30 al Autostrazii Bucuresti-Pitesti. Amplasat pe teritoriul administra-tiv al orasului Bolintin Vale, la o dis-tanta de 700 m fata de locuintele existente, complexul rezidential va fi compus din 60 de vile P+M, protejate cu termosistem. Suprafata utila a unei locuinte este cuprinsa intre 250-300 mp, iar cea a terenului aferent fiecarei locuinte de 850 mp, amprenta la sol este de 170 mp, din care locuibil – 110 mp. Locuintele mai beneficiaza de garaj – 20 mp, terasa – 25 mp, suprafata etajului avand intre 90-150 mp. Pana in prezent, dintre cladirile componente ale Complexului „La Rivierre“ sunt realizate 21 de case in diferite stadii de executie: structura, fatada, placari ceramice la interior, zugraveli. in urmatoarele zile, vor demara lucrarile pentru realizarea alimentarii cu apa, gaze si cana-lizarii pluviale si menajere. Ulterior finalizarii distributiilor de alimentare cu apa, gaze, energie electrica, curenti slabi, canalizare, vor incepe lucrarile pentru realizarea sistemului rutier, trama stradala fiind compusa din doua benzi de circulatie a autovehiculelor. Lucrarile de infra-structura rutiera vor fi realizate din beton de ciment si strat de uzura din beton asfaltic, cu latimea de cate 3,5 m. Pe fiecare parte a tramei stradale va fi cate un trotuar de 1,5 m. in momentul de fata au fost deja finalizate lucrarile la terenul de tenis, care este dotat cu instalatie de noc-turna, iar adiacent acestuia se afla in executie lucrarile de realizare a par-cului de joaca pentru copii. in apropierea cartierului au inceput constructiile pentru complexul comer-cial care va avea un regim de inaltime P+E si va include: restaurant cu bar, magazin mixt, salon de coafura si punct farmaceutic. Pentru siguranta locuitorilor intregul perimetru al cartierului este imprej-muit, accesul facandu-se controlat, pe la un post de paza dotat cu bariera. Toate casele din acest ansamblu locativ sunt dotate cu videointerfon (doua unitati – pentru parter si etaj), actionate de la punctul de paza situat la intrarea in cartier. Datorita volumului mare de forta de munca concentrata pe aceste lucrari, a dotarii cu utilaje perfor-mante si a asigurarii unui flux per-manent de materiale, va garantam respectarea termenelor de finalizare a constructiilor, fixate prin contracte ferme (primul cvartal de 20 de vile, ale carui lucrari au inceput in 2007, va fi finalizat in vara acestui an). Corsarul Rosu doreste sa vina in intampinarea dorintelor dumnea-voastra, realizand un proiect de amploare in care siguranta, calitatea si confortul ocupa locul de varf in obiectivele noastre. Contact: Str. Palanca, nr. 1 Bolintin Vale jud. Giurgiu Telefon: 0246-270.557 Fax: 0246-270.564 Mobil: 0744-319.033 Director de vanzari: 0743-015.082 Email: corsaru_rosuimpex@yahoo.com  70 Revista Constructiilor mai 2008 Caracteristici mecanice ale betonului armat dispers cu fibre metalice L. GHERMAN, N. FLOREA, P. MIHAI, C-tin COZMESCU – Universitatea Tehnica „Gh. Asachi“, Facultatea de Constructii si Instalatii Iasi Stabilirea compozitiei betonului consta in alegerea materialelor componente si precizarea consumurilor la un metru cub de beton preparat, astfel incat sa se asigure cu un consum optim de materiale rezistente superioare, o lucrabilitate corespunzatoare a amestecului proaspat si, daca sunt necesare, calitati suplimentare impuse de conditiile de exploatare a constructiilor. Prin metodologia de stabilire a Fibrele metalice sunt folosite in compozitiei betonului, trebuie cunos- prezent la diferite tipuri de lucrari cute urmatoarele elemente: (pardoseli, elemente prefabricate, zclasa betonului – C20/25; tuneluri etc.), prezentand urmatoa- zcaracteristicile elementelor ce rele particularitati: urmeaza a fi executate (sectiune redusa la care distanta intre armaturi este mica, implica o granulozitate a independente (fig. 1.a); z in manunchi lipite cu un anco- lant (fig. 1.b). z agregatelor de 0-16 si o lucrabili- Pentru prepararea betonului s-au utilizat fibrele metalice, cu urma- tate L4); conditiile de transport; zconditiile de punere in opera; toarele caracteristici: z raport geometric mare (l/d = 50) z P conditiile i derintarirei – normale. pentru fibra metalica cu lungimea contractie cat mai mica, se impune f z entru obt ne ea unu beton cu o l = 50 mm si (l/d = 44) pentru fibra f metalica cu lungimea l = 35 mm; folosirea unui beton cu un raport aceste fibre au lungimi mai mari decat Dupa incercari preliminare, s-a cea critica; A/C redus. capetele indoite implica un z ajuns la urmatoarea compozitie a efort mai mare pentru a fi smulse zciment de tip II BS 32,5 – 430 kg/m3; (fig. otelurile ; folosite la obtinerea betonului: 2. a si b) agregate de rau 1.542 kg/m 3 z z (sort 1 = 510 kg/m3, sort 2 = 400 kg/m3, fibrelor sunt de calitate superioara sort 3 = 632 kg/m3); (Ra > 1.100 N/mm2). zapa – 215 litri/m3; Datorita calitatilor fibrelor meta-zfibre metalice cu capete indoite lice enumerate, betoanele obtinute – 40 kg/m3 (»1,6%). prin armare dispersa prezinta a b c Fig. 1: Tipuri de fibre metalice cu capete indoite: a) independente; b), c) grupate prin lipire cu un ancolant proprietati superioare fata de betoanele obisnuite, astfel: zfibrele metalice limiteaza, de la cele mai mici incarcari, procesul de microfisurare, iar in momentul in care fisurile isi fac aparitia, fibrele care traverseaza fisura preiau o parte din tensiuni, impiedicand astfel propagarea acestora (fig. 3); zfibrele confera betonului obis-nuit ductilitate, proprietate necesara atunci cand se urmareste realizarea unor structuri cu o comportare buna la actiuni seismice; zca urmare a unei distributii spatiale, oarecum omogene a fibrelor, betonul armat dispers prezinta o rezistenta mare la incovoiere, com-presiune, soc si la uzura. Pentru stabilirea caracteristicilor fizico-mecanice ale betonului armat cu fibre metalice, s-au facut incercari pe tipuri de epruvete confectionate cu reteta mentionata, pastrate si incercate in conditiile prevazute de normele romanesti actuale. Epruvetele au avut urmatoarele forme: zcuburi cu latura de 141 mm; zcilindri cu inaltimea de 320 mm si aria sectiunii transversale de 200 cm2; zprisme (100 x 100 x 550 mm). a Fig. 2: Profilarea la capete prin indoirea fibrei metalice: a) in scopul de a mari aderenta mecanica; b) detaliu de ancorare 74 b Fig. 3: Modul de preluare si redistribuire a tensiunilor de catre fibrele ce traverseaza fisura continuare in pagina 76 ® Revista Constructiilor mai 2008 Competenta in constructii Primavara a insemnat intotdeauna innoire. innoire mai ales in tot ceea ce ne inconjoara ca dar de la natura, mergand pana la creatiile umane in domeniul material. Cei care au in acest sens cuvantul prioritar sunt grupati intr-o categorie bine definita: arhitecti, proiectanti, constructori si furnizori de materiale si instalatii pentru constructii. Orice proiect care priveste o investitie prinde viata, insa, in urma activitatii constructorilor. De modul cum ei reali-zeaza o constructie (de orice gen si destinatie) depind functionalitatea, durabilitatea si eficienta actului investitional. De apreciat ca dupa 1990 au aparut destule societati de profil capabile sa raspunda cu brio unor asemenea exigente. Una dintre ele – Conexvil Ramnicu Valcea – care s-a afirmat in ultimul deceniu, se recomanda a fi capabila sa puna in opera lucrari de anvergura pe plan local sau in alte zone ale tarii. Acest lucru a fost posibil pentru ca valorificandu-si potentialul tehnic, tehnologic si logistic poate asigura o gama foarte mare de lucrari cum ar fi: zconstructii industriale metalice si din beton armat; zreparatii si reparatii capitale la cladiri; zcladiri de locuit, ocrotirea sanatatii, asistenta sociala, social-administrative; zconstructii pentru comert, afaceri si depozitare. O alta gama o reprezinta lucrarile de alimentare cu apa si canalizare, pentru care se folosesc materiale moderne, respectiv tevi din polietilena pentru alimentare cu apa si PVC pen-tru canalizare; lucrari de instalatii sani-tare si termice interioare, inclusiv incalzire prin pardoseala pentru care se folosesc tevi din polipropilena si tevi din cupru. De asemenea, Conexvil Ramnicu Valcea confectioneaza si monteaza tamplarie din aluminiu, din PVC, panouri Alukobond si termoizolante pentru fatade. Acestora li se mai adauga exe-cutarea lucrarilor de sudura prin elec-trofuziune a tevilor din polipropilena, montarea peretilor si tavanelor din pano-uri tip Rigips, executarea si montarea balustradelor de inox. Asadar orice investitor din zona Ramnicu Valcea sau din alte parti ale tarii pot apela cu incredere la soci-etatea valceana capabila sa execute la cheie unitati productive, comerciale, ansambluri de birouri, sedii financiar bancare, complexe rezidentiale, lucrari de drumuri si autostrazi, lucrari de insta-latii electrice, termice, apa, canalizare etc. Potentialul tehnic, tehnologic si logistic reprezinta siguranta realizarii la timp si de calitate a investitiei dorite de orice beneficiar.  ¬urmare din pagina 74 MODALITatI DE DETERMINARE un strat subtire de ulei mineral. A CALITatII BETONULUI inainte de introducerea in tipare, Dupa scopul urmarit la efectua- betonul se reamesteca si epruvetele rea incercarilor, acestea se clasifica se confectioneaza dupa cel mult o astfel: jumatate de ora de la luarea pro-zincercari preliminare, folosite belor si la cel mult o ora de la pentru stabilirea compozitiei optime prepararea betonului. Confectionarea a betonului; probelor se face prin indesare zincercari de verificare a calitatii manuala sau prin vibrare, in functie betonului in cursul executiei unei de procedeul de compactare utilizat constructii; la punerea in opera a betonului. zincercari de verificare a calitatii Pana la decofrare, epruvetele pot betonului din elementele de constructii. fi pastrate: Epruvetele necesare efectuarii zintr-o incapere avand tempe-incercarilor preliminare si incer- ratura T= (20±4) 0C, umiditatea carilor de verificare in cursul exe- W = (65 ± 5)% si sunt decofrate la un cutiei unei constructii sunt de forma timp t = (20 ± 4) h de la confectio-cubica, cilindrica sau prismatica. nare, pastrate intr-un anumit regim Acestea sunt confectionate din de umiditate o anumita perioada de beton proaspat, preparat in labora- timp, in raport cu latura epruvetei si toare, in cazul incercarilor preli- destinatia betonului; minare, respectiv din probe de beton zlanga elementul de constructie, luate de la locul de punere in opera in conditii de umiditate si tempe-sau de la statiile centrale de beton, ratura identice, atat inainte cat si in cazul incercarilor de control. in dupa decofrare. functie de scopul urmarit, incercarile Notarea epruvetelor se va face preliminare se pot efectua la 1, 3, 7, pe fata de turnare sau pe cea opusa 14 sau la 28 de zile, iar incercarile acesteia, imediat dupa decofrare, si de verificare a clasei betonului se va trebui sa cuprinda: indicativul efectueaza la 28 de zile, in cazul prescurtat al unitatii, numarul de betoanelor destinate constructiilor identificare si data confectionarii. obisnuite, respectiv 90 zile in cazul Epruvetele ce urmeaza a fi trimise betoanelor hidrotehnice masive. laboratoarelor de incercari se Epruvetele de aceeasi forma, con- ambaleaza corespunzator regimului fectionate din aceeasi sarja de beton, de umiditate in care s-au pastrat. incercate la aceeasi varsta consti- Expedierea epruvetelor se face tuie o serie. Seria va fi alcatuita din cu cel mult 3 zile inainte de data cel putin 6 epruvete in cazul incer- incercarii. Cuburile, cilindrii sau pris-carilor preliminare efectuate la 28 de mele astfel confectionate vor fi zile si de cel putin 3 epruvete in cele- folosite pentru determinarea rezis-lalte cazuri. Confectionarea epru- tentelor mecanice prin incercari vetelor se face in tipare metalice distructive. demontabile, prevazute cu rame DETERMINAREA CARACTERISTICILOR prelungitoare si indeplinind conditiile MECANICE ALE BETONULUI standardizate. Dupa intrebuintare, Rezistentele betonului sunt tiparele se curata cu perii de sarma, determinate prin incercarea unor dupa care fetele interioare se ung cu probe cu forme diferite si dimensiuni Tabelul 1: incercari uzuale folosite pentru determinarea rezistentei betonului Tabelul 2: Clasele de beton 76 (cilindri, cuburi, prisme si fragmente de prisma) pana la rupere. in prac-tica, sunt folosite frecvent doua tipuri de determinari pentru: zcontrolul calitatii betonului, pro-bele sunt confectionate din beton care se toarna in sarje la o anumita lucrare si pastrate in conditiile pre-scrise de normativele in vigoare; zdeterminarea rezistentelor reale, probele sunt extrase cu freze spe-ciale – carotiere, din elementul struc-tural investigat al unei structuri de rezistenta existente. Pentru ca rezultatele obtinute sa poata fi comparate cu valorile date in normative, este necesara res-pectarea unor criterii standard pen-tru determinarea acestora. Sunt reglementate modurile de deter-minare a rezistentelor mecanice, care reprezinta marimi conventio-nale stabilite prin incercari de scurta durata. Determinarile cel mai frecvent utilizate sunt prezentate in tabelul 1. Rezistenta la compresiune a betonului Constituie o caracteristica repre-zentativa a calitatii acestuia, deoa-rece permite obtinerea unor indicatii suficient de precise asupra modului de comportare a materialului la diferite solicitari, asupra proprieta-tilor de deformare si a durabilitatii betonului. Rezistenta la compresiune s-a determinat pe cilindri, cuburi si frag-mente de prisma. Se analizeaza modul de rupere a betonului simplu si a betonului armat dispers cu fibre metalice sub acti-unea solicitarilor de compresiune pe diferite tipuri de epruvete, deter-minandu-se, pe cale experimentala, valorile rezistentelor la compresiune. in urma incercarilor efectuate, se face aprecierea calitatii betonului si pe baza valorilor rezistentelor obtinute, incadrarea betonului incer- cat in clasa corespunzatoare. Clasa betonului este definita pe baza rezistentei caracteristice f ck cil (f ), care este rezistenta la com-presiune in N/mm2 determinata pe cilindri cu aria sectiunii de 200 cm2 (sau pe cuburi) la 28 de zile, sub a carei valoare se pot situa cel mult 5% din rezultate. ck cub in tabelul 2 sunt prezentate clasele de beton conform definitiei anterioare si corespondenta orienta-tiva cu vechile notatii. continuare in pagina 78 ® Revista Constructiilor mai 2008 ¬urmare din pagina 76 Clasele de beton care nu se regasesc in normele europene si care raman valabile pana la intrarea in vigoare a Romcodurilor de proiectare (corelate cu Eurocodul 2) sunt pre-zentate in tabelul 3. incercarea epruvetelor se face perpendicular pe directia de turnare a acestora. Rezistenta la compresiune se calculeaza cu relatia: [1] La determinarea rezistentei la compresiune, se aplica cazul in care conformitatea este verificata conside-rand rezultatele a 6 sau mai multe probe notate: x , x , … x … x . 1 2 6 n Rezistentele la compresiune tre-buie sa indeplineasca urmatoarele conditii: [2] unde: este valoarea medie a rezistentelor obtinute; x – este valoarea minima a rezistentelor obtinute; min Sn – este abaterea standard; Tabelul 3: Clasele de beton valabile temporar incercarea se efectueaza fara Tabelul 4: Numarul de probe si gradul de asigurare diminuarea frecarii de platane, ceea ce determina traseul fisurilor de cedare, inclinate spre capete si verti-cale in zona de mijloc (fig. 4.a). Daca nu se realizeaza centrarea perfecta, ruperea se poate produce prin lunecare dupa un plan inclinat fata de axa de simetrie a epruvetei la (600 – 700), (fig. 4.b). Valoarea rezistentei la compresi-une se determina cu relatia: epruvetei (doua diametre perpendi-culare la fata superioara si doua la fata inferioara, patru lungimi pe patru [3] unde: generatoare diametral opuse). P – este forta de rupere, citita Viteza de crestere a efortului se pe cadranul presei, cu precizia de 2 1% in cazul incercarilor efectuate in max pastreaza constanta (~5 daN/cm /s). Se va urmari modul de cedare a laboratoare de specialitate si de 3% epruvetelor in functie de modul de in laboratoare de santier; A b – este aria nominala a sectiunii actionare (centric sau excentric) si de beton, se vor face observatii in legatura cu acesta. Au fost incercati la compresiune cilindri cu aria sectiunii transversale de 200 cm2, obtinandu-se rezistente Rezistenta caracteristica la com- medii pe cilindri, cu care se pot presiune pe cilindri se determina cu calcula rezistentele medii cubice cu relatia: formula: [4] f – este rezistenta caracteristica la compresiune a betonului la 28 zile, in functie de clasa betonului, deter-minata pe cilindri sau cuburi; ck l si k – sunt constante ce depind de numarul de probe si gradul de asigurare cerut (tabelul 4); n – este numarul de probe de control. Rezistenta cilindrica – R Determinarea rezistentei la com- cil presiune a betonului pe epruvete cilindrice este practicata ca metoda oficiala in stabilirea clasei betonului. Aceasta rezistenta folosita pentru determinarea clasei betonului s-a determinat pe cilindri cu diametrul de 160 mm, inaltimea de 320 mm si aria sectiunii transversale de 200 cm2. 78 incercarea epruvetelor se face la apoi se determina rezistenta presa de 300 tf, inainte de aplicarea caracteristica pe cilindri cu relatia fortei se masoara dimensiunile [4]. Fig. 4: Modul de cedare a epruvetelor cilindrice si prismatice: a) nereducand frecarea intre platanele presei si epruveta; b) cand nu se realizeaza centrarea perfecta, ruperea se poate produce prin lunecare dupa un plan inclinat fata de axa de simetrie continuare in pagina 80 ® Revista Constructiilor mai 2008 Oferta generoasa – lucrari de calitate Afirmarea in timp a prestigiului unei firme de constructii are loc pe baza unor lucrari de referinta apreciate de catre beneficiari. Dupa 1990, ofertantii pentru asemenea prestari de servicii au fost suficient de multi, dar ei s-au „triat“ in functie de indeplinirea sau nu a cerintelor beneficiarilor. Asa au ajuns unele firme (printre ele Grup Primacons din Slatina) sa-si consolideze pozitia prin competenta si seriozitate in tot ceea ce fac. Cifra de afaceri a societatii de constructii din Slatina, lucrarile sale de referinta, respectarea termenelor de punere in functiune a obiectivelor la care a lucrat, precum si calitatea serviciilor prestate sunt tot atatea argumente care au consacrat-o pe plan investitional, devenind o firma cu o buna carte de vizita. Grup Primacons din Slatina detine o puternica baza de productie, care poate asigura o gama larga de pro-duse si prestari de servicii necesare santierelor de constructii: zstatie de betoane tip Liebherr – 50 mc/h; zatelier confectii metalice; zatelier confectionare armaturi; zatelier tamplarie aluminiu si PVC; zgater pentru confectionat lemn ecarisat si cherestea; zatelier reparatii auto si utilaje de constructii; zbalastiera amplasata pe raul Olt; zstatie de sortare proprie autorizata; zlaborator de incercari betoane si mortare gradul III autorizat; zparc auto si utilaje specifice lucrarilor de constructii. Printre lucrarile executate, in ultima vreme, de catre Grup Primacons Slatina, mentionam: zsediul Vama Slatina; zcentrul operational Hidroelectrica Slatina; zAdministratia Financiara – Trezoreria Caracal; zTrezoreria Corabia, judetul Olt; zsali de sport scolare cu 50 locuri, Program CNI – 9 sali; zreabilitarea atelierelor scolare, Program PHARE – Ministerul Integrarii Europene, in judetele: Arges, Dambovita, Hunedoara, Mehedinti, Dolj, Gorj, Valcea, Olt, Calarasi – 39 locatii; zdrumuri comunale betonate, Program SAPARD – 5 drumuri; zreparatia capitala a Pavilionului Principal Cazarma Sinaia; zterminal de pasageri in portul Orsova.  ¬urmare din pagina 78 Deteriorarile ce apar pe capetele superioare ale cilindrilor sunt mai pronuntate prin strivire locala, la cilindrii realizati din beton simplu (fig. 5) comparativ cu cei din beton armat dispers cu fibre (fig. 6 si 7); aceeasi situatie se pastreaza si in cazul fisurilor. Se poate sublinia avantajul fibrelor asupra modului de deteriorare a pro-belor cilindrice, prin strivire pe capete, deschiderea si lungimea fisurilor la betonul armat dispers in comparatie cu cel simplu. Rezistenta cubica – Rcub Poate fi determinata pe cuburi cu latura de 150 mm (incercare stan-dardizata), 100 mm, 141 mm, 200 mm si 300 mm, in functie de dimensi-unea maxima a agregatului si se defineste ca fiind tensiunea medie maxima atinsa in procesul de incer- care pana la ruperea unei epruvete, Fig. 5: Deteriorarile prin strivire locala sunt mai pronuntate pe capetele superioare ale cilindrilor con-fectionati din beton simplu, iar fisurile sunt mai deschise si pe o lungime mai mare. Fig. 6: Deteriorarile prin strivire locala sunt mai reduse pe capetele superioare ale cilindrilor de BMF cu lf = 35 mm, iar fisurile sunt mai putin deschise si mai reduse ca lungime Fig. 7: Deteriorarile prin strivire locala sunt mai reduse pe capetele superioare ale cilindrilor de BMF cu lf = 50 mm, iar fisurile sunt mai putin deschise si mai reduse ca lungime exprimandu-se sub forma relatiei [5]: [5] Modul de cedare a epruvetelor cubice la compresiune poate fi influ-entat de: zexistenta sau inexistenta frecarii intre proba si platanele presei de incercat; zcontactul (uniform sau neuni- form) intre proba si platane; zviteza de crestere a valorii ten-siunii medii aplicate epruvetei. Cand exista frecare intre platane si proba, tendinta de deformare a betonului in sens transversal este franata la suprafata de contact cu platanele piesei, ruperea are loc la o valoare conventionala a rezistentei cubice, prin aparitia unor fisuri incli-nate ce pleaca din colturile epruvetei (fig. 8.a). Diminuarea pana la eliminarea totala a frecarilor pe suprafata de contact conduce la o rupere carac-terizata prin fisuri paralele cu directia de aplicare a fortei, la eforturi unitare normale mai mici decat in cazul cand intervine frecarea (fig. 8.b). Eliminarea totala a frecarilor este greu de realizat: diminuarea frecarii pe suprafetele de contact se poate realiza prin ungerea cu parafina, intercalarea unor foi de plumb (polietilena etc.) sau cu straturi de lubrifiant. Viteza de aplicare a incar-carii este limitata la aproximativ 0,5MPa/sec. (5 daN/cm2/sec.). in conditii de incercare standard (contact perfect intre fetele epruvetei si platanele perfect curate, viteza standard de crestere a tensiunii apli-cate) se poate pune in evidenta influ-enta dimensiunilor epruvetei asupra rezistentelor determinate experimen- Fig. 8: Modul de cedare a epruvetelor cubice: a) fara frecare; b) cu frecare intre platanele presei si proba tal si care se poate scrie: [6] continuare in pagina 82 ® 80 Revista Constructiilor mai 2008 ¬urmare din pagina 80 inainte de incercarea la compre- Tabelul 5: Determinarea rezistentei la compresiune pe cilindri siune, cuburile sunt verificate din punctul de vedere al planeitatii si paralelismului fetelor pe care se va aplica sarcina. Cand epruvetele nu sunt corespunzatoare din acest punct de vedere, se recurge la recti-ficarea fetelor cu o pasta de ciment RIM sau ciment P400. Se masoara apoi cu o precizie de 1 mm laturile fetelor care vin in contact cu pla- tanele presei si se determina cu Tabelul 6: Determinarea rezistentei la compresiune pe cuburi acestea aria sectiunii de beton. Cubul se asaza cu atentie pe pla-tanul presei, urmarindu-se o cen-trare cat mai buna. Se aduce la zero acul presei care indica forta si se cauta asigurarea unei cresteri con-stante a efortului asupra epruvetei. in conditii standard de incercare (contact perfect intre platane si fetele epruvetei, platane perfect curate, viteza de incercare 50N/sec., pentru cresterea tensiunii aplicate), s-a obtinut o rezistenta medie la compresiune determinata pe cuburi cu latura de 141 mm, tabelul 6. Aceasta arata ca betonul obtinut prin armare dispersa cu fibre meta-lice (evaluat initial ca un beton de clasa C20/25) se poate incadra, in functie de rezistenta caracteristica la compresiune, in clasa C25/35. in figura 9 sunt prezentate modurile de cedare ale cuburilor cu latura de 141 mm din beton simplu (fig. 9.b) si din beton armat dispers cu fibre metalice cu lungimea fibrei lf = 35 mm (fig. 9.c) respectiv lf = 50 mm (fig. 9.d). Cuburile din beton simplu pre- zinta o cedare clasica, „doua trun- chiuri de con suprapuse, cu bazele mici in contact“, iar cele din beton dispers prezinta o cedare specifica in care fibrele au ten-dinta de a pastra fisurile nedes-chise, creand impresia de epruveta nedistrusa. Se poate evidentia avantajul fibrelor asupra modului de cedare a probelor cubice, mai evident la Fig. 9: incercarea la compresiune a epruvetelor cubice: a) centrarea intre platanele cuvei; b) cedarea epruvetelor din beton simplu; c) BMF cu lf = 35 mm; d) BMF cu lf = 50 mm betonul simplu comparativ cu cel armat dispers. Rezistenta pe fragmente de prisma (rezistenta cubica) in urma incercarii prismelor la incovoiere, rezulta fragmente ce pot fi utilizate pentru a obtine infor-matii suplimentare asupra calitatii betonului in diferite faze de exe- cutie (decofrare, incheierea trata-mentului termic, transferul fortei de Fig. 10: incercarea la compresiune a epruvetelor din fragmente de prisma de beton simplu precomprimare etc). 82 Revista Constructiilor mai 2008 Pentru delimitarea exacta a Tabelul 7: Determinarea rezistentei la compresiune pe fragmente de prisma suprafetelor de aplicare a incarcarii, se utilizeaza placute metalice de 100 x 100 x 10 mm. Rezistenta obtinuta in acest mod este echivalenta cu rezistenta cubica determinata pe cuburi cu latura de 100 mm. Valorile rezistentelor la com- presiune, obtinute prin incercari de laborator, se vor trece in tabelul 7 si, pe baza acestora, se vor face observatii asupra modului de cedare a betonului la compre-siune, a calitatii betonului, a valo-rilor experimentale obtinute si compararea acestora cu cele standardizate. Cedarea epruvetelor din beton simplu are loc dupa forma sectiunii placutei metalice si sub forma de trunchiuri de piramida suprapuse, cu bazele mici in contact similar epru- vetelor din beton cubice, incercate la CONCLUZII in urma incercarilor efectuate asupra calitatii betonului si pe baza valorilor rezistentelor caracteristice la compresiune obtinute, se arata ca betonul armat dispers cu fibre meta-lice (evaluat initial ca un beton de clasa C20/25) se poate incadra intr-o clasa superioara (C25/35). Se poate evidentia avantajul fibrelor asupra modului de cedare la compresiune a probelor cilindrice, cubice si fragmentelor de prisma: zdeteriorarile ce apar pe capetele superioare ale cilindrilor locala, la cilindrii realizati din beton simplu comparativ cu cei din beton armat dispers cu fibre; aceeasi situ-atie se pastreaza si in cazul deschiderii si lungimii fisurilor; zdeteriorarile la cuburile si la fragmentele de prisma din beton sim-plu prezinta o cedare clasica, „doua trunchiuri de piramida suprapuse, cu bazele mici in contact“, iar cele din beton dispers prezinta o cedare specifica in care fibrele au tendinta de a pastra fisurile nedeschise, creand impresia de compresiune. sunt mai pronuntate prin strivire epruveta nedistrusa.  incredere si siguranta O retrospectiva a statisticii actuale a accidentelor de munca releva: in nici o alta bransa riscul de accidente de munca nu este atat de mare ca in domeniul constructiilor (conform AUVA). Peste 20% din accidentele din Uniunea Europeana se produc pe santier, iar caderile de la inaltimi mari sunt cele mai frecvente cauze de accident. Motivele sunt, in primul rand, dispozitivele de siguranta insu-ficiente ale platformelor de lucru si ale sistemelor de urcare, cat si conditiile de lucru in permanenta schimbare. Urmarile accidentelor de munca prin cadere de la inaltime sunt de mare amploare si cauzeaza nu numai vatamari corporale grave, ci si cos-turi ridicate din partea firmei de con-structii prin incetarea temporara a activitatii si amanarea lucrarilor. Platformele de lucru sigure si sis-temele de urcare fixe contribuie in mod esential la cresterea sigurantei muncii cand se realizeaza montarea cofrajelor si turnarea betonului. Doka ofera o varietate de solutii de siguranta, care reduc la minim riscul de accidente si care fac posibila desfasurarea rapida, eficienta si economica a muncii. Siguranta cu protectie integrata – Sistemul de urcare XS Sistemul de urcare Doka XS este dotat cu protectie integrata pentru spate, pentru siguranta maxima la urcare si coborare. Sistemul XS a e aplicabilitate universalaa si poate r fi montat prin doar catev miscari la nivelul tuturor cofrajelor de perete sau stalp, cat si l nivelu fermelor de sprijin. Structuraastabila l din compo- nente zincate la cald garanteaza o durata de viata mare a acestui sis- tem de siguranta. sigSistemul de platforme Xsafe – ur si economic Sistemul platforma Xsafe sta- bileste noi puncte de referinta in ceea ce priveste securitatea muncii, prin scarile telescopice fixe, prin golurile de acces care se inchid automat, cat si prin protectia laterala si frontala. Platformele de lucru integral pre-montate pot fi imediat utilizate pe santier si garanteaza siguranta maxi-ma de la prima aplicare. Calitatea superioara a platformelor, realizate din elemente zincate la cald, si compatibilitatea cu sistemul de cofraje metalice Xlife cat si cu sistemul pe grinzi Top 50, garanteaza o efi-cienta ridicata si o flexibilitate maxima. Posibilitatile practice de prindere intre spraituri si console asigura un spatiu de lucru suficient si planificarea sim-plificata a cofrarii, chiar si in cazul peretilor inalti. Schela portanta Staxo 100 ªi in cazul turnului Staxo 100, premisele au fost cresterea fortei por-tante in noua versiune si optimizarea dispozitivelor de securitate a muncii. Scarile integrate in rama esafodajului, cu protectie la alunecare, si punctele de prindere pre-definite garanteaza o urcare rapida si sigura. Balustradele continue si podinele de montaj cu sau fara pasaj de trecere asigura maxima siguranta la montarea si demontarea elementelor de esafodaj.  84 Revista Constructiilor mai 2008 Consultanta in investitii-constructii (III) SERVICII INGINEREªTI PRIVIND MANAGEMENTUL, CONCEPtIA PRELIMINARa, PROIECTAREA ªI SUPRAVEGHEREA LUCRaRILOR SELECtIONAREA INGINERILOR CONSULTANtI Selectionarea inginerilor consul-tanti pentru executarea unor servicii profesionale apartine investitorului. Consultantul ales trebuie sa ras-punda necesitatilor acestuia si sa fie dotat cu experienta, capacitatea si calitatile profesionale necesare unei reusite totale in executia acelor servicii. in cele ce urmeaza vom defini regulile de selectionare a consultan-tului, fie pentru o lucrare sau serviciu profesional, fie pentru un ansamblu de lucrari sau servicii. Nu se poate stabili o procedura unica ci numai o metodologie de principiu pentru alegerea consultan-tului, datorita unei varietati mari de tipuri de servicii. in privinta metodologiei de principiu putem dis-tinge urmatoarele masuri importante intreprinse de catre investitor care trebuie sa preceada procesul de selectie: a) desemnarea unui coordonator sau comitet responsabil; b) definirea problemei; c) definirea regulilor de adjudecare; d) pregatirea listelor preliminare si finale de potentiali consultanti; e) selectionarea finala a consultan-tului. a) Desemnarea unui coordona-tor de proiect sau a unui comitet Odata ce investitorul a hotarat necesitatea recurgerii la serviciile unor consultanti, el trebuie sa desemneze dintre specialistii sai, o persoana sau o echipa care va fi, in primul rand, insarcinata cu con-tractarea sau negocierea cu echi-pele de consultanti. Persoana sau echipa desemnata va fi aleasa pe baza cunostintelor, in functie de serviciul ce urmeaza a fi executat, cat si de experienta si relatiile sale cu consultantii. b) Definirea problemei Prealabil contactarii consultan- tilor, investitorul trebuie sa identifice 88 si sa clarifice continutul solicitarii catre consultant, cat si principalii para-metri de realizare a celor solicitate. Aceasta presupune descrierea detaliata a lucrarii, a scopului propus si a altor parametri importanti in realizarea lucrarii. Sunt totusi lucrari de consultanta la care nu este posibil sa se fixeze de la inceput anumiti parametri. in acest caz, se vor indica obiectivele care trebuiesc atinse de lucrare. in unele cazuri inainte de tre-cerea la contactarea unor consul-tanti in vederea realizarii unei investitii, este necesar sa se execute unele analize preliminare care vizeaza posibilitatea de realizare a scopului propus. Daca sarcina consultantului vizeaza lucrari complexe, de mare intindere, cu multe faze si obiective, atunci un anume consultant este angajat sa pregateasca un raport sau o nota preliminara cu care se definesc obiectivele, costurile si alti parametrii ai lucrarii viitoare. Este posibil ca investitorul sa solicite aceste note preliminarii gra-tuit sau contra cost, chiar viitorilor consultanti care sunt inscrisi in lista preliminara. Pe baza acestor note, investitorul poate evalua meritele diverselor modalitati de definire si rezolvare a problemei, se poate redacta la ran-dul lui si defini problema corespun-zator, in vederea transmiterii ei potentialilor consultanti. Solicitarea sau mandatul exe-cutarii lucrarii de catre consultant, trebuie sa clarifice dimensiunile lucrarii, sa stabileasca sarcinile nece-sare a fi rezolvate, sa mentioneze limitele minime si maxime de intin-dere a lucrarii, sa contina o lista cu date si informatii existente, si chiar si lucrari similare executate anterior. ing. Petre IONIta c) Definirea regulilor de atri-buire a contractelor Coordonatorul sau echipa desem-nata, preliminar actiunii de selectio-nare a consultantilor, va stabili si regulile de selectie. Acestea nu tre-buie sa fie in contradictie cu legis-latia sau regulamentele de selectie in vigoare. in cele ce urmeaza, incercam sa enumeram etapele si procedeele folosite cu privire la aceste selectii. 1. Stabilirea listelor de consultanti Sunt multe metode de stabilire a listelor de consultanti capabili sa realizeze o lucrare sau un proiect. De multe ori, consultantii indepen-denti sau societatile de consultanta intra ele insele in contact cu clientul, pe baza unor informatii (presa, pro-grame de investitii, comunicari, pro- grame de creditare etc.). Datorita acestor informatii, consul-tantii urmaresc evolutia unui proiect si chiar fac vizite de curtoazie clientilor. Sunt organisme administrative sau ordonatori de credite pentru lucrari publice, care isi intocmesc lis- tele proprii de consultanti. Consultantii se inscriu pe aceste liste, pe baza situatiei lor juridice si financiare, cu precizarea domeniilor lor de activitate, cu experienta si numarul de personal de care dispun si uneori chiar cu pachetul de curriculum vitae al specialistilor lor. Drept urmare, cei ce detin aceste liste pot selectiona mai usor si mai competent consultantii de care sunt interesati. Faptul ca numele unui consultant figureaza pe o anume lista, nu inseamna ca el este si recomandabil pentru o anumita lucrare. 2. Selectionarea si evaluarea consultantilor La selectionarea consultantilor pentru intocmirea listei preliminare, se va avea in vedere un numar de factori si criterii: continuare in pagina 90 ® Revista Constructiilor mai 2008 ¬urmare din pagina 88 zatitudinea consultantului fata de problema; zexperienta si antecedentele sale in domeniul proiectului si servi-ciile oferite in executarea unor lucrari similare; zpersonalul afectat lucrarii, cunostintele profesionale si expe-rienta acestuia; zeligibilitatea consultantului care vizeaza: situatia financiara, anii de functionare, anvergura lucrarilor sale, gama serviciilor, clientela, lista lucrarilor executate, importanta per-sonalului si faima lui, dotarea tehnica; zreputatia consultantului sau a organizatiei de consultanta stabilita pe baza unor sondaje; zpozitia fata de termenele de executie a lucrarii. Se recomanda consultantului sa studieze atent definirea problemei, sa inteleaga problemele care trebu-iesc rezolvate, cat si maniera de rezolvare dorita de investitor. tinand cont de cele enumerate la punctele de mai sus, investitorul va determina care sunt consultantii pe care ii va inscrie in lista preliminara. 3. Trierea preliminara a consul-tantilor (lista lunga) Odata lista preliminara a consul-tantilor intocmita, se examineaza mai atent meritele fiecarui consultant in lumina cunostintelor profesionale si a serviciilor furnizate. Daca este necesar, se vor cere consultantilor informatii suplimentare: prospecte, brosuri etc. Ca urmare a analizarii fiecarui consultant, lista preliminara se va reduce la un numar rezonabil de consultanti (minim 5 si maxim 10), care se numesc consultanti selectionati. 4. Stabilirea unui contact preliminar in acest stadiu, coordonatorul investitiei trebuie sa transmita invi-tatii si sa solicite consultantilor alesi, sa descrie proiectul si modul de rezolvare, pentru a putea stabili daca afacerea ii intereseaza, daca au capacitatea si capabilitatea nece-sara si daca sunt gata sa inceapa tratativele. Se convine in acelasi timp sa li se ceara sa prezinte detalii privind per-sonalul de care dispune, specia-litatile si experienta acestuia, cat si informatii despre comportamentul personalului in timpul operatiilor anterioare. 90 Se completeaza astfel documen-tatia si informatiile obtinute anterior. Se poate intampla ca unii consul-tanti sa nu fie interesati de lucrare sau sa nu poata furniza ei insisi serviciile cerute si sa faca reco-mandari pentru alti consultanti. 5. A doua triere a eventualilor consultanti Plecand de la raspunsurile pri-mite, coordonatorul proiectului sau echipa poate decide alegerea con-sultantilor calificati. Cea de a doua triere nu trebuie facuta decat dupa efectuarea unui studiu detaliat al raspunsurilor si o examinare a modului de indeplinire a sarcinii cat si a conditiilor de rezolvare a servi-ciilor cerute. Daca unul sau mai multi consultanti nu sunt interesati sau au un program incarcat contractat ante-rior, acestia vor fi inlocuiti. 6. Studiul in profunzime si cercetarea propunerilor Investitorul in acest moment este in masura sa studieze proiectul in detaliu impreuna cu mai multi con-sultanti si sa faca un studiu com-parand referintele acestora. Discutiile si schimburile de corespondenta vor permite investitorului sa defineasca proiectul corespunzator propunerilor. Plecand de la aceste informatii, investitorul va putea sa aleaga mai multi consultanti si eventual sa le ceara sa-si prezinte ofertele. Pregatirea ofertelor cere timp si fonduri si investitorul trebuie sa inte-leaga acest lucru, prin a cere oferte la un numar minim de consultanti. Se poate intampla ca un consul-tant sa trebuiasca sa redefineasca intinderea unui proiect sau sa intre-prinda cercetari preliminare pentru investitor, eventual utilizand oferta unui alt consultant. Ofertele solicitate vor contine, numai in situatii speciale si pretul lucrarii, dar se va preciza ca acesta nu este determinant in decizia de adjudecare si intotdeauna in plic separat sigilat. 7. Alegerea unuia sau mai multor consultanti in vederea negocierii (lista scurta) Investitorul poate, din acest moment, sa clasifice consultantii in ordinea capabilitatii, pe baza atitu-dinii fiecaruia fata de problema avuta in vedere si a unui examen minutios privind meritele in lumina criteriilor de evaluare a consultantilor. El intocmeste o lista scurta cu minim 3 si maxim 5 consultanti, cu primii clasati in ordinea descresca-toare a capabilitatilor. 8. Stabilirea onorariilor in acest stadiu, investitorul si consultantul ales ca cel mai bun, incep negocierile (si numai in aceasta faza), care se refera la detaliile con-tractului si onorariile cerute de con-sultant. Daca nu se pot intelege, negocierea se reia cu cel de al doilea consultant ales, si tot astfel pana la incheierea unui acord (contract). METODA OFERTELOR in mod normal, selectionarea consultantilor se face conform metodei selectionarii descrise mai sus. Sunt totusi si situatii pentru lucrari si servicii deosebite, pentru care investitorul poate solicita oferte. Solicitarile sunt fie facute cunos-cute unui mic grup de consultanti care sunt deja cunoscuti de client, fie unor consultanti al caror nume a fost gasit intr-un repertoar. Solici-tarile pot fi insa si publicate, consul-tantii fiind in acest caz invitati sa-si prezinte ofertele. Solicitarea precizeaza data la care ofertele trebuie sa ajunga la client . Se poate intampla ca intalni-rile dintre consultant si client sa fie reduse sau inexistente dupa ce oferta a fost lansata, in conditiile in care consultantul a inclus in oferta sa formularul de contract si conditiile contractuale. Daca clientul cere prin solicitare, consultantul poate mentiona in oferta sa si pretul serviciilor sale. Aceasta se numeste metoda „ofer-telor competitive“ care se prezinta in continuare. 1. Ofertele competitive (metoda nu este recomandata pentru servi-ciile de consultanta) Ofertele elaborate de consultanti, unde la solicitarea investitorilor se prezinta si pretul serviciilor, se numesc oferte competitive. Uneori se solicita chiar si o garantie bancara. De regula, codurile de onoare ale asociatiilor profesionale de consul-tanta, interzic ofertarea si licitarea serviciilor ingineresti pe baza de pret in aceasta maniera. in toate cazurile, clasificarea nu se face pe baza pretului ci pe baza capabilitatii consultantilor, onorariile negociindu-se ulterior. continuare in pagina 92 ® Revista Constructiilor mai 2008 ¬urmare din pagina 90 Daca totusi clientul se hotaraste sa organizeze selectionarea pe baza ofertelor competitive este de reco-mandat ca acestea sa specifice ca selectionarea nu se va face pe baza ofertei celei mai ieftine, ci pe baza capabilitatii. in general, costul serviciilor glo-bale (management, conceptie, supra-veghere) de consultanta in promovarea si realizarea unor investitii complete este in jurul procentelor de 6-16% din valoarea investitiei. O economie facuta din onorariile inginerilor consultanti, nu reprezinta in general mai mult de 0,1–1% din valoarea investitiei, deoarece selec-tionarea unui consultant capabil ofera avantaje: zun bun consultant poate reduce costul lucrarii in procente considera-bile (5%-20%) din valoarea investitiei; zun slab consultant, din cauza nepriceperii, poate uneori produce pagube chiar pana la dublarea cos- tului lucrarilor. in aceste conditii, este usor de inteles de ce costul ofertei de con-sultanta este un criteriu de selectionare neimportant, secun-dar si nerecomandabil. Criteriile de baza ale selectio-narii, trebuie sa fie intotdeauna capa-bilitatea tehnica a consultantului. 2. Ofertele fara indicarea onora-riilor (metoda recomandata) Este metoda preferata. in cazul acestei metode, consultantul se selectioneaza in functie de ati-tudinea sa fata de lucrare, de modul si graficele de rezolvare, de eligibili-tatea sa etc. ªi in aceasta metoda de selectionare, onorariile se stabi-lesc in faza de negociere sau se pre-zinta in plic sigilat dupa selectionare. 3. Metoda celor doua plicuri (metoda recomandata pentru lucrari publice) in multe cazuri, consultantilor li se cer ofertele in doua plicuri dis-tincte si sigilate, si anume: a) un plic cu documentele de eli-gibilitate care vizeaza experienta, dotarea cu personal, dotarea tehnica, schema de realizare a lucrarii, graficele de realizare, situatia finan-ciara etc.; b) un plic cu pretul executiei lucrarii de consultanta. Toate ofertele se examineaza in prima etapa pe baza eligibilitatii, iar cele care se considera competitive pe baza continutului plicului “a” sunt selectionate si ulterior se trece la examinarea onorariilor scrise in plicul „b“. in toate cazurile, selectionarea pe baza celor scrise in plicul „a“ este determinata, pretul inscris in plicul „b“ fiind absolut de importanta secundara, avand in vedere cele precizate mai sus. CONCLUZII in final, problema selectionarii inginerului consultant de catre investitor, pentru o anumita investitie sau serviciu de consultanta este alegerea unui inginer consultant sau a unei societati de consultanta selectionat pe baza eligibilitatii, care sa aiba capabilitatea si capacitatea necesara, sa lucreze eficient si sa realizeze programul solicitat. in toate situatiile experienta, capabilitatea si capacitatea consul-tantului sunt esentiale, pretul servici-ilor fiind neimportant in raport cu avantajele pe care le poate asigura un consultant capabil la realizarea unei investitii. (Continuare in numarul viitor) Eveniment A XVIII-a Conferinta Nationala AICPS 30 mai 2008, ora 9.00 Muzeul National de Arta al Romaniei – Sala Auditorium AICPS va invita sa participati la dezbaterea unei teme de larg interes pentru lumea constructorilor: „Cladiri inalte amplasate in zone seismice“. Confruntarea de idei si solutii are loc cu prilejul Conferintei Nationale AICPS in cadrul careia vor mai avea loc: zprezentari tehnice si stiintifice; zacordarea „Premiilor AICPS“; zacordarea „Diplomelor Opera Omnia“; zacordarea „Premiilor Radu Agent“. Informatii suplimentare se pot obtine de la AICPS, Bucuresti, ªos. Panduri nr. 94 (incinta Aedificia Carpati SA), sector 5, corp B, et 1, tel/fax: 412.02.04; mobil: 0788-35.96.96; e-mail: aicps1990@zappmobile.ro; office@aicps.ro; aicps@clicknet.ro  92 Revista Constructiilor mai 2008 Produse speciale Compania Bigimpex din Baia Mare, infiintata in 1994, comercializeaza urmatoarele produse: zpanouri celulare din policarbonat: - plane; - cutate – Thermogreca; - ondulate – Thermonda; - modulare tip Lamba si Uluc – pentru geamuri, vitraje si pereti cortina; - sisteme autoportante pentru acoperiri si inchideri cu panouri; - cupolete Thermoformate din policarbonat celular; zcaramizi din policarbonat cu sistem clipsare tip Lego; zglafuri din PVC pentru interior; zlambriuri siding din PVC pentru exterior; zmateriale plastice pentru productie publicitara: PMMA, PETG, GPPS; zluminatoare pentru hale industriale – fixe sau cu trape; zNOU: parchet PVC 100% rezistent la apa. Deosebit de utile, proiectate special pentru aplicatii industriale, panourile din policarbonat celular cutate Thermogreca sunt solutia ideala pentru realizarea de benzi luminatoare in planul acoperisurilor realizate din panouri sandwich sau panouri cutate. Profilul Thermogreca 1000 G16 este o placa celulara cu 4 cute, cu grosime de 16 mm; Thermogreca G5 cu 5 cute si Thermogreca G7 cu 7 cute au grosimea de 10 mm. Latimea panourilor este de 1.000 mm, lungimea stabilindu-se la cererea clientului. Suprafata de suprapunere a urechilor este intre 24-45 mm, in functie de tipul panoului sandwich. Avantajele acestor panouri cutate fata de cele din fibra de sticla sunt: zavand structura celulara si capetele termosudate, au o buna termoizolatie (K = 1,8 Kcal/m2h 0C); zsunt tratate impotriva razelor UV, au o buna rezistenta la factori de mediu (intemperii) si la impact (sunt practic incasabile) iar aspectul lor este mentinut in timp. O alta solutie pentru a asigura iluminarea naturala a halelor este reprezentata de luminatoarele pe structuri metalice, care pot fi prevazute cu trape mobile cu rolul de ventilatie si/sau evacuare a fumului. Trapele pot fi echipate cu senzori de fum si temperatura pentru a se deschide, respectiv de vant si apa plu-viala, pentru a se inchide. Glafurile pentru interior din PVC sunt recomandate pen-tru a conferi un aspect modern spatiului de sub ferestre, fie la constructiile noi, fie la cele renovate. Sunt confectionate din PVC cu finisaj alb, imitatie marmura, fag sau stejar auriu. Se comporta bine in timp, sunt usor de intretinut, nu se zgarie usor si rezista la variatii de umiditate. Se pot imbina cu cadrul pentru geamuri din PVC din aceeasi gama. Parchetul din PVC Dumafloor 100% Waterproof este un parchet laminat cu sistem de imbinare tip Click, fabricat din materiale compozite care asigura impermeabilitate, durabilitate si izolatie. Se poate monta in bai, bucatarii sau orice spatiu care trebuie continuu intretinut prin spalare. Nuante: palisandru, wenge, pin alb, stejar – toate produsele sunt garantate 15 ani.  Placi din policarbonat celular CARBOPLAK Anticorosiv SA, companie cu peste 50 de ani de experienta, orientata pe diversificarea tehnologiilor, a productiei si serviciilor, a devenit in cursul anului 2007 primul producator roman de placi din policarbonat celular – marca Carboplak. Aceste produse sunt materiale termoplastice care combina propri-etati mecanice avansate si caracte-ristici optice si termice deosebite. Caracterul multifunctional al pla-cilor din policarbonat celular face posibila utilizarea acestora intr-o serie larga de aplicatii industriale si civile. Proprietatile optice, termice si rezistenta la impact fac din placile de policarbonat Carboplak, materialul ideal pentru aplicatii de tip acoperiri sau inchideri transparente si flexibile. zSunt de 250 de ori mai rezis- tente la impact decat sticla. zSunt de 30 de ori mai rezis-tente decat placile acrilice. zEficienta termica mai mare cu 40% decat sticla. zMontaj si instalare facile. zCosturi de intretinere mai reduse. zMai usoare decat sticla de 10 ori. Produsele din gama Carboplak ofera solutii constructive si arhitec-turale flexibile pentru acoperiri si vitraje. Aceste materiale inovatoare, concepute pentru o montare usoara si rapida, reduc costurile de con-structie si intretinere in conditiile cresterii durabilitatii, a termoizolatiei si a securitatii cladirilor. Placile Carboplak sunt protejate UV pe o fata, ceea ce asigura pe ter-men lung calitati optice deosebite in conditiile expunerii indelungate la radiatii ultraviolete si intemperii. Structura tip multiwall a placilor de policarbonat confera proprietati termoizolante ridicate, iar utilizarea lor face posibila cresterea eficientei energetice a constructiilor. Gama Carboplak se caracteri-zeaza atat prin gradul de inflama-bilitate redus, cat si prin mentinerea stabilitatii la temperaturi ridicate. Placile Carboplak se recomanda printr-o instalare usoara – pot fi taiate in situ si se pot curba la rece. Pierderile de material la montare sunt minime, deoarece placile nu se rup si nu se sparg in timpul instalarii. Gama de placi Carboplak, pro-dusa de Anticorosiv Bucuresti, reprezinta solutia optima pentru con- structia de: zcupole si luminatoare; zpereti cortina pentru cladiri comerciale si birouri, vitraje; zconstructii de sere rezidentiale si industriale; zcupole/copertine pentru sta-dioane, piscine, sali de sport; zcopertine statii de gaz, parcari, verande si terase; zcopertine piete; zpasaje pietonale; zpereti despartitori si comparti-mentari interioare; zstatii de metrou, autobuze, tramvaie; zpanouri fonoabsorbante pentru sosele si autostrazi; ztavane false; zinchideri de balcoane; zferestre si usi tip termopan. Placile de policarbonat celular din gama Carboplak, disponibile cu 2 sau 3 pereti, la dimensiuni stan-dard 2.100 x 6.000, asigura o rezis- tenta excelenta la impact si rupere, Tabelul 1 o buna transmisie a luminii, precum si proprietati termoizolante deosebite. Fiind producator local, Anticorosiv poate furniza un avantaj major pen-tru utilizatori, respectiv livrarea pla-cilor si la dimensiuni non-standard, prin taierea acestora la dimensiunea dorita, direct de pe linia de productie (tabelul 1). in acest fel, se elimina pierderile de material si costurile suplimentare. Toate produsele din gama Carboplak sunt garantate timp de 10 ani impotriva decolorarii si ingal-benirii, a pierderii coeficientului de transmisie a luminii si a rezistentelor mecanice ca urmare a expunerii la radiatii ultraviolete si intemperii. Garantia este asigurata atat de utilizarea materiilor prime de la cei mai importanti producatori mondiali, cat si de linia de productie moderna, care inglobeaza cele mai noi echipa-mente de co-extrudare. ªi nu in ultimul rand, gama Carboplak este fabricata in regim de management al calitatii, mediului, sanatatii si securitatii operationale conform prevederilor SR EN ISO 9001/2001, SE EN ISO 14001/2005 si OHSAS 18001/2004. Toate aceste sisteme de management sunt imple-mentate in Anticorosiv SA si certifi-cate de catre firma Qualitas SA. Placile Carboplak sunt agremen-tate INCERC, cu agrementul tehnic nr. 001-02/927-2007.  94 Revista Constructiilor mai 2008 Isopan Est produce in Romania Isopan Est reprezinta singura firma din Romania titulara a brandului Isopan® care produce panouri cu acest nume. CERTIFICaRILE NOASTRE Panourile noastre Isopan au obtinut avizele tehnice din partea celor mai prestigioase institute de cercetare si certificare europeana, printre care: ITC, Institutul Tehnic de Constructii Italian, care a acordat Certificatele de Agrement Tehnic pentru panourile de acoperis si de perete, la fel ca si multe alte tari europene care dispun de certificate de calitate a materiei prime, sau a materiei finite. Societatea noastra se supune periodic monitorizarii si inspectiilor facute de catre diverse institutii specializate care au rolul de a supraveghea productia de panouri in conformitate cu normele europene in vigoare garantate de certificarile obtinute. in ceea ce priveste certificatele nationale, panourile produse de catre noi sunt supuse testelor in institutele autorizate de catre Ministerul de Interne Italian. Certificate de Agrement Tehnic Italia Franta Slovacia Ungaria Romania Slovenia Polonia Germania Certificari eliberate de Institutul GIORDANO (Italia) Certificari eliberate de Institutul IMPORTANT TORROJA (Spania) Revista Constructiilor mai 2008 97 Astron, o constructie metalica superioara Dezvoltarea considerabila a industriei cladirilor din prefabricate din otel, inregistrata in Europa, a deter-minat compania Lindab sa-si sporeasca eforturile si implicarea in acest sector prin achizitionarea, pe rand, a doua puternice companii din domeniu: Butler-Europe in 2002 si Astron Buildings in 2005. incepand cu 2006, s-au desfasurat operatiuni extinse de inte- grare intre unitatile Lindab-Butler si Astron Buildings. De la proiecte simple la proiecte de anvergura Cladirile Astron sunt comercializate prin intermediul unei retele de builderi autorizati Astron: firme de con-structie independente locale si regionale. Aceste com-panii furnizeaza servicii „la cheie”, pentru clientii finali si arhitectii sau alti consilieri profesionali ai acestora, inclu-siv: gasirea terenului, asistenta pentru obtinerea autorizatiei de construire si, in ceea ce priveste regle- mentarile de constructie, optimizarea spatiilor cladirii si Printr-un vast proces de selectie s-au ales cele mai reducerea costurilor de constructie, propuneri de bune componente ale sistemelor de constructii Astron si Lindab-Butler, sisteme care, combinate intr-o linie de produse unitara, au avut ca rezultat produsul supe-rior Astron. Astfel, noua gama de produse Astron ofera posibili-tatea unei selectii mult mai largi de sisteme pentru acoperisuri si pereti, iar integrarea a permis si alegerea celor mai bune caracteristici asociate sistemelor anterioare. Toti constructorii Lindab vor avea acces, in cele din urma, la software-ul actualizat de preturi si de proiect Cyprion, care era anterior disponibil numai clientilor Astron. Acest tip de cladire cuprinde totul, incepand cu faci-litatile mari de distributie si depozitare si terminand cu arenele sportive, cladirile complete de birouri si unitatile comerciale. Cu toate ca multe dintre acestea poarta marca inconfundabila a unei cladiri din otel, nu trebuie sa va lasati amagiti de expresia „cladiri din prefabricate din otel”, deoarece rezultatul final poate semana cu orice cladire cu un stil arhitectonic incitant si provocator. Astazi, Lindab-Astron este cel mai mare produca-tor european de cladiri metalice din otel destinate in principal activitatilor industriale si comerciale: fabrici, depozite, centre de distributie/logistica, cen-tre comerciale, magazine de vanzare cu amanuntul, centre de agrement, garaje, hangare pentru avioane, birouri etc. 100 proiect, pregatirea santierului si a fundatiei, servicii com-plete de constructie. Lindab-Astron si reteaua sa de builderi utilizeaza un program propriu de software integrat, care evalueaza costurile de executie si proiecteaza o cladire din faza de proiect pana in faza de livrare, reducand astfel timpul total si asigurand practic un proces fara erori. Mai mult, aplicatiile Cyprion si Allplan genereaza imagini realiste in format 3D ale cladirilor Astron. Lindab-Astron creeaza si produce 4 game de produse distincte SSB: Cladiri personalizate cu un singur etaj MSB: Cladiri personalizate cu mai multe etaje ASTRONET: Cladiri standard REFATEX: Sisteme de renovare a acoperisurilor si peretilor Sistemele Astron asigura: zcladiri personalizate in functie de cerintele clientului; zcel mai bun raport calitate/pret; zposibilitatea de ocupare rapida a spatiului: sis-temele noastre din prefabricate asigura o constructie rapida in raport cu sistemele de constructie traditionale, reducand in mod semnificativ timpul de executie dintre faza de proiect si terminarea lucrarilor; ztermene fixe de finalizare a lucrarilor; zun singur furnizor: solutia completa este furnizata exclusiv de Lindab-Astron; znumeroase posibilitati de proiectare: spatii si dimen-siuni flexibile, pentru a satisface cerintele clientului.  Revista Constructiilor mai 2008 Usi speciale si sisteme de ventilare Deja un nume in domeniul panourilor termoizolante, Topanel isi dezvolta continuu gama de materiale in vederea oferirii de solutii complete pentru constructia de hale industriale si spatii comerciale. Din gama produselor cu utilizare atat industriala, cat si rezidentiala, va propunem usile rezistente la foc, usile frigorifice, evacuatoarele de fum si caldura si luminatoarele din policarbonat. Usi si porti antifoc Avantaje si caracteristici: zclasificare de incendiu: 30 min, 60 min, 120 min – fabricate complet din otel galvanizat; zreversibile stanga-dreapta, cu prag detasabil; zla cerere pot fi dotate cu detec-toare de fum si caldura, manere antipanica, brat amortizor, garnituri, extensii de toc etc; zdurata de viata ridicata – peste 10 ani (in conditii de utilizare si intretinere corecta). Usi frigorifice pentru camera de congelare, refrigerare sau atmosfera controlata 102 Avantaje si caracteristici: zpermit reglarea pe vertical si transformarea sensului de deschi-dere de la stanga la dreapta fara a schimba componentele si fara a exe-cuta multe operatiuni; zla cerere pot fi dotate cu broasca, cheie sau manere antipa-nica, precum si alte accesorii; zdurata de viata ridicata – peste 10 ani (in conditii de utilizare si intretinere corecta). Trape de fum si caldura Avantaje si caracteristici: zsisteme eficiente de protectie in caz de incendiu, pentru evacu-area gazelor fierbinti; zcomanda de deschidere manu-ala, pneumatica sau automata cu senzor de caldura/fum; zse pot incadra foarte usor in luminatoare. Luminatoare policarbonat Avantaje si caracteristici: zpermit patrunderea luminii naturale; zprotectie UV, izolare termica, proprietati anticondens; zgreutate mai mica decat a sticlei, rezistenta la impact si flacara. Alaturi de utilizarea pentru exe-cutia de luminatoare, policarbonatul se preteaza excelent si pentru con-structia de copertine si cupole, acoperiri terase sau amenajari si compartimentari interioare.  Revista Constructiilor mai 2008 Produse din otel utilizate ca armaturi in elemente din beton armat Anna Maria SCHIAU – INCERC Bucuresti, Augustin POPaESCU – Universitatea Ovidius Constanta, Universitatea Transilvania Brasov Proprietatile mecanice si tehnologice ale armaturilor pentru structuri sunt definite in standardele de produs si sunt garantate de producatori si, in general, de certificarea de conformitate de tip 1+. Orice tip nou de armatura (realizat conform unui standard de firma sau unui standard strain) poate fi utilizat dupa ce se demonstreaza satisfacerea cerintelor declarate de producator si dupa ce se evalueaza, pe baza reglementarilor tehnice nationale, domeniul de aplicare. Acest lucru se realizeaza prin elaborarea de agrement tehnic national. in ultimii ani, se manifesta din ce in ce mai pregnant aparitia pe piata romaneasca a unei game tot mai largi de produse pentru armarea betonului. Urmarirea calitatii acestor armaturi si a utilizarii lor, conform prevederilor proiectelor, devine o sarcina din ce in ce mai greu de realizat. in plus, asistam la modificari privind modul de livrare a produselor din otel folosite ca armaturi, respectiv la extinderea utilizarii echipamentelor mecanizate de fasonare a armaturilor, tendinta ce reflecta situatia existenta si pe plan international. STANDARDUL EUROPEAN DE PRODUS PENTRU ARMaTURI Eforturile depuse pentru elabo- rarea unui standard european dureaza de mai bine de zece ani, intalnirile de lucru dintre tarile mem-bre conducand, pana in prezent, la elaborarea a trei versiuni, si anume: zENV 10080:1995 – produse din otel destinate armarii betonului, de clasa B500; zEN 10080:1999 – produse din otel destinate armarii betonului; varianta avea 5 parti, una fiind ge-nerala, trei fiind elaborate pentru clase diferite (de ex. B500A; B500 B; B450C, B660 B etc.) si o parte pentru produse de tip grinda cu zabrele (lattice); zEN 10080:2005 – produse din otel destinate armarii betonului-standard armonizat. Ultima varianta a fost preluata mai intai prin fila de confirmare, apoi prin traducere. Avandu-se in vedere faptul ca aceasta varianta nu include conditii privind caracteristicile produselor din otel, o serie de state membre au sustinut retragerea acestui standard 104 din lista standardelor armonizate, ceea ce Comisia Europeana a facut in decembrie anul trecut (COMMISSION DECISION of 5 December 2006 on the with-drawal of the reference of stan-dard EN 10080:2005 „Steel for the reinforcement of concrete – Weldable reinforcing steel – General“ in accordance with Council Directive 89/106/EEC). Din pacate, acest lucru nu s-a reflectat in publicarea de catre ASRO a unui anunt prin care anexa ZA a acestui standard se anuleaza, avand repercusiuni asupra activitatii de certificare a produselor. in prezent, se afla in curs de definitivare noul mandat M115 pentru elaborarea unei noi versiuni a standardului EN 10080. Se mentioneaza faptul ca aproape toate tarile membre ale UE au pre-luat standardul EN 10080 pastrand si standardele proprii de produs. Aceasta situatie este fireasca luand in considerare cele mentionate anterior privind ultima versiune a EN 10080. in procesul de revizuire, avand in vedere calitatea ASRO de membru in CEN, este imperios necesar ca Romania sa aiba un rol activ. in acest sens, CT ASRO 42 participa deja la anchetele aflate in curs si inten-tioneaza sa participe la intalnirile de lucru ale EICSS/TC19 Concrete reinforcing and prestressing steel. PRODUSE DIN OtEL AFLATE PE PIAtA EUROPEANa ªI ROMaNEASCa Analizand datele din standardele nationale de produs (prezentate si in tabelul 1), in care s-au centralizat caracteristicile de rezistenta si alun-gire, se constata: zutilizarea armaturilor cu limi-tele de curgere si de rupere variind, in general, intre 215 si 510 N/mm2, respectiv 340 la 510 N/mm2; - de exemplu, in Franta sunt uti-lizate barele profilate laminate la cald, de inalta aderenta (amprentate, cu profil in relief, cu profil torsadat s.a.), avand diametre cuprinse intre 6 si 40 mm, cu limite de curgere de Rp0,2 = 400 N/mm2 sau 500 N/mm2 si Rm = 440-550 N/mm2; - in mod similar, in Belgia se folo-sesc barele laminate la cald netede si cu profil periodic, cu diametre pana continuare in pagina 106 ® Revista Constructiilor mai 2008 Panouri termoizolante Panourile termoizolante de la Coilprofil reprezinta elemente struc-turale prefabricate destinate con-structiilor industriale (depozite, unitati de productie, centrale ter-mice, camere frigorifice), agro-zootehnice (grajduri, crescatorii, ateliere), social-culturale (piscine, patinoare, birouri, sali de sport, locuinte pentru santiere) etc. Coilprofil produce aceste panouri folosind o tehnologie moderna, intal-nita in majoritatea statelor europene, de productie in sistem continuu. Panourile au o structura tip sand-wich si folosesc o termoizolatie din polistiren expandat (clasa de com-bustibilitate C1) sau vata minerala, doua foi de tabla galvanizata si pre-vopsita, grosime 0,5 mm sau 0,6 mm si adeziv bicomponent poliuretanic. Stratul de zinc de 275g/m2 confera o inalta rezistenta la coroziune. Compozitia colii de tabla este prezentata in fig. 1.  ¬urmare din pagina 104 la 40 mm, avand Rp0,1 = 220 N/mm2 zSarmele profilate (de inalta pentru bare netede si R = 400- aderenta) cu dimensiuni cuprinse 500 N/mm2 pentru bare cu profil intre 4 si 16 mm se produc si se uti-lizeaza in Japonia, Franta, Belgia p0,1 periodic; - Anglia ofera in standarde o etc., avand rezistente de rupere gama mai larga de produse sub cuprinse intre 440 si 550 N/mm2. forma de bare: bare din otel carbon Se subliniaza marea diversitate netede sau cu profil periodic (j6 – a plaselor confectionate din sarme j50 mm si rezistenta de rupere profilate laminate la cald sau din R = 250 si 460 N/mm2), bare din otel sarme ecruisate netede sau profi-ecruisat cu profil periodic (j6 – j50 mm, late, datorate gamei largi de diame-R = 460 – 425 N/mm2 si bare din tre ale sarmelor componente (j2 – otel inoxidabil austenitic, netede sau j12 mm), tipo-dimensiunilor (plase cu profil periodic (j6 – j50 mm, cu sarme dispuse la distante inegale, Rrup = 250 si 460 N/mm2). cu bare de lungimi diferite). rup rup Tabelul 1: Caracteristicile armaturilor pentru beton armat conform standardelor de produs nationale si internationale * Alungirea totala la forta maxima (Agt) Tabelul 2: Cerinte pentru oteluri conform SR EN 1992-1 (EC 2) 106 zOtelurile romanesti se gasesc in interiorul domeniului, avand dimen-siuni cuprinse intre 6 si 40 mm, Rp0,2 = 235 si 266 N/mm2, si Rm = 360 N/mm2 pentru barele netede si Rp0,2 = 335 – 420 N/mm2 si Rm = 510 – 590 N/mm2 pentru barele profilate. Mentionam ca tipurile de otel prezentate in tabelul 1 – pentru care raportul mentionat este mai mic de 1,2 – corespund unor tehnologii de fabricatie cu tratamente mecanice de ecruisare la rece (intindere, tor-sionare, etc.). CONDItII PRIVIND CARACTERISTICILE ARMaTURILOR Avand in vedere comportarea de ansamblu a elementelor din beton armat si beton precomprimat, regle-mentarile tehnice care definesc cerintele si criteriile de performanta pentru armaturi trebuie sa contina/ includa in cazul armaturilor pentru beton armat: zo limita de curgere minima reala sau conventionala garantata, cu limitarea diferentei dintre valorile efective si cele caracteristice ale eforturilor unitare de curgere, deci limitarea sporului de rezistenta a otelului fata de valorile minime garantate de producator, pentru evitarea intrarii diferentiate in curgere a diverselor bare; zo geometrie a suprafetei arma-turii (profil periodic), care sa asigure o buna aderenta cu betonul si reducerea la minim a concentrato-rilor de eforturi in special la solici-tarile de oboseala; zplasticitate suficienta, caracte-rizata printr-o valoare a alungirii la rupere sau/si printr-o valoare a alun-girii la forta maxima; zo buna sudabilitate pentru reali-zarea imbinarilor; zrezistenta la oboseala suficient de mare care sa permita utilizarea eficienta a armaturii la elemente supuse incarcarilor repetate; zo sensibilitate cat mai redusa la coroziune; zomogenitate cat mai buna a caracteristicilor de rezistenta. continuare in pagina 108 ® Revista Constructiilor mai 2008 Profile metalice pentru constructii industriale si civile Cyriel BEIRNAERT – General Manager East S-E of Europe in momentul actual, Megaprofil – companie belgiana care face parte din grupul Joris Ide – produce si comercia-lizeaza produse din tabla cutata pentru constructii metalice, cum ar fi: tigla meta-lica Megaclassic si Megaprestige, dar si accesoriile aferente, necesare unui acoperis, panouri sandwich cu spuma poliuretanica pentru acoperis si perete (fixare normala si fixare ascunsa), profile de inalta rezistenta pentru acoperisuri. incepand cu luna septembrie 2007, producem si profile galvanizate (Z si C). Toate produsele sunt realizate in Romania, in cele doua locatii – Buzias pentru toata gama prezentata mai sus si Ploiesti (Megaprofil Sud) pentru tigla metalica, cu materie prima adusa din import, produsele respectand toate standardele internationale de calitate. in decursul lunii noiembrie 2007, am mai inaugurat o linie de productie a tiglei metalice la Iasi. in anul 2001, anul infiintarii Megaprofil, am decis sa ne castigam un loc anume printre producatorii de profile metalice pentru constructii industriale si civile de pe piata romaneasca. Sfarsitul anului 2006 ne-a confirmat ceea ce ne-am dorit inca de la inceputul activitatii noastre, si anume sa fim pe locul I in Romania. Megaprofil este o companie care a stiut sa-si respecte conditia sa de „producator“ fara a-si propune desfasurarea altor activitati colaterale, acesta fiind unul din-tre motivele care au dus, cu ajutorul colaboratorilor si partenerilor, la realiza-rea unei cifre de afaceri de aproximativ 37 milioane de euro in anul 2006, iar in anul 2007 de 53 milioane de euro. Aceleasi principii ale activitatii noastre ne vor ajuta in atingerea obiectivului din acest an, si anume realizarea unei cifre de afaceri de aproximativ 70 milioane de euro. Pentru anul 2008, suntem pregatiti sa investim 10 milioane de euro in montarea unor noi linii de productie, pentru ca in anii urmatori sa continuam ritmul investitiilor cu aproximativ 5 mili-oane de euro in fiecare an. in spatele brandului Megaprofil se afla o „echipa“ formata in momentul de fata din 160 de angajati, fiecare dintre acestia avand ca scop principal mentinerea si dez-voltarea continua a companiei. Nu vreau sa inchei inainte de a multumi inca o data tuturor (angajati, colabora-tori, parteneri) deoarece, fara un efort comun, nu am fi reusit sa ajungem acolo unde ne-am dorit, locul I in Romania.  ¬urmare din pagina 106 Aceste cerinte se reflecta in noul in proiectarea antiseismica a conditiilor privind ductilitatea arma- mandat CEN nr. M115, aflat in curs de definitivare pentru revizuirea standardului EN 10080. in acest mandat, sunt precizate urmatoarele caracteristici pentru care urmeaza sa se stabileasca, in standard, clase: zrezistenta la rupere; zlimita de curgere; zraportul intre rezistenta la rupere si limita de curgere (limite minime si maxime); zalungire (la rupere si la forta maxima); zsudabilitate (compozitie chimica); zindoire; zaderenta; zrezistenta la oboseala; zrezistenta la coroziune (cerinta pentru durabilitate). in ceea ce priveste conditiile pentru deformarea post-elastica a produselor, in anexa 3 a ST 009:2005 (Specificatie tehnica privind cerinte si criterii de performanta pentru pro-duse din otel utilizate la armarea betonului) se prezinta atat contextul general, cat si conditiile existente in reglementarile tehnice de calcul. in aceasta prezentare, se reia contextul general pentru o mai buna intelegere a cerintelor impuse de specificatia tehnica citata anterior. constructiilor din beton armat, se admite plastifierea unor zone ale constructiei, modalitate prin care se mareste capacitatea de disipare a energiei induse de seism. Plasti-fierea se poate admite pe baza capacitatii armaturilor de a-si mentine o capacitate minima de efort, in conditiile unei alungiri suficient de mari la tractiune pentru a fi respec-tata cerinta esentiala pentru o ase-menea solicitare, respectiv constructia nu trebuie sa se prabuseasca. Conditiile privind zonele pe care se admite plastifierea (in principal amplasarea lor pe elementele struc-turale si capacitatile acestora) se stabilesc de catre proiectant pentru fiecare constructie in parte. Aceste conditii trebuie sa fie realizate in fapt, la executarea constructiei respective, deoarece: zschimbarea zonelor plastifiate poate conduce la un alt mecanism de comportare, mai putin asigurator decat cel avut in vedere de proiectant; zcapacitatea considerata a zonelor plastifiate trebuie sa fie realizata cu un grad mare de asigu-rare, avand in vedere caracterul aleator al solicitarii seismice. Aceste conditii privind zonele plastifiate ale constructiilor din beton armat au condus la stabilirea turilor, respectiv a produselor din care se confectioneaza acestea, astfel: zstapanirea cat mai precisa a capacitatilor de rezistenta a aces-tora, respectiv a valorilor caracteris-tice (Rek, Rp0,2k si raportul Rmk/Rek (Rp0,2k)) si a celor efective (Reef, Rp0,2ef si raportul Rmef/Reef (Rp0,2ef)) prin limitari atat inferioare, cat si superioare; zconferirea unei alungiri care sa permita, cu o asigurare mare, de cel putin 3-4 ori, capacitatea de defor-mare avuta in vedere la proiectare. in ceea ce priveste conditiile, conform reglementarilor tehnice romanesti privind conceptia si cal-culul structurilor antiseismice din beton armat, abordarea este asa cum s-a aratat, cu considerarea unor mecanisme de plastifiere a unor zone pentru care trebuie sa se asigure ductilitatea necesara. in ST009-2005 sunt continute prevederile necesare pentru asigu-rarea conditiilor de ductilitate a produselor, atat sub aspectul rezis-tentelor, cat si sub cel al alungirilor. in ceea ce priveste rezistentele, pentru produsele utilizate la con-structii proiectate antiseismic in conceptia deformarii post-elastice, sunt prevazute limitari atat pentru valorile minime, cat si pentru cele maxime. in ceea ce priveste alungirile pentru aceasta categorie de pro-duse, sunt prevazute atat valori con-forme cu prevederile standardelor europene, respectiv alungiri la forta maxima (Agt), cat si conditii pentru alungirea la rupere (An), respectiv raportul An/Agt (fig. 1). Aceasta deoarece trebuie sa fie evitata posi-bilitatea unor ruperi fara o asigurare corespunzatoare sub aspectul alun- girii (fig. 2), situatii care au fost Fig. 1: Diagrama efort unitar – deformatie specifica cu precizarea marimilor caracteristice intalnite pana in prezent. 108 Revista Constructiilor mai 2008 Din acelasi motiv, a fost intro- caracteristicilor armaturilor pentru dusa si prevederea efectuarii dia- beton armat sunt: gramelor efort unitar-deformatie zincercarea la tractiune; specifica (sau forta-alungire) la zincercarea la tractiune dupa incercarile la tractiune. indoire si indreptare; Avand in vedere preluarea zincercarea la indoire-dezdoire Eurocodurilor structurale ca stan-darde romanesti (cu data de apli- (dezdoirea barei se realizeaza dupa aplicarea unui tratament termic de care martie 2010) si faptul ca imbatranire a epruvetei); anexele nationale la aceste euroco-duri sunt in curs de elaborare, iar standardul european pentru arma-turi este si el in curs de revizuire, specificatia tehnica urmeaza sa fie revizuita si sa ia in considerare prevederile tuturor documentelor mentionate. DETERMINAREA CARACTERISTICILOR Analizand lista standardelor de incercari din standardele de produs mentionate in tabelul 1, precum si recomandarile RILEM si noile stan-darde de incercari (seria EN ISO 15630 preluate si ca standarde romanesti) se constata ca incercarile standardizate pentru determinarea zincercarea la aderenta; zdin incovoiere; zprin smulgere; zcerinte pentru imbinarile sudate; zincercarea la oboseala. Dintre incercarile mentionate, numai incercarea la aderenta din incovoiere nu este practicata in mod curent in Romania; in afara tipurilor de incercari mentionate, pentru o completa caracterizare a armaturilor, apar ca necesare determinarea urmatoarelor caracteristici: zviteza de coroziune la nivele de efort unitar specifice armaturilor nepretensionate; Fig. 2: Diagrama efort unitar – deformatie speci-fica cu rupere necorespunzatoare marimilor caracteristice zaderenta in conditii de solici-tare la oboseala; zrezistenta la cicluri alternante intindere-compresiune; zprocesul de fisurare a barelor din otel beton sub sarcini repetate si la operatii mecanice de fasonare la rece; Stabilirea acestor caracteristici ar permite atat compararea otelurilor, cat si precizarea clara a domeniilor de utilizare in functie de totalitatea conditiilor de exploatare.  Conversia constructiilor industriale lect. dr. arh. Dorina TaRBUJARU – Universitatea de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu“ Bucuresti in cadrul patrimoniului construit poate fi intalnita o mare diversitate de situatii, daca ne referim la anu-mite aspecte, precum: perioada in care a fost realizata cladirea, stadiul actual de degradare al sistemelor constructive, materialele utilizate in executia ei, aspectele tipologice etc. Dar, in toate cazurile, satisfa-cerea unor criterii de performanta precum functionalitatea sau obtinerea confortului ambiental si de siguranta in exploatare, au un rol extrem de important. De asemenea, determinante sunt si noile exigente ale utilizatorului, modificate prin schimbarea destinatiei de folosinta initiala, realizandu-se, dupa caz, conversia sau reconversia cladirii respective. Astfel, se subliniaza caracterul cat se poate de complex al reproiectarii constructiilor existente, indiferent de valoarea lor (istorica, arhitecturala, ambientala sau de orice alta natura). Conversia presupune, pe de o parte, a propune noi functiuni si, pe de alta parte, a readapta din punct de vedere arhitectural acele cladiri care, pierzandu-si functiunea initiala, sunt dezafectate. De cele mai multe ori, acestea sunt supuse demolarii. Ideea salvarii lor nu este suficienta, ci ele trebuie facute sa traiasca, iar cel mai bun mijloc este acela de a le transforma, dandu-le o noua viata, refunctionalizandu-le. Conversia spatiilor nu este un concept nou, exemple in acest sens existand cu secole in urma: in timpul revolutiei franceze, catedrala din Brou a fost folosita ca hambar, cate-drala din Villeneuve-les-Avignon a fost utilizata atat pentru locuinte cat si pentru ateliere, abatia din Royau-mont a fost transformata in filatura, iar cea din Fontenay in papetarie. in Romania, un exemplu elocvent il constituie folosirea Manastirii Vacaresti ca penitenciar. Reutilizarea unui spatiu din punct de vedere functional, asociata cu pastrarea cladirii vechi, apare ca solutie, insa abia din secolul al XIX–lea, odata cu transformarea castelului de la Versailles in Muzeu National. De atunci, nenumarate castele, palate episcopale, manastiri sau alte cladiri monument au fost amenajate ca muzee, centre cultu-rale, cluburi etc. Cu timpul, paleta constructiilor ce meritau a fi salvate s-a largit si cu spatii industriale. Astfel, uzine, fabrici, antrepozite, gari etc., din secolele al XIX-lea si al XX-lea fac acum obiec-tul listelor de patrimoniu arhitectural. O cladire industriala reprezinta in sine un capital, cu suprafetele sale mari, deschise si bine luminate. Operatiunea de reabilitare a spatiilor industriale, ce implica atat conser-varea cat si conversia lor, este cu atat mai complexa cu cat in proiectarea de arhitectura industriala se tine cont, in primul rand, de functionalitatea constructiei. Tocmai de aceea, astfel de spatii au ca prin-cipala caracteristica lipsa scarii umane si repetabilitatea elementelor structurale care, prin aparenta monotonie creata, duc la accentu-area caracterului dezumanizant. Apare astfel, necesitatea unei divizari a acestor spatii prin eventualele rea-menajari, in concordanta cu propu- nerea pentru o noua functiune. Problemele puse de arhitectura industriala sunt, pe de o parte, analiza sitului si identificarea elementelor de valoare continute, iar pe de alta parte, definirea atat a elementelor ce tre-buie pastrate cat si a celor ce trebuie inlaturate. O alta problema ridicata in cazul conversiei acestor cladiri este aceea a revitalizarii lor, plat-formele industriale fiind formate in special din situri abandonate. Astfel, se are in vedere introducerea acestor situri in circuitul vietii cotidiene, prin atribuirea de noi destinatii. Fiind usor adaptabile normelor de utilizare actuale, se preteaza la multiple utilizari. Atat in Europa cat si in SUA, numeroase manufacturi, ateliere, uzine, depozite, docuri au fost trans-formate in imobile de locuinte, birouri, spatii comerciale, scoli, teatre. Aceste constructii, prin aspectul lor monumental, cu inte-rioare vaste ce permit o flexibilitate a spatiului in functie de necesitati, sunt ideale pentru functiuni culturale: muzee, centre culturale, ateliere pentru artisti plastici. Daca la nivel teoretic aspectele ridicate de conversii sunt foarte clare, din punct de vedere al practicii propriu-zise privind transformarea cladirii, atitudinile sunt pe cat de variate, pe atat de subiective, dupa cum se poate observa din exemplele alaturate (foto 1, 2 si 3). Docul canalului din Camden Town, unul dintre districtele Londrei, a fost transformat in piata (una din cele 6 piete care constituie cartierul comercial al districtului) (foto 1). Comertul pe acest canal a incetat prin anii ’70 din secolul trecut, iar docul nu a mai fost folosit pana in 1974, cand aici s-a instalat o piata temporara. Aceasta a ajuns in doi ani una dintre principalele atractii ale districtului. in anul 1991 a fost ridi-cata, pentru aceasta piata, o cladire proiectata de arh. John Dickinson. incepand cu 2006 se construiesc, 110 Revista Constructiilor mai 2008 Foto 1 intre docul canalului si fostele graj-duri, diverse galerii comerciale. Pe ruinele unei foste fabrici de otel din orasul austriac Hüttenberg, abandonata la inceputul secolului al XX-lea, arhitectul Günter Domenig a propus (1995) o reinterpretare a arhitecturii grandioase a fabricii, imbinata cu forme noi, pentru a crea un centru cultural (o galerie de arta, o sala mare de conferinte si inca 10 sali mai mici) (foto 2). Proiectantul a optat pentru o solutie in care a inchis deschiderile ruinei fabricii cu sticla, dar nu a inlocuit acoperisul vechi, ci a ridicat altul nou peste el, cel vechi intrezarindu-se de sub acesta. Foto 2 Fosta fabrica de ceai din Liver-pool (Anglia), a fost transformata in club si cuprinde: bar, restaurant, spatiu pentru DJ si zone de servicii (foto 3). Arhitectul Wells Mackereth a folosit materialele (metal si cara-mida aparenta) intr-o forma bruta, tocmai pentru a accentua atmosfera de depozit. Structura metalica este si ea lasata la vedere, ca si instala-tiile de ventilatie. in contrast cu Foto 3 aceasta, foloseste lemnul masiv in design-ul barului si pentru interiorul restaurantului. ªi la noi se mai pastreaza inca importante resurse de patrimoniu construit industrial, unele chiar de acum doua-trei sute de ani. Centre industriale, inglobate in orase sau in vecinatatea acestora, sunt vazute acum ca posibile resurse urbane in cautarea de noi destinatii. in conditiile actuale ale societatii de consum, cand reutilizarea resur-selor reprezinta un factor determi-nant in aplicarea dezvoltarii durabile, investirea in conversia acestor spatii, care nu au nici o alta sansa de a supravietui schimbarilor, le poate reda orasului, prin reintroducerea lor in peisajul urban.  Varul – solutia naturala pentru stabilizarea solurilor Stabilizarea solului prin ameste-carea si compactarea cu var are ca scop cresterea stabilitatii, intensifi-carea capacitatii portante, corectarea compactibilitatii solului utilizat si pastrarea acestora in timp. Tratamentul solurilor cu var se imparte in doua etape in functie de efectele dorite: 1. MODIFICAREA CU VAR Beneficii pe termen scurt si imediate: zusuca solul; zreduce plasticitatea – il face mai putin cleios; zreduce umflarea cand solul se umezeste; zimbunatateste compactarea – compact si rezistent; zplatforma de lucru solida; zpe aproape orice tip de sol. Datorita efectului de uscare: varul reduce marimea bulelor de apa din jurul particulelor de argila, solul odata plastic, devine un material uscat, sfaramicios, usor prelucrabil si compactibil. Datorita modificarilor in struc-tura si a proceselor de stabilizare: rezistenta la solicitare a solului com-pactat este in continua crestere, si rezista o perioada mai indelungata. Acest proces reprezinta o funda-tie stabila si evita striparea si deteri-orarea ulterioara a pavajului. Va fi rezistent la ciclurile de inghet-dezghet. Foto 1: Dozare var 2. STABILIZAREA CU VAR Beneficii pe termen lung: zcapacitate crescuta de rezis-tenta la solicitare; zreducerea absorbtiei umiditatii; zrezistenta la cicluri de inghet- dezghet; zreactiile continue cu siliciul si aluminiul disponibil in sol formeaza materiale complex stabilizate (efectul puzzolanic). Cresterea rezistentei la solici-tari dupa tratarea cu var: dupa 2 ore, cu un continut initial de apa de 14%, indexul CBR a crescut de la 9 la 30 (cu 0,5% adaugare de var) si respectiv la 70 (cu 3% adaugare de var) (fig. 1). Stabilizarea solului cu ajutorul varului este deosebit de importanta deoarece face posibila utilizarea avantajoasa a materialelor locale in zone unde anterior, se utilizau mate-riale provenite din cariere de piatra sau balastiere. Stabilizarea solurilor cu caracteristici defavorabile nu numai ca inlocuieste straturile de piatra sparta sau pietris, dar repre-zinta si avantaje tehnice cum ar fi: lipsa compactarii ulterioare, capaci-tate portanta mai mare etc. in acest mod utilizatorul poate realiza nu numai avantaje economice, dar si de organizare a constructiei. Domenii de aplicare Stabilizarea cu var poate fi utili-zata cu cea mai mare incredere la constructia de: zautostrazi; zdrumuri principale si secundare; Foto 2: Mixare - amestecare Fig. 1 zpiste de aeroport; zparcari; zhale; zcentre comerciale, centre logistice. Pe langa acestea se utilizeaza des la: zdrumuri agricole; zdrumuri forestiere; zdrumuri provizorii; zstabilizarea pantelor; zconstructia cailor ferate; zin toate cazurile in care efectul de uscare a varului face utilizabil solul. Stabilizarea cu var, in comparatie cu metodele traditionale de con-structie, este un procedeu ce poate fi realizat rapid si simplu, fiind o metoda de incredere din punct de vedere tehnic si economic in cazul solurilor care nu pot fi utilizate la constructie, ce dispune de referinte bogate.  Foto 3: Compactare 112 Revista Constructiilor mai 2008 Chituri de etansare Chitul este un material care, aplicat in stare uniforma intr-un rost, il etanseaza prin adezivitate. Se utilizeaza la etansarea rosturilor ai caror pereti pot fi constituiti din beton greu sau usor, sticla, metale, lemn, materi-ale plastice, materiale emailate, materiale glazurate, tigla, ceramica, zidarie, piatra etc. Studii independente au aratat ca 98% din defectele chiturilor pot fi evitate. Aceleasi studii au relevat ca: z75%–85% din defectele chiturilor sunt cauzate de catre aplicator; z15%–20% din defectele chiturilor sunt cauzate de catre specificatiile tehnice gresite; z0%–5% din defectele chiturilor sunt cauzate de catre controlul calitatii la producator. Atata timp cat fabricarea este fara defecte, este evi-dent ca cele mai mari beneficii decurg din instru-irea in buna practica a aplicarii chiturilor, a specificantilor si aplicatorilor. Deseori, aceasta are loc prea tarziu si consultantii sunt chemati in urma cedarii chitului pentru a identifica cauza si pentru a gasi o solutie tehnica. Exista un numar de aspecte pe care trebuie sa le verificam atunci cand examinam cedarea unui rost. Rosturile din constructii etansate cu chituri trebuie sa-si mentina capacitatea functionala sub actiunea urmatorilor agenti: zagenti termici – contractie sau intarire, modifi-carea comportarii la deformare; zapa – eroziune, umflare, fisurare, micsorarea aderentei, infiltratii; zradiatii ultraviolete – degradare chimica, modifi-carea proprietatilor mecanice, modificarea culorii; zagenti chimici – transformari chimice, micsorarea aderentei; zmicroorganisme – modificarea culorii; zagenti mecanici – solicitari de intindere si compre-siune, forfecare paralela cu axul longitudinal al rostului sau combinate. 114 Atunci cand vorbim despre identificarea modului de cedare, exista trei posibilitati: zcedarea aderentei – aceasta reprezinta ruperea aderentei de-a lungul liniei suprafetei dintre chitul de etansare si substrat; zcedarea coeziva – chitul cedeaza si se despica, prezentand fisuri si rupturi in interiorul rostului. Aceste rupturi pot avea loc atat in directia transversala, cat si in cea longitudinala; zcedarea substratului – substratul cedeaza inain-tea chitului si este usor de identificat prin faptul ca sub-stratul este aderent la chit si dupa cedarea acestuia. Avand in vedere cele mentionate, putem spune ca alegerea corecta a produsului de etansare trebuie sa raspunda mai intai la intrebari legate de destinatia rostu-lui, rezistenta ceruta la factori fizici si chimici, elasticitate si aderenta la substrat. O alta serie de probleme importante pentru alegerea corecta este reprezentata de modalitatea de aplicare, durata de viata si accesibilitatea intretinerii produsului. Etansarea unui rost necesita parcurgerea urma-toarelor etape la punerea in opera a chiturilor: zpregatirea rosturilor pentru urmatoarele operatii: - calibrarea rostului; - pregatirea suprafetelor de aderenta; - aplicarea amorsei; - aplicarea patului de rost. zpregatirea chiturilor de etansare; zaplicarea chiturilor de etansare; zfinisarea chiturilor de etansare. Iridex Group Plastic, prin Departamentul Materiale Speciale de Constructii, furnizeaza o gama larga de chi-turi si alte produse de etansare, oferind consultanta si, la cerere, punerea in opera. Un exemplu de produs este chitul COLPOR 200PF, un material de inalta performanta pe baza de poliuretani, bicomponent, nebituminos, aplicabil la rece, rezistent la combustibili si uleiuri, pretabil a fi aplicat in zonele de ali-mentare a aparatelor de zbor, terminalelor de petrol, garaje, parcari sau zone de cargo. COLPOR 200PF isi mentine nealterata capacitatea de preluare a deplasarilor (MAF) de 25% din rosturile de imbinare pe intregul domeniu termic cuprins intre temperaturile externe, nu se intareste pe vreme rece, nu devine excesiv de moale si nu poate fi smuls in conditii de temperaturi foarte inalte. Calcularea Factorului de Acomodare a Miscarii (MAF) va tine cont de faptul ca produsul trebuie sa lucreze de-a lungul celei mai calde parti a zilei, atunci cand rosturile sunt la un maximum de inchidere, sau in cel mai cald moment al anului. Daca acest fapt nu a fost luat in calcul, atunci chitul poate functiona in afara para-metrilor de performanta proprii, cand la momentul punerii in opera substratul, se afla la temperatura cea mai scazuta si rosturile se aflau la maximul de deschidere. in acest caz, masticul va lucra in compre- siune de-a lungul majoritatii duratei sale de viata. Revista Constructiilor mai 2008 z10 mm pentru toate suprafetele poroase; z20 mm pentru rosturi supuse traficului sau presiu-nilor hidrostatice. Pentru a asigura ramanerea materialului etansant in limitele capacitatii de miscare stabilite (25% MAF), latimea deschiderii etansate trebuie sa fie conceputa in conformitate cu recomandarile BS 6093. Etansarea unui rost necesita, pe langa chitul de etansare, aplicarea unei amorse (daca este necesar), folosirea unui material de umplutura (filer) si executarea fundului de rost, operatii care implica utilizarea materi-alelor auxiliare. FIBREBOARD este o placa fibrolemnoasa impreg-nata cu bitum, care nu extrudeaza, compresibila, folosita ca filer de rost pentru rosturile elementelor din beton tur-nate „in situ“ sau prefabricate. Latimea rosturilor de dilatare din suprafetele trafica-bile trebuie sa fie de maximum 30 mm. Este necesar ca suprafata etansarii realizate sa se afle cu 5–8 mm sub nivelul pavajului, in functie de temperatura din timpul executiei etansarii. Raportul latime/adancime pentru etansare, folosind COLPOR 200PF, trebuie sa fie 1:1 pana la 1½:1, adancimea minima de etansare fiind de 10 mm (exem-plu: rost de contractie: 15 mm latime x 13 mm adancime; rost de dilatare: 25 mm latime x 20 mm adancime). O caracteristica importanta este reprezentata de fap-tul ca rosturile etansate, folosind chitul COLPOR 200PF, pot fi traficate dupa 16 ore de la punerea in opera. THIOFLEX 600 este un mastic polisulfidic multicom-ponent folosit pentru etansarea rosturilor mobile din structurile de zidarie si civile, inclusiv suprastructuri, rezervoare, pardoseli, subsoluri si constructii subterane. Disponibil in doua sortimente (aplicabil cu pistolul sau prin turnare), THIOFLEX 600 este liderul mondial in domeniul materialelor de etansare a rosturilor din lucrarile edilitare, cu o existenta pe piata de peste 40 de ani. THIOFLEX 600 poate fi aplicat la rosturi cu o latime de 5–50 mm. Rosturile care vor fi supuse unor miscari ciclice trebuie sa fie concepute la un raport optim latime/ adancime de 2:1, in functie de adancimea minima recomandata: z5 mm pentru metale, sticla si alte suprafete neporoase; Revista Constructiilor mai 2008 Rosturi tip la drumuri, piste aeroportuare si alte suprafete traficate. 1. Colpor 200PF, 2. Ruptor de legatura din polietilena (Expandafoam), 3. Fibreboard, 4. Retragere mastic EXPANDAFOAM este un filer din polietilena spon-gioasa care se foloseste ca material de umplere a ros-turilor de dilatatie dintre caramizi, blocuri, rosturi de izolatie si articulare, acolo unde este necesar un filer al rostului usor compresibil, cu transfer scazut al sarcinii. Dimensiunea benzii auxiliare trebuie sa fie cu aproxima-tiv 20% mai mare decat latimea rostului si coborata sufi-cient pentru a asigura dimensiunile necesare rostului. Sectiunile circulare ale cablului asigura o fata convexa, dand o configuratie de etansare optima, ele prevenind, de asemenea, orice problema de rasucire care poate aparea la sectiunile patrate sau rectangulare. Secretul obtinerii durabilitatii si eficientei etansarilor consta in alegerea si aplicarea corecta a materialelor. Din acest motiv, Iridex Group Plastic, prin intermediul Departamentului Materiale Speciale de Constructii, va sta la dispozitie.  115 Domenii de activitate LABORATOR DE ANALIZE ªI iNCERCaRI Laboratorul de analize si incercari Search Corporation este un laborator de gradul II, autorizat de catre MLPTL, cu autorizatia nr. 122/08.10.2007 si poate executa incercari si analize din urmatoarele domenii: zANCFD – agregate naturale pentru lucrari de drumuri si cai ferate; zBBABP – beton, beton armat, beton precomprimat; zD – drumuri; zGTF – geotehnica si teren de fundare; zMBM – materiale pentru betoane si mortare; zMD – materiale pentru drumuri. Dezvoltarea departamentului Studii Teren a fost gandita unitar. Experienta avuta anterior in lucrul cu firme sub-contractoare ne-a aratat ca existenta unui instrument propriu pentru reali-zarea studiilor geotehnice este abso-lut necesara. Calculele strategice si cele economice au aratat ca este bine sa existe atat echipamente pentru efectuarea investigatiilor de teren, cat si echipamente pentru efectuarea investigatiilor de laborator. in mod special s-a dorit dezvoltarea labora-torului in domeniul GTF – geotehnica si fundatii, pentru sustinerea si prelu-crarea probelor si informatiilor obtinute prin activitatea de foraj. in acest sens a fost achizitionata aparatura moder-na pentru realizarea unor analize si incercari, precum: zcompresibilitate in edometru: se pot realiza incercari atat in stare naturala, cat si imersata. incercarile pot fi normale sau consolidate. Se pot determina toti coeficientii prevazuti de catre standardele in vigoare; zforfecare directa: se pot realiza toate tipurile de incercari de forfe-care, precum: forfecare neconsoli-data – nedrenata, forfecare consolidata – nedrenata, forfecare consolidata – drenata. incercarile se pot realiza atat in stare naturala, cat si imersata; zforfecare prin compresiune triaxiala: se pot realiza incercari de compresiune, de forfecare neconsoli-data – nedrenata, forfecare consolidata – nedrenata si forfecare consolidata – drenata, atat pe probe in stare natu-rala, cat si pe probe in stare saturata; zrezistenta la compresiune monoaxiala, atat pe roci moi coezive, cat si pe roci tari, semistancoase sau stancoase. Toate aparatele au afisaje elec-tronice, legate prin intermediul unui Data Logger la un soft special. Aceasta gama de incercari mecanice este completata de toata gama de incercari fizice pentru paman-turi: densitate, umiditate, plasticitate si consistenta, contractii volumice, umflari. Pe langa aceste incercari din domeniul geotehnicii, Laboratorul Search Corpo-ration efectueaza analize si incercari pentru determinarea calitatii lucrarilor, mai ales in domeniul constructiilor de drumuri. Laboratorul este dotat cu apa-ratura noua, performanta, si raspunde cererilor de calitate impuse de stan-dardele existente sau de cele noi aliniate la standardele europene. in domeniul constructiilor de dru-muri pot fi efectuate analize si incer-cari de la nivelul terenului natural, pana la nivelul imbracamintii asfaltice. Astfel, pot fi efectuate: zmasuratori cu deflectometru (parghia Benkelmann), pentru deter-minarea capacitatii portante prin masurarea deformatiilor verticale ale unui strat din componenta sistemului rutier; zmasuratori cu placa Lukas, pentru determinarea modulului de deformatie, coeficientului de pat, modul Westergaard; zdeterminarea rezistentei la penetrare cu ajutorul penetrometrului dinamic usor (PDU), folosit mai ales pentru stabilirea calitatii umpluturilor sau pentru stabilirea planurilor de cedare in situatia sistemelor rutiere afectate de alunecari de teren; zdeterminarea indicelui de capacitate portanta (CBR), atat in laborator cat si pe teren; zdeterminarea caracteristicilor de compactare, prin incercari Proctor normal sau Proctor modificat. 116 Revista Constructiilor mai 2008 Laboratorul Search Corporation realizeaza si retete de pamanturi stabilizate: materiale coezive si necoezive stabilizate cu lianti. Liantii utilizati la stabilizare sunt cei clasici: var, ciment, zgura, dar si lianti noi utilizati mai ales pentru stabilizarea straturilor rutiere alcatuite din materi-ale coezive. in cadrul laboratorului Search Corporation se pot efectua si incer-cari pe materiale provenite din cariere, balastiere sau gropi de imprumut. incercarile se realizeaza pentru determinarea calitatilor aces-tor materiale si pentru stabilirea posibilitatilor de utilizare a lor. De asemenea, laboratorul reali-zeaza analize si incercari pentru mixturi asfaltice, pornind de la sta-bilirea calitatii materialelor compo-nente (agregate, bitum, filer), pana la realizarea retetelor pentru toate tipurile de mixturi asfaltice, precum si incercari pe acestea pentru deter-minarea calitatilor lor. Personalul de laborator este cali-ficat sa execute toate incercarile din domeniul de activitate al laboratorului. Exista persoane cu experienta multa in activitatea de laborator, dar si persoane tinere si entuziaste care isi doresc sa invete si sa se dezvolte in acest domeniu. in viitor se doreste extinderea laboratorului, prin adaugarea mai multor incercari din domeniile deja autorizate si din alte domenii noi, cum ar fi: analize si incercari pe betoane de ciment, analize chimice pentru ape si soluri, analize si incer-cari pentru geotextile si geogrile, analize si incercari pentru agregate utilizate la constructia cailor ferate, analize si incercari pe materiale necesare amenajarilor exterioare si interioare (placaje din piatra natu-rala, faianta, gresie, cartoane bitu-mate, caramizi, tigle). Desi are o „istorie“ scurta, Labo-ratorul Search Corporation s-a impli-cat in numeroase lucrari de proiectare sau de verificare a calitatii constructiilor, dintre care amintim: zAnalize si incercari pentru roci moi si roci tari, necesare intocmirii studiilor geotehnice - Autostrada Transilvania; - drumuri expres: Satu Mare-Baia Mare, Craiova-Pitesti, Sebes-Turda; - reabilitare drumuri judetene: DJ223, DJ108D, DJ191C, DJ191D; - studii geotehnice pentru con-structii civile; - aeroporturi (Iasi, Tulcea). zAnalize pentru determinarea calitatii constructiilor - reabilitarea sistemelor rutiere in Bucuresti si in judetele Giurgiu si Arges; - retete de mixturi asfaltice pentru statii de producere a mixturilor asfaltice; - analize pentru agregate de cariera.  Integrarea Romaniei si situatia infrastructurii ec. ing. Mircea ZAHARIA Intrarea Romaniei in UE ar fi trebuit sa constituie deja si trecerea de la stadiul festiv, de euforie pentru unii am zice, la intreprinderea unor masuri practice pentru a face cat mai curand posibila alinierea condi-tiilor de viata la standardele civilizatiei europene. Un loc anume in acest sens il ocupa starea „primitiva“ a sectorului rural in comparatie cu cel urban, sau mai rau, cu cel similar din tarile UE. Iata de ce o „fotografiere“, fie si sumara, a particularitatilor de la care trebuie sa se inceapa in redresarea si modernizarea zonelor rurale din Romania o constituie si datele care urmeaza si care trebuie avute in vedere atunci cand (speram, cat mai repede) se „creioneaza“ modalitatile de innoire a satelor si comunelor noastre. Suntem oricand gazda prezentarii oricarui program pe termen mediu sau lung, a solutiilor preconizate a se realiza la nivel national sau local. Pana atunci un prim punct de plecare. Spatiul rural, prin dimensiunile sale, are o mare importanta in tara noastra, deoarece 45% din popu-latie, care inseamna 10,1 milioane, traieste la sate, iar aceste sate in numar de 12.946, grupate in 2.851 comune, impreuna cu teritoriul pe care se desfasoara ampla activitate agricola, masoara 21 milioane de hectare, adica 88,7% din suprafata tarii. in ceea ce priveste contradictiile dintre lumea urbana si lumea rurala, acestea s-au mai atenuat, prin patrunderea la sate a multor ele-mente de civilizatie urbana, dar aceste diferente sunt inca departe de a fi rezolvate. Dezvoltarea rurala, pe care se pune in prezent un accent deosebit, este bine motivata si justificata pen-tru ca, daca agricultura se dezvolta si produce mai mult, se obtin veni-turi mai mari si se poate dezvolta si satul cu elemente noi de civilizatie, de confort, necesare omului. Deci activitatea agricola si cu viata din sat se conditioneaza reciproc. 118 Cu toate progresele facute in ultimele decenii, mediul rural a ramas destul de mult in urma fata de orase, fata de mediul rural din multe tari ale Europei si mai ales fata de cele din Occident. Problema acestei dezvoltari este destul de dificila, de com-plexa, pentru ca satul a creat, a acumulat si a pastrat comori spiri-tuale, arhitecturale, medii naturale inca nealterate. Pentru sate, cea mai potrivita directie ar fi spre dezvoltarea orasului-gradina, orasului-vila, adica sa nu ramana nici satul cum l-am cunoscut si nici sa se indrepte spre orasul actual. in felul acesta pot fi introduse elementele de moder-nizare si se poate pastra si tot ce a creat satul. Construirea unui drum, in profil urban, introducerea conductelor pentru apa curenta, electrificarea, canalizarea, telefonia si alte mijloace de comunicare si informare, mijloa-cele moderne de transport sau de lucru in agricultura nu afecteaza obiceiurile, traditiile sau spirituali-tatea. Dar pentru toate acestea sunt necesare niste reguli bine stabilite si perfect respectate. Sa incepem cu fondul de locuinte in mediul rural. Un prim aspect pe care il intalnesti, fie cand strabati fie cand studiezi un sat, este situatia fondului de locuinte. La sate predomina covarsitor locuintele individuale sau casele care intra in componenta gospodari-ilor agricole. in ceea ce priveste aspectul arhi-tectonic, stilul locuintelor satesti se modifica in sensul ca oamenii isi fac case mai mari, cu camere mai multe, cu alte fatade si acoperisuri. in aceasta activitate constructiva nu se poate pune nici un fel de stavila. Ceea ce se poate face este ca pentru reali-zarea unor case din ce in ce mai bune, mai frumoase, oamenii sa fie ajutati de arhitecti si alti specialisti, sociologi, urbanisti, pentru a crea modele de case cat mai utile si cat mai frumoase. in perioada 1998-2003, numarul de locuinte a crescut de la 3.688,9 mii in 1998 la 3.867,0 mii in 2003, deci o crestere cu 4,8%; in mediul urban cresterea a fost de 2,2%. Numarul de camere a crescut de la 9.542,2 mii in 1998 la 10.543,0 mii in 2003. continuare in pagina 120 ® Revista Constructiilor mai 2008 ¬urmare din pagina 118 Cresterea a fost de 10,4%; iar in mediul urban a fost de 4,5%. Deci oamenii au construit case cu un numar mai mare de camere. Aceasta crestere a fost mai accentuata in perioada 2001-2003 fata de 1998-2000. in ceea ce priveste suprafata locuibila, aceasta a crescut de la 125,9 milioane de mp in 1998 la 146,2 milioane in 2003, procentul de crestere fiind de 16,1%, iar in mediul urban a fost de 11,9%. Suprafata camerelor a fost deci mai mare, devansand atat cresterea numarului de locuinte cat si cresterea numa-rului de camere din mediul urban. Se poate trage concluzia ca activitatea in aceasta directie este pozitiva si apartine in totalitate initia-tivei oamenilor, deoarece au nevoie de case pe toate si le fac pe cont propriu si pentru ei. A doua mare problema o repre-zinta retelele edilitare care asigura utilitatile publice de interes local. Acestea se refera la alimentarea cu apa a populatiei, la canalizarea pentru evacuarea apelor uzate, la distribuirea gazelor si folosirea energiei termice. Reteaua de distributie a apei – incepand cu apa potabila – consti-tuie un element absolut necesar pentru existenta rurala. De exemplu, in 1950 erau doar 13 localitati rurale in care erau insta-latii de alimentare cu apa si con-ductele aveau o lungime de numai 62 km. in anul 1990 numarul aces-tora a ajuns la 2.071, ceea ce inseamna 15,9% din numarul total al satelor, lungimea retelei ajungand la 9.807 km. Dupa 1990 activitatea in acest domeniu s-a intensificat, astfel incat pana in 2003 s-a ajuns la 18.428,3 km de conducte. Deci intr-o perioada de 40 de ani (1950-1990) s-au instalat 9.745 km de retea, in numai 13 ani (1990-2003) s-au instalat 8.621 km de retea. in anul 2003 s-a inregistrat un progres mai deosebit fata de anul precedent datorita numeroaselor proiecte puse in aplicare si benefici-ind si de fondurile banesti neram-bursabile primite din tarile Uniunii Europene. in privinta retelelor de evacuare a apelor uzate, lucrurile stau extrem de prost, canalizarea pentru eva-cuarea apelor uzate fiind mult ramasa in urma. Astfel, in 1950 o singura localitate rurala din tara avea canalizare, iar in 1990 s-a ajuns la 285 de localitati. Reteaua de distribuire a gazelor naturale absolut necesara si in mediul rural trebuie avuta si ea in vedere si, ca atare, si imbunatatita pentru ca in 1998 s-a ajuns in mediul rural la 6.366,2 km de con-ducte pentru gaze ceea ce repre-zinta 32,8%, iar in 2003 s-a ajuns la 8.962,6 km, adica 37,5%, devansand ritmul de crestere din orase. Cea mai importanta realizare tehnica pentru mediul rural din ultimele decenii, dar si pentru mediul urban, a fost generalizarea siste-mului energetic atat pentru produ-cerea cat si pentru distributia electricitatii. Construirea unor mari ter-mocentrale si hidrocentrale si a primei uzine atomo-electrice a permis racor-darea la acest sistem national a tuturor oraselor si comunelor. Satele sau gospodariile care inca nu beneficiaza de electricitate sunt acelea situate la distante mari sau izolate, mai ales in zonele montane, pentru care sunt necesare fonduri sporite in vederea achizitionarii materialelor tehnice si instalarii retelei si a transformatoarelor. Sintetizand situatia principalelor elemente ale infrastructurii rurale, rezulta urmatoarele: Dotarile realizate pana in prezent sunt inca departe de a satisface aceste necesitati pentru intreaga populatie rurala, dar tendinta de a progresa este pozitiva. Nevoia de a intensifica introdu-cerea acestor elemente este cu atat mai mare cu cat s-a inregistrat si o inversare, de data aceasta a cresterii procentuale a populatiei rurale de la 45,1% in 1998 la 47,3% in 2003. Ceea ce este mult ramasa in urma si progreseaza anevoios este canalizarea care reprezinta doar 6,8% din total, restul de 93,2% din retea fiind in mediul urban. in tarile Uniunii Europene – ne referim la cele 15 tari mai vechi – aceste probleme sunt rezolvate aproape in intregime, inclusiv pentru sate. in ce priveste caile rutiere: lungimea totala a drumurilor publice a crescut de la 73.260 km in 1998 la 79.001 km in 2003, ceea ce inseamna o crestere cu 7,8%. Drumurile nationale au crescut de la 14.683 km in 1998 la 15.122 km in 2003. Cel mai mult au crescut drumurile judetene: de la 27.713 km in 1998 la 35.547 km in 2003, cu o crestere de 24,6% sau cu 7.834 km. Dar aceasta crestere s-a realizat si pe seama tre-cerii unor drumuri comunale in cate-goria drumurilor judetene. in perioada 1998-2002 din totalul drumurilor publice au fost moder-nizati 1.937 km. Accentul s-a pus pe drumurile judetene si comunale unde lungimea celor modernizate a crescut cu 1.787 km. Drumurile judetene si comunale sunt moder-nizate doar in proportie de 10,0%. La noi, reteaua de drumuri de exploatare agricola este deficitara si domina covarsitor drumurile de pamant, ceea ce face deosebit de dificil atat transportul productiei de pe camp cat si deplasarea utilajelor agricole. in tarile Uniunii Europene si aceste drumuri sunt asfaltate.  120 Revista Constructiilor mai 2008 Proiectul AUTOSTRADA TRANSILVANIA Consilier Construct, societate avand ca obiect principal de activitate proiectarea, consultanta si asistenta tehnica in domeniul constructiilor civile si industriale, isi desfasoara activitatea atat pe plan intern, cat si pe plan extern, in stransa corelare cu strategia de dezvoltare a pietei serviciilor si se adapteaza permanent cerintelor impuse de integrarea Romaniei in Uniunea Europeana. Societatea utilizeaza programe moderne de proiectare, cu tehnica de calcul adecvata si personal de inalta calificare, beneficiind in acelasi timp de un management curajos si eficient. Consilier Construct are capacitatea de a oferi un sistem integrat de servicii, dupa cum urmeaza: proiectare de drumuri, proiectare de poduri si pasaje, proiectare de consolidari, proiectare si consultanta constructii civile, proiectare si consul-tanta cai ferate, studii de trafic, investigatii rutiere, studii geotehnice, cadastru si studii geodezice, lucrari edilitare, servicii de mediu, laborator, cercetare, asistenta tehnica si consultanta, asistenta financiara. De asemenea, societatea intocmeste studii de fezabilitate pentru obtinerea de credite nerambursabile din fonduri PHARE, RICOP, ISPA, SAPARD, evaluare de soci-etati, afaceri, evaluari imobiliare si de patrimoniu, analize financiare, studii socio-economice, studii de piata. Dupa 12 ani de activitate, Consilier Construct desfasoara, in asociere cu Consilier Construct in parteneriat cu Poÿrÿ Infra GmbH actualizeaza studiul integrala a Autostrazii Transilvania, prin completarea cu sectiunea 1A, conduce Poÿrÿ Infra GmbH, proiectul de de fezabilitate, elaboreaza proiectul la viteze de transport superioare si la amploare Servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru Sectiunea 1A Brasov (Cristian) – Fagaras 53 Km al Autostrazii Brasov-Cluj-Bors 2007. Beneficiarul acestei investitii in infra-structura rutiera este Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania. tehnic, detaliile de executie si asigura serviciile de asistenta tehnica pentru indeplinirea acestui obiectiv, care face parte din Autostrada Transilvania. Necesitatea realizarii acestei autostrazi a fost accentuata si de intensificarea transporturilor si atragerea fluxurilor de marfuri dinspre Europa. Realizarea reducerea impactului negativ asupra mediului, prin diminuarea emisiilor de poluanti, prin desfasurarea unui trafic flu-ent si prin proiectarea unor sisteme de protectie a mediului. Acest fapt este in conformitate cu politica de transport avuta in vedere de catre Uniunea Euro- peana pe intreg teritoriul sau.  Modele decizionale de intocmire a proiectelor de investitii APLICAREA TEORIEI UTILITatII S Cezar-Petre SIMION, Maria ªTEFaNICa, Elena CaLaRAªU – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii APLICAREA TEORIEI UTILITatII iN investitia specifica I , durata de DECIZIA ASUPRA VARIANTEI OPTIME realizare D si gradul de folosire a Potrivit teoriei utilitatii, diversi terenului I , precum si un indicator indicatori (valorici, fizici, procentuali din grupa C2 – criterii calitative etc.) apartinand grupei de criterii definit prin indicele calitatii globale a cantitative, cat si un numar de indi- constructiei I . T CG catori tehnico-economici se analizeaza Sa presupunem ca decidentul, comparativ apartinand diferitelor organ colectiv de decizie, este variante. in final, se alege varianta chemat sa hotarasca in cazul unui cu indicatorii optimi pentru eficienta proiect pentru construirea unor economica. blocuri de locuinte, alcatuit in trei Calculul valorilor relative ale indi- variante cu indicatorii tehnico-eco- catorilor are avantajul ca permite sa nomici din tabelul 1. se lucreze cu acelasi criteriu de opti- La indicatorii din tabel s-a ajuns mizare, si anume maximizarea. pe baza calculelor de cost, de Caracterul eterogen al criteriilor durata, de utilizare a suprafetei cantitative si calitative ingreuneaza terenului si de calitate impusa. foarte mult adoptarea unei decizii. in cazul cand costurile aparta- mentelo cu doua camere ar fi Pentru a usura insa masurarea influ- cuprinser intre 50.000 si 70.000 um fiecare criteriu in parte, se foloseste si suprafata r unui apartament egala valorii la suprafata, indicatorul entei efortului economic dat de cu 30 m 2 , ezulta, prin raportarea conceptul de utilitate. in final, se alege varianta optima care are suma indicatorilor cea mai „investitie specifica“, astfel: mare. INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Pentru exemplificare si pentru usurinta intelegerii procedeului, se aleg numai 4 indicatori tehnico-eco-nomici, si anume din grupa C1 – cri-terii cantitative din care fac parte: Tabelul 1: Indicatori tehnico-economici Tabelul 2: Valori relative ale indicatorilor 122 in privinta determinarii gradului de folosire a terenului, s-a utilizat raportul dintre suprafata ocupata de constructie si suprafata totala a terenului. Acest indicator (I ) de obi-cei este mai mare la constructiile inalte si mai mic la cele joase. T Indicele calitatii globale, dupa cum se vede in tabelul 4, este mai mare la blocul de locuinte cu investitie mai mare, deoarece de obicei cresterea calitatii se materi-alizeaza si prin costuri supli-mentare datorita materialelor de calitate mai buna si fortei de munca mai eficiente. VALORI RELATIVE ALE INDICATORILOR in tabelul 2 se inscriu valorile relative ale indicatorilor care se obtin fie prin raportarea valorii minime a indicatorului respectiv la valoarea indicatorilor fiecarei variante, in cazul in care solutia optima este data de cel mai mic indicator (cazul investitiei specifice si duratei de realizare), fie prin raportarea indica-torilor fiecarei variante la valoarea maxima a indicatorilor, in cazul in care solutia optima este data de cel mai mare indicator (cazul gradului de ocupare a terenului si al calitatii constructiei). Calculul valorilor relative ale indi-catorilor are avantajul ca permite sa se lucreze cu acelasi criteriu de opti-mizare, si anume maximizarea. CALCULUL UTILITatII INDICATORILOR in calculul utilitatii indicatorilor din tabelul 3 se aplica regulile cunos-cute, si anume: utilitatea maxima, ca si in teoria probabilitatii, este data de valoarea 1, iar utilitatea minima de valoarea 0. Pentru valorile interme-diare se adopta o lege de variatie liniara. Rezulta cifrele din tabelul 3. Atribuindu-se fiecarui indicator un coeficient de pondere dupa importanta Revista Constructiilor mai 2008 pe care o are acesta in momentul deciziei, se obtin, prin inmultirea valorilor utilitatilor din tabelul 3 cu coeficientii de pondere, valorile utili-tatilor ponderate si de sinteza. Aceste valori se pot aduna, iar suma lor maxima data in coloana 5 a tabelului 4 indica varianta optima, adica varianta cu valoarea maxima a sumei indicatorilor. CONCLUZII ASUPRA DECIZIEI in exemplul dat, s-au considerat cei mai importanti indicatorul duratei si cel al calitatii, atribuindu-se coefi-cientul de pondere maxim K = 1. in ordinea importantei, s-au luat coefi-cientii K = 0,9 pentru indicatorul uti-litatii investitiei specifice si K = 0,8 pentru indicatorul utilitatii gradului de ocupare a terenului. Coeficientii de pondere se stabilesc de grupul de decidenti. in fiecare etapa de dez-voltare economica, vor fi anumiti coeficienti de importanta maxima. Prin consultarea unor grupe largi de decidenti, coeficientii de importanta se pot stabili unificat pe municipiu sau tara si apoi intabulati. Tabelul 3: Valorile utilitatilor Tabelul 4: Valorile utilitatilor ponderate si de sinteza Conform teoriei utilitatii, decizia vederea luarii deciziei este mai mare pentru varianta optima este usor de cu atat subiectivitatea scade – luat. Din tabelul 4 valoarea maxima tinzand catre disparitia acesteia. a eficientei investitiilor rezulta 2,23, Pe baza consultarii specialistilor, se ceea ce corespunde variantei I de poate obtine o lege de repartitie investitie. a coeficientilor de importanta. Criticile formulate de unii spe- Cunoscand legea de repartitie, se cialisti acestei metode sunt concen- poate trece la simularea procesului trate asupra subiectivitatii alegerii de decizie, care constituie una coeficientilor de importanta K. Cu cat dintre metodele de eliminare a grupul de specialisti consultati in subiectivitatii.  Marcom la Construct Expo Utilaje UTILAJE iN VALOARE DE PESTE 5 MILIOANE DE EURO, SPECTACOLE DEMONSTRATIVE ªI MODELE KOMATSU iN PREMIERa iN ROMaNIA in perioada 9-13 aprilie 2008, Marcom a prezentat la Construct Expo Utilaje, echipamente Komatsu aduse in premiera in Romania si spectacole demonstrative sustinute de faimosul operator Komatsu, Tomas Zanellato. TREI MODELE KOMATSU NOI iN ROMaNIA Trei modele noi Komatsu au fost prezentate in pre-miera pe piata din Romania la Construct Expo Utilaje 2008: mini excavatorul PC 26 si midi excavatorul PC 80, ambele din noua Serie 3, si incarcatorul frontal WA 250 Seria 6. Toate au fost lansate in martie la targul Samoter in Italia. Toate utilajele Komatsu din gama Seriei 3 au sistem CLSS (sistem hidraulic inchis cu detectarea sarcinii de lucru), tehnologie de ultima generatie pentru excavatoare. Acesta ofera precizie si control maxim al utilajului in lucru, inclusiv in cazul miscarilor simultane. Usurinta cu care se realizeaza aplicatiile face ca utilajele echipate cu CLSS sa fie adecvate tuturor utilizatorilor, de la incepatori pana la cei mai experimentati. in ciuda dimensiunilor compacte, excavatoarele din Seria 3 au mult spatiu pentru operator: asezat, pana si cel mai inalt operator are loc sa isi miste picioarele, datorita podelei spatioase. Mediul de lucru al operatorului este si mai mult imbunatatit datorita scaunului ajustabil si comen-zilor proportionale. Toate punctele de inspectie periodica sunt usor accesi-bile. Solutiile tehnice speciale au facut ca perioada dintre revizii, chiar si pentru operatiuni uzuale, precum schim-barea uleiului, sa fie de minimum 500 ore de functionare. WA 250PZ-6 face parte din gama noilor incarcatoare frontale din Seria 6. Acestea ofera o versatilitate extraordi-nara datorita cinematicii unice PZ. Sunt ideale pentru orice tip de aplicatii intrucat combina perfect avantajele sistemului de ridicare in forma de Z si a celui paralel. Noua Serie 6 stabileste noi standarde pentru productivi-tate, eficientizarea consumului de combustibil si confortul operatorului. Datorita motorului Komatsu Tier-3 si a trans-misiei hidraulice controlata electronic, costul per tona exploatata este redus simtitor. Cabina SpaceCab este mai mare si ii asigura operatorului un confort deosebit datorita sistemului de climatizare automat, instrumentelor de comanda ergonomice, scaunului cu perna de aer. Sistemul hidrostatic de transmisie controlat electronic este usor de folosit si creeaza performanta maxima in orice situatie. Cu o remarcabila receptivitate la comenzi si schimbari fata-spate extrem de rapide, aceste utilaje micsoreaza durata unui ciclu de incarcare, crescand astfel productivitatea. 124 in ceea ce priveste intretinerea, toate utilajele au un ventilator reversibil care reduce semnificativ timpul necesar curatarii. Toate aceste echipamente, la fel ca majoritatea utilajelor Komatsu, vin cu sistemul de monitorizare prin Internet, Komtrax, ca dotare standard. Informatiile despre echipa-ment sunt usor accesibile prin Internet si permit proprietarului sau managerului de flota sa cunoasca exact locatia utila-jului, performantele acestuia si nevoile de service. Komtrax ajuta la securizarea echipamentelor, permitand, printre altele, transmiterea de e-mail-uri pentru a anunta cand echipamentul este pornit in afara perioadelor autorizate de proprietar. La Construct Expo Utilaje, alaturi de cele trei modele noi, Marcom a expus 32 de utilaje Komatsu, Grove, Potain, Senebogen, Indeco, Mantovanibenne, cu o valoare totala de peste 5 milioane de euro. DEMO SHOW De vineri pana duminica, abilitatile utilajelor Komatsu au fost demonstrate inca o data in spectacole demonstrative sustinute de Tomas Zanelatto. Acesta este operator de demonstratii la fabrica Komatsu din Italia, unde face teste cu toate prototipurile si participa la realizarea modelelor noi. La Construct Expo Utilaje, Tomas a demonstrat inca o data ce inseamna sa duci la limite utilajele Komatsu. Un spectacol adevarat despre ce nu trebuie sa facem cu utila-jele de constructii in munca de zi cu zi. Reprezentatiile sale au fost sustinute cu un miniincarcator multifunctional Komatsu SK 815 si un buldoexcavator Komatsu WB93S-5, ambele utilaje demonstrand forta, rezistenta si fiabilitatea Komatsu. Marcom, distribuitorul exclusiv in Romania al firmelor Komatsu, Grove, Potain, Sennebogen, Indeco, Manto-vanibenne, a incheiat anul 2007 in pozitia de lider la vanzari de utilaje de constructii noi. Cifrele, puse la dis-pozitie de ADUC (Asociatia Distribuitorilor de Utilaje de Constructii), reflecta faptul ca Marcom ocupa primul loc la vanzarea de utilaje de constructii, avand o cota de piata de 30%. Marcom are in acest moment 105 angajati si 11 filiale localizate in Otopeni, Constanta, Galati, Iasi, Brasov, Craiova, Turda, Deva, Baia Mare, Arad, Timisoara.  Revista Constructiilor mai 2008 15 ani de prezenta pe piata constructiilor din Romania ...va ofera TEHNOLOGII ªI UTILAJE PENTRU CONSTRUCtII Partener Macarale electro-hidraulice cu operator pietonal in urma parteneriatului incheiat la inceputul anului 2008, compania Elmas comercializeaza in Romania gama diversificata de produse Mobilev – Franta. Producatorul francez a dezvoltat o paleta completa de macarale electro-hidraulice cu ope-rator pietonal, care constituie un aport esential privind siguranta si productivitatea in activitatile de manipulare a diferitelor incarcaturi. in continuare, descoperiti avantajele si aplicabilitatea produselor Mobilev. Mobilev 12 MO Macaralele electro-hidraulice cu operator pietonal pentru sarcini maxime de 1,2 tone prezinta urma-toarele caracteristici: zcinematica unica brevetata Mobilev (macara modulabila), sistem antibasculare, baterii 24 V, 180 A, inclinatia bratului hidraulic, teleco-manda cu fir, contor orar si indicator al nivelului de incarcare al bateriilor. Mobilev 20 MB Macaralele electro-hidraulice cu operator pietonal pentru sarcini maxime de 2 tone, cu urmatoarele caracteristici principale: zcinematica unica brevetata Tranchero, permite o ridicare aproape verticala fara a pierde din capacitate, sistem antibasculare, baterii 24 V, 240 A, tractiune electrica cu variator de viteza, franare automata, teleco-manda cu fir, contor orar si indicator al nivelului de incarcare al bateriilor. Mobilev 30 MB Macaralele electro-hidraulice cu operator pietonal pentru sarcini maxime de 3 tone, prezinta urma-toarele caracteristici: zcinematica unica brevetata Tranchero, permite o ridicare aproape verticala fara a pierde din capacitate, sistem antibasculare, baterii 24 V, 460 A, tractiune hidraulica, automat programabil, franare automata, tele-comanda cu fir, contor orar si indica-tor al nivelului de incarcare al bateriilor.  128 Revista Constructiilor mai 2008 Normativ cu probleme dr. ing. Felician Eduard Ioan HANN – Presedintele Comisiei Nationale Comportarea in situ a Constructiilor Legea nr. 10 privind calitatea in constructii am considerat-o pe drept cuvant sursa tuturor „relelor“ propagate in reglementarile derivate. Una dintre reglementarile in cauza este „Normativul privind comportarea in timp a constructiilor“ – Indicativ P130-1999. in urma cu treizeci de ani, am elaborat prima forma a ceea ce avea sa se transforme in normativul P130-1988. Normele metodologice elaborate in 1978, ca urmare a cutremurului din 4 martie 1977, ce a generat Legea nr.8/1977 privind durabilitatea, siguranta in exploatare, functionalitatea si calitatea constructiilor – au stat la baza tuturor normelor departamentale aparute in urmatorii zece ani, astfel ca, in 1988, cand am scris P130 ca normativ republican, exista o experienta de zece ani. Dupa 1989, normativul P130-88 a mai fost in vigoare pana in 1994 cand au aparut Ordonanta Guvernului nr.2/1994, transformata in Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii si apoi Regulamentul privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor (HGR nr. 261/1994) care l-a inlocuit pe P130-1988 fiind apoi revizuit in 1997. Nu stiu caror imprejurari s-a datorat revenirea la forma Normativului P130, a carui elaborare a fost incredintata unui colectiv din INCERC, din care nu am facut parte si care nu m-a solicitat decat sa fac observatii la ceea ce au scos la iveala. Am folosit aceasta solicitare ca sa critic ce era de criticat, atat la versiunea din 1997, cat si la cea din 1999, reusind, in parte, sa mai indrept cate ceva, dupa cum voi arata in continuare. Punctul 1 „Prevederi generale“ reproduce destul de bine principalele aspecte de interpretare a problemelor legate de comportarea in situ a constructiilor si apti-tudinea lor pentru exploatare asa cum au fost formulate de mine. Pacat ca in restul textului normativului nu s-a pastrat aceeasi atitudine. Totusi si in cele cinci articole ale punctului 1 se gasesc o serie de prevederi ce nasc nedumeriri si pun semne de intrebare asupra competentei elaboratorilor pentru problemele pe care le prezinta. Astfel: zNormativul, contrar afirmatiei de la pct. 1.1., nu raspunde prevederilor Legii nr.10/1995 si nici Regula-mentului din 1994 revizuit in 1997 (HGR 766) cu privire la „urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor“, respectiv legea si regulamentul se refera la comportarea „in exploatare“ si nu la comportarea „in timp“, fapt ce schimba domeniul de aplicare, iar normativul, contrar celor afirmate, nu „este o componenta a sistemului calitatii in constructii“, componenta prevazuta de lege fiind „comportarea in exploatare si interventii in timp“, ceea ce este iarasi altceva. Dealtfel, in cuprinsul textului normativului mai apar si alte aspecte ce nu concorda cu prevederile legii si ale regulamentului invocate. Trebuie spus insa ca sintagma „comportarea in situ a constructiilor“ ar fi cea mai adecvata formulare, fiind vorba de comportarea constructiilor in amplasamentul lor, fapt exprimat de locutiunea latina „in situ“, larg folosita pe plan international. Actiunile de urmarire a comportarii in timp a con-structiilor se executa nu „in vederea satisfacerii prevederilor 130 privind mentinerea cerintelor de rezistenta, stabilitate si durabilitate ale constructiilor, cat si ale celorlalte cerinte esentiale“ – asa cum se sustine la pct. 1.3. si apoi in text la pct. 3.1.1. si 4.1. – ci in scopul mentionat in primul paragraf al aceluiasi punct 1.3.: „asigurarea aptitudinii constructiilor pentru o exploatare normala… prevenirea accidentelor… diminuarea pagubelor… pierderilor de vieti… perfectionarea activitatii in constructii“. Exista o confuzie grava, care se pastreaza in tot textul normativului cu privire la notiunile de „cerinte“, „perfor-mante“ si „calitati“. Trebuie inteles ca cerintele sunt ale beneficiarilor, performantele sunt ale constructiilor, iar calitatile sunt atribute ale comportarii: o calitate este o performanta ce satisface o conditie de utilitate izvorata din cerintele beneficiarilor. in consecinta, nu „cerintele de rezistenta, stabilitate si durabilitate ale constructiilor“ trebuie mentinute prin actiunile de urmarire, ci „calitatile constructiilor“. Dealtfel, notiunea de „cerinta esentiala“ nu figureaza in Legea 10/1995, iar „durabilitatea“ nu figureaza printre cerintele enumerate in aceasta lege. zNormativul mai prevede la pct. 1.4. o aberatie, de data aceasta preluata direct din Legea 10/1995 si anume ca „se excepteaza de la aceasta activitate cladirile pentru locuinte cu parter si un etaj si anexele gospodaresti situate in mediul rural si in satele ce apartin oraselor, precum si constructiile provizorii“. Nu cunosc motivele ce au condus la introducerea aces-tei prevederi in Legea 10/1995, dar este absurd sa renunti la obligatia urmaririi „curente“ a unor categorii raspandite de cladiri, care sunt la fel de importante pentru proprietarii si locatarii lor ca si cele situate in mediul urban. continuare in pagina 132 ® Revista Constructiilor mai 2008 ¬urmare din pagina 130 zin sfarsit, pct. 1.5. mai contine o contradictie cu prevederi din cuprinsul normativului prin formularea „Categoria de urmarire… se stabilesc de catre proiec-tant sau expert“… care este in dezacord cu prevederile de la pct. 3.1.2. „Urmarirea curenta a constructiilor se aplica tuturor constructiilor de orice categorie sau clasa de importanta si forma de proprietate de pe teritoriul Romaniei, cu exceptia“… , care inseamna ca urmarirea curenta se aplica automat, prin efectul legii si folosirea ei nu se stabileste de catre proiectant sau expert, cu pct. 5.1. investitorii „stabilesc impreuna cu proiectantul acele constructii a caror comportare urmeaza sa fie supusa urmaririi speciale…“, cu pct. 5.3.b) „proiectantii stabilesc impreuna cu investitorii si/sau cu proprietarii acele con-structii ce sunt supuse urmaririi speciale“. Punctul 2. „Terminologie“ nu contine decat doua definitii acceptabile, respectiv „Cartea tehnica a con-structiei“ si „Jurnalul evenimentelor“, restul de 20 de ter-meni definiti sunt fie inutili, ei autodefinindu-se prin enunt sau nefiind specifici acestei activitati (categoria de importanta a constructiilor, clasa de importanta, control, echipament de masurare, examinare, inspectie, investitor, metoda de masurare, prevederea defectelor, proprietar, raport de incercare, sistem de masurare), fie aberant definite (aptitudinea de utilizare, avarie, comportarea in exploatare, defect, expert, expertiza tehnica, program de incercari, urmarirea comportarii (in exploatare) a constructiilor). in schimb lipsesc termeni precum „cerinte“, „perfor-mante“, „calitati“, „urmarire curenta“, „urmarire speciala“, „inspectare extinsa“ s.a. Punctul 3. „Urmarirea curenta a comportarii constructiilor“: zContrar celor afirmate la pct. 3.1.1., „urmarirea curenta nu se refera doar la „depistarea“ unor aspecte, fenomene si parametri ce pot semnala modificari ale capacitatii constructiei de a indeplini cerintele de rezis-tenta, stabilitate si durabilitate stabilite prin proiecte“, care sunt doar o parte dintre performantele constructiilor ce raspund cerintei de siguranta. Urmarirea curenta a comportarii in situ a constructiilor se refera la urmarirea evolutiei tuturor performantelor care caracterizeaza com-portarea in situ a constructiilor sub aspectul satisfacerii cerintelor de siguranta (rezistenta, stabilitate, rigiditate/flexi-bilitate, deformabilitate, elasticitate, permeabilitate s.a.), de confort (optic, acustic, higrotermic, dinamic, estetic, social s.a.) si de economie (mentenabilitate, durabilitate, fiabilitate, flexibilitate s.a.). zPunctul 3.1.2. repeta contradictia deja semnalata intre prevederea aplicarii automate a urmaririi curente a „tuturor constructiilor“ din tara, dar… cu exceptia absurda a unei insemnate categorii de cladiri. zProblema solicitarii unei „inspectari extinse“ sau a unei „expertize tehnice“ in cazul constatarii unor situatii periculoase in comportarea constructiilor (pct. 3.1.8., 3.1.9.) echivaleaza cu instituirea unei urmariri speciale. „Inovatia“ privind „inspectarea extinsa“ a unei constructii nu isi are rostul: ori este vorba de a face o urmarire curenta corecta si constiincioasa (pct. 3.1.6), ori se face o urmarire speciala, sub forma expertizei tehnice. 132 Punctul 4. „Urmarirea speciala a comportarii con-structiilor“: zNu este sesizabila diferenta dintre urmarirea curenta si cea speciala, definirea ultimei nedeosebindu-se esential de prima, ba chiar repetand formularea aberanta de la pct. 3.1.1. cu privire la „mentinerea cerintelor de rezistenta, stabilitate si durabilitate“ (pct. 4.1.). zInstituirea urmaririi speciale, care se foloseste in cazuri „speciale“, trebuie sa tina seama de principiul „cine comanda, acela plateste“; deci daca Inspectoratul de Stat in Constructii sau alte organisme, diferite de pro-prietar/utilizator/beneficiar „instituie urmarirea speciala, trebuie sa asigure si sursele financiare necesare rea-lizarii acestei masuri (pct. 4.2.). zOrganizarea urmaririi speciale nu poate fi sarcina proprietarului (pct. 4.5.), ci a unei persoane fizice sau juridice competente pentru aceasta activitate. zObiectivele (pct. 4.8.) urmaririi speciale depind de situatia „speciala“ care a declansat-o; daca obiectivul instaurarii urmaririi speciale este de a mentine apti-tudinea pentru exploatare si de a evita accidentele – ca la urmarirea curenta, dar cu mijloace sofisticate si un personal specializat – atunci pot fi valabile prevederile la pct. 4.8., altfel aceste obiective pot fi foarte diferite, de la caz la caz. De exemplu: evolutia tasarilor unui teren de fundare slab; evolutia coroziunii constructiilor intr-un mediu agre-siv chimic; evolutia starii de fisurare sub actiunea unor incarcari dinamice; nivelul de zgomot intr-o cladire si cauzele sale; eficienta izolatiei hidrofuge si termice etc. zPrevederile de la pct. 4.12. se contrazic: pe de o parte se afirma necesitatea elaborarii proiectului de urmarire speciala „de catre o firma de specialitate in colaborare cu specialisti in domeniul cercetarii experi-mentale a elementelor si structurilor de constructii, cu specialisti in domeniul aparaturii de masura si control cat si specialisti in automatizari si prelucrarea automata a datelor“, iar, pe de alta parte, „in cazul constructiilor noi, elaborarea proiectelor de urmarire speciala se executa concomitent cu proiectul de executie de catre proiectant in baza unei comenzi emise de investitor sau proiectant“. Consider ca proiectantul unei constructii este in masura sa elaboreze „instructiuni de urmarire curenta“, dar nu are competenta necesara elaborarii unui „proiect de urmarire speciala“ care este mai apropiat de activi- tatea cercetatorilor, decat a proiectantilor. zLa pct. 4.14. apare „Responsabilul din partea investitorului, proprietarului sau al utilizatorului care se ocupa cu urmarirea speciala a comportarii construc-tiilor“ si care „va fi autorizat pentru aceasta activitate de catre ISC“ conform „instructiunilor privind autorizarea responsabililor cu urmarirea speciala a comportarii in exploatare a constructiilor“. Atentie! A comportarii „in exploatare“! La pct. 4.15. insa, se prevede ca „in cazul in care urmarirea speciala incepe odata cu executia con-structiei“, adica inainte de darea ei in exploatare, acelasi responsabil, impreuna cu executantul constructiei „vor lua toate masurile pentru executarea proiectului de urmarire speciala prin echipele specializate sau prin forte proprii“. continuare in pagina 134 ® Revista Constructiilor mai 2008 SC QUALITY CERT SA Bucuresti, ªos. Panduri nr. 94, sector 5 tel.: 031.710.07.53, fax: 031.710.07.52 e-mail: qualitycert@zappmobile.com ORGANISM DE CERTIFICARE SPECIALIZAT PE DOMENIUL CONSTRUCtIILOR ªI AL MATERIALELOR DE CONSTRUCtII ORGANISM ACREDITAT PRODUSEiNDOMENIULVOLUNTAR PENTRU DERULAREA DE ACTIUNI DE CERTIFICARE MEMBRU • Organizatia europeana Eurocert Building • Patronatul Societatilor din Constructii • Organizatii profesionale din domeniul constructiilor PROCEDURADE CERTIFICARE ESTE DERULATa CU UTILIZAREADE: • Procedee, metode, tehnici de auditare, inspectie la nivelul standardelor europene; • Auditori formati la nivel: - National – CNFCMAC - International – AFNOR, AFAQ-ASCERT (Franta), AJA-EQS (Anglia), OSACA(Japonia) • Profesori universitari; • Doctori in stiinte; • Experti in domeniile de certificare. Organism NOTIFICAT certificare CONFORMITATE PRODUSE PENTRU CONSTRUCTII • Controlul productiei in fabrica pentru produse pentru constructii • Aplicarea marcajului CE Organism agreat MTCT • Certificarea sistemelor de management - calitate - mediu - OHSAS • Calificarea profesionala a intreprinderilor; Inspectie; • • Audit. QUALITY CERT SA- ASIGURa ABORDAREAACTIVITatII DE CERTIFICARE LAUN iNALT NIVEL PROFESIONALin concordanta cu: DIRECTIVELE EUROPENE, DECIZIILE UE, DOCUMENTELE INTERPRETATIVE, GHIDURILE EA, LEGISLAtIA, REGLEMENTaRILE ªI STANDARDELE EUROPENE APLICABILE iN ROMaNIA ¬urmare din pagina 132 in fostul „Normativ P130-1988“ fusese prevazuta existenta unui „responsabil cu urmarirea comportarii constructiilor“ care avea sarcina directa de a executa urmarirea curenta a comportarii constructiilor unui anumit obiectiv (la obiectivele mari se prevedea un comparti-ment pentru urmarirea comportarii constructiilor) si, pe de alta parte, de a colabora cu specialistii in urmarirea speciala, fiind un fel de diriginte/supraveghetor al acti-vitatii acestora din partea beneficiarului, avand si grija depunerii documentatiilor rezultate in cartea tehnica a constructiei si a evidentei in jurnalul evenimentelor. Citind pct. 5.6. „Obligatii si raspunderi ale respon-sabililor cu urmarirea comportarii constructiilor“ se naste impresia ca acestia sunt altii decat responsabilii cu urmarirea speciala a „comportarii constructiilor“ pe care ii autorizeaza Inspectoratul de Stat in Constructii, de fapt cel care i-a inventat. zPunctul 4.19. prevede ca „Valorificarea rezultatelor urmaririi speciale a constructiilor se face de la caz la caz, in conformitate cu prevederile proiectului de urmarire speciala“. La pct. 1.2. se exemplifica modul de valorificare al informatiilor culese in urma activitatii de „urmarire a comportarii in timp a constructiilor prin (interpretare, avertizare sau alarmare, prevenirea avariilor etc.). De fapt, valorificarea rezultatelor urmaririi comportarii in situ a constructiilor se face prin luarea unor masuri, fie de interventie directa asupra constructiilor urmarite (intretinere, reparatii, renovare, restructurare), fie de interventii indirecte, concretizate prin modificarea regle-mentarilor sau elaborarea altora noi, fie prin antamarea unor cercetari noi, fie… Punctul 5. „Obligatii si raspunderi privind urma-rirea comportarii constructiilor“. Obligatiile prevazute pentru investitori, proprietari, proiectanti, executanti, utilizatori si administratori, responsabili cu urmarirea comportarii constructiilor, exe-cutanti ai urmaririi constructiilor, Inspectia de Stat in Constructii (actualul Inspectorat de Stat in Constructii) sunt multe si detaliate, dar, din pacate, nu prea sunt sanse sa fie si respectate. Se spune ca proprietarul „raspunde de activitatea privind urmarirea comportarii constructiilor sub toate formele“ (pct. 5.2.a). Asa o fi! Numai ca trebuie facuta deosebirea intre proprietatea privata si proprietatea publica. Proprietarul privat este pe deplin constient de avantajele materiale si financiare ale monitorizarii minu-tioase a constructiilor aflate in patrimoniul sau. El nu are nevoie de reglementari care sa-l oblige sa faca asa ceva. El isi cunoaste interesul si riscurile neglijentei in gestionarea averii sale. De aceea, pentru proprietarii pri-vati sunt indicate recomandarile privind metodele cele mai eficiente de monitorizare a comportarii in situ a con-structiilor si nu reglementarile obligatorii cu amenintarea pedepselor. Proprietarul public, „persoana juridica“ este insa cu totul altceva: el este administratorul unei averi care este „a tuturor si a nimanui“. De aceea, tocmai pentru ca este averea tuturor, administrarea ei trebuie asigurata atat 134 prin masuri stimulative (financiare, morale), cat si constrictive/punitive. in acest caz, un normativ privind urmarirea comportarii in situ a constructiilor de genul P130/1999 analizat ar fi aplicabil si probabil si mai efi-cient daca Inspectoratul de Stat in Constructii ar face tot ce scrie ca ar trebui sa faca. CONCLUZIE zNormativul P130/1999 privind urmarirea com-portarii in timp a constructiilor, desi adera la principalele teze promovate in versiunea 1988, nu reflecta o intelegere deplina a teoriei si practicii respective din partea elaboratorilor. Acest lucru se evidentiaza chiar din formularea denu-mirii acestei activitati (comportare „in timp“, comportare „in exploatare“, in loc de formula corecta comportare „in situ“), confuzie crasa in privinta semnificatiei termenilor si sintagmelor „cerinta“, „performanta“, „calitate“, „com-portarea constructiilor“, „aptitudinea pentru exploatare“ s.a.; inconsecventa in folosirea terminologiei; contradictii intre propriile prevederi, dar si cu cele din Legea 10/1995 si Regulamentul din 1997. zNormativul P130 ar trebui sa exprime teoria si practica cunoasterii si aplicarii conceptului de aptitudine pentru exploatarea constructiilor ce reprezinta chinte-senta tuturor activitatilor din constructii, scopul lor final. Aptitudinea pentru exploatare a constructiilor exprima masura in care ele corespund cerintelor beneficiarilor lor; cu alte cuvinte, aptitudinea pentru exploatare a con-structiilor este ansamblul calitatilor acestora, calitatea lor globala prin care isi dovedesc utilitatea conform desti-natiei fiecareia in parte. Calitatea este o performanta, adica o proprietate de comportament a constructiei realizata in situ, care satisface niste conditii de utilitate deduse din cerintele beneficiarilor. Cerintele sunt ale beneficia-rilor, performantele si calitatile sunt ale constructiilor. Monitorizarea comportarii in situ a constructiilor se concretizeaza in urmarirea comportarii in situ a con-structiilor (urmarire curenta, urmarire speciala) si in interventiile pe constructii (mentenanta = intretinere si reparatii, reabilitare = renovare, restructurare). Documentatia de baza a monitorizarii comportarii in situ a constructiilor este cartea tehnica a constructiei. Simplu, nu? ªi totusi, trebuie sa remarc faptul ca, desi de ani de zile comentez pe gratis continutul Legii 10/1995 si al reglementarilor derivate privind comportarea in situ a constructiilor, nimeni dintre cei responsabili cu elabo-rarea acestor acte normative nu a incercat macar sa lege o discutie cu mine, daramite sa incerce a indrepta ceva din cele semnalate. in schimb s-au cheltuit sume respectabile pe lucrari fara finalitate pentru aceste activitati. Pacat, mare pacat!  Revista Constructiilor mai 2008 CENTRUL RIVERGATE SRL Bucuresti ADEPLAST SA Oradea TERMOSERV SA Constanta iNTREPRINDEREAMONTAJ INSTALAtII SA- Baia Mare PAN VES PROIECT CONSTRUCT SRL-Bucuresti ATD GRUP SRL Tulcea REBELIS CONSTRUCtII SRL Telega - Jud. Prahova SMART BUILDING SRL Bucuresti SERVICE CONSTRUCT REGIASA Drobeta Turnu Severin ECOVOLSA Voluntari EXPRES CONSTRUCT SRL Iasi RECONT SA Timisoara SIMAR SRL Petrosani ROMCO SYSTEM SRL Bucuresti VOLTRAK SRL Bucuresti IMSAT DROBETASRL Drobeta Turnu Severin ADRIATICASRL Blaj ACMS SA Bucuresti TERMO BAB CONSTRUCT SRL Bucuresti TUPAL HP IMPEX SRL Bucuresti URBAN ELECTRIC SRL Ploiesti COLT SA Oltenita SIMSTAR SRL Resita Documentele necesare pentru constructia unei case. Obtinerea autorizatiei de constructie CONSULTANta JURIDICa (Urmare din numarul anterior) Aceste proceduri se aplica indiferent ca in calitate de con-structor se afla o persoana fizica sau juridica. Succint, aceste etape privesc: 1. cartea tehnica a constructiei; 2. proiectul de executie; 3. documentatia privind receptia; 4. cadastrul si intabularea; 5. facultativ, anumite cereri pen-tru a fi luat in evidenta. 1. Cartea tehnica este primul act al unei constructii si intocmirea ei intra in sarcina dvs. si a proiectantului. Cartea tehnica reprezinta ansam-blul documentatiilor tehnice referi-toare la proiectarea, executia, receptia si urmarirea comportarii in exploatare a constructiei si a instala-tiilor aferente acesteia. Aceasta mai poate cuprinde Fisa de date sintetice – contine numele proiectantului, al verificatorilor atestati pentru proiect, al executantului (inclusiv al sefului avocat Marius Vicentiu COLTUC 3. Documentatia privind exploa-tarea, repararea, intretinerea si urmarirea comportarii in timp a cladirii (se completeaza de dvs. pe toata durata de viata a cladirii). Se vor atasa toate documentele referi-toare la modificarile fata de proiectul initial, atat in planul casei cat si in dotarile suplimentare. Daca vindeti imobilul, Cartea Tehnica trebuie predata noului pro-prietar, care va avea obligatia pastrarii si completarii acesteia. de santier si al dirigintelui), al 4. Atentie: trebuie indeplinite atat expertilor tehnici, numele celor din pentru teren cat si pentru casa. comisiile de receptie, precum si Cadastrul este operatiunea de datele de incepere a lucrarilor si aprobarii receptiilor. 2. Documentatia privind executia inscriere in Registrul de Carte Fun-ciara si este obligatoriu la orice act de instrainare a unui bun imobiliar, lucrarilor, inclusiv autorizatiile de fie ca este casa, apartament sau executie a constructiei: zautorizatia de construire; zprocesul verbal de predare/primire a cladirii; zprocesele verbale de receptie pe categorii de lucrari; zcertificatele de calitate pentru teren si indiferent daca este vorba de o vanzare-cumparare, donatie, succesiune, partaj sau precontract de vanzare-cumparare. Specialistii imobiliari spun ca operatiunea de cadastru este buletinul casei dvs. Documentele necesare pentru intoc- conformitatea calitatii lucrarilor si mirea documentatiei de cadastru materialelor folosite; zcondica de betoane unde se sunt cele mentionate in Monitorul Ofi-cial al Romaniei, conform Legii 7/1996. inregistreaza turnarile, furnizorul si Cererea pentru intabulare se rezultatele incercarilor la 28 zile a depune la Judecatorie, in circum-probelor etalon pentru verificarea scriptia imobilului. Pentru realizarea rezistentei; zbuletinele de analiza si incercari pentru materialele puse in opera; zexpertizele tehnice; zcaietele de atasament. 136 documentatiei aveti nevoie de urma-toarele acte: zacte de proprietate ale imobilu-lui (Contract de vanzare-cumparare, Proces verbal de predare-primire, continuare in pagina 138 ® Revista Constructiilor mai 2008 ¬urmare din pagina 136 in cazul in care imobilul a fost cumparat de la stat, Sentinta civila, Certificat de mostenitor, Act de do-natie etc.) – in doua copii, din care una legalizata; zcertificat fiscal pentru cadastru si intabulare; zacte de identitate ale propri-etarului/proprietarilor – in doua copii; zcerere tip completata si sem-nata de proprietar – pusa la dispo- zitie de expertul autorizat; zdeclaratie privind limitele pro- prietatii pentru care se executa masuratorile – pusa la dispozitie de expertul autorizat; zcerere de inregistrare in Cartea Funciara – pusa la dispozitie de expertul autorizat. in termen de 30 zile de la obtinerea procesului verbal de receptie a casei de la Primarie deschideti rol fiscal, pe care il obtineti pregatind urmatoarele acte: zcontractul de vanzare-cumparare al terenului, originalul si o copie; zautorizatia de construire, origi- nalul si o copie; zprocesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor, originalul si o copie; zprocura prin notariat, in cazul in care persoana care deschide rolul fiscal nu este proprietarul; zdeclaratia tip; ztaxele de deschidere, in functie de numarul de pagini care trebuie inregistrate. 5. Se vor depune cereri la urma-toarele institutii: zadministratia financiara de care apartineti (localitate/sector/comuna); zcompania care furnizeaza ener- gia electrica; zcompania care furnizeaza apa potabila; zcompania care furnizeaza gazul metan; zcompania care asigura salubri-zarea in zona in care este casa dvs.; zcompania de interventii canalizare; zcompania de televiziune prin cablu. Alte acte necesare referitoare la executia casei: zautorizarea organizarii de santier. Conform Legii 50/1991, orice constructie pe un teren, chiar provi-zorie (baraci, depozite de materiale, dormitoare muncitori), se executa cu avizul Administratiei Locale. Pentru obtinerea acestui aviz intocmiti un dosar care sa cuprinda: zdocumentatia constructiei – proiect; zplanurile de amplasare in zona; zplanul de fundatie pe nivele; zcerere tip. Dosarul se preda la primaria locala si autorizatia o veti primi in aproximativ 30 zile lucratoare. Bransamentele la retelele de utilitati (apa, gaze, energie electrica, canalizare, telefonie) trebuie sa fie proiectate si executate de firme autorizate (sunt alese prin licitatie) de regiile/soci-etatile responsabile. OBtINEREA AUTORIZAtIEI DE CONSTRUCtIE Autorizatia de constructie este eliberata de Primarie – Serviciul de Urbanism din localitatea/sectorul in care se afla terenul. Taxa de eliberare a autorizatiei de constructie reprezinta 0,5 % din valoarea constructiei, stabilita pe baza declaratiei dvs. si in functie de suprafata desfasurata a constructiei. Valoarea declarata nu va putea fi mai mica decat valoarea determi-nata, potrivit prevederilor legale in vigoare privind impozitele si taxele locale. in vederea obtinerii autorizatiei de construire, solicitantul trebuie sa depuna doua dosare (unul cu acte in original si unul cu acte in copie), care sa cuprinda urmatoarele docu-mente: a) cerere pentru emiterea autori-zatiei de construire, inclusiv anexa (se utilizeaza formularul model F9, obtinut contra cost, de la emitent), completata cu elementele de identifi-care si datele tehnice conform PAC; b) actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa-i confere solici-tantului dreptul de executie a lucrarilor de constructii (in copie legalizata); c) certificatul de urbanism; d) proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire – PAC, intocmit conform Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modi-ficarile si completarile ulterioare, inclusiv referatele de verificare si, dupa caz, referatul de expertiza tehnica – semnate si stampilate in original; e) fisele tehnice pentru obtinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordu-lui unic precum si, dupa caz, docu-mentatiile tehnice necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt in competenta de obtinere a emitentului; f) avizele si acordurile obtinute de solicitant, altele decat cele din com-petenta de obtinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism; g) declaratie pe propria raspun- dere din care sa rezulte ca imobilul nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instante judecatoresti; h) documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de construire; i) documentele de plata a taxelor legale pentru avizele si acordurile necesare emiterii, comunicate odata cu certificatul de urbanism (in copie). Autorizatia de construire se elibereaza in termen de cel mult 30 zile de la data inregistrarii cererii. Prelungirea autorizatiei de con-struire se poate face de catre emitent, la cererea titularului, formulata cu cel putin 15 zile inaintea expirarii. (Continuare in numarul viitor) 138 Revista Constructiilor mai 2008 Analiza peretilor portanti exteriori la cladirile din lemn prof. univ. dr. ing. Al. CIORNEI, drd. ing. Lucian AVRAM – Universitatea Tehnica „Gh. Asachi“ Iasi Peretii exteriori ai cladirii de lemn prototip, executata in Bucovina, s-au analizat din punct de vedere al consumului de lemn, ca raspuns la incarcarile care actioneaza asupra structurii. S-a extins analiza si asupra elementelor componente ale peretilor, care raspund la exigentele principale ale anvelopei cladirii din lemn. Prezenta analiza poate servi la conceptia cladirilor din lemn cu acelasi tip de structura. La realizarea cladirii din lemn prototip s-a acordat portanti exteriori. Aceasta se realizeaza prin dis- o atentie deosebita conceptiei scheletului peretilor exteriori, dar si straturilor componente, in vederea raspunsului favorabil la exigentele acestor elemente. Structura acestor pereti este alcatuita dintr-o talpa punerea de bare inclinate la colturile cladirii (realizand suprafete triunghiulare nedeformabile), prin rigidizari orizontale pozate intre montantii structurii (micsorand lungimea de flambaj). Rigidizarea cladirii este supli- inferioara si una superioara. Legatura intre talpi se mentata prin placarea structurala (placi OSB) a realizeaza prin montanti pozati la un interspatiu, in functie de incarcarea ce se transmite prin aceste ele-mente verticale de rezistenta, de la acoperis spre terenul de fundare. Pastrarea integritatii structurale a cladirii din lemn, in cazul actiunilor orizontale si a tendintei de defor- peretilor portanti exteriori, „legand“ montantii individu-ali intr-o unitate compozita. Amplasarea, tipul (bare sau/si placari structurale) si calitatea contravantuirii se concepe in functie de valoarea incarcarii din vant sau a actiunii seismice. Continuitatea structurii scheletului peretilor por- mare, poate fi asigurata prin contravantuirea peretilor tanti exteriori, in zona golurilor de ferestre si usi, se continuare in pagina 144 ® Fig. 1: Scheletul din lemn al peretilor exteriori. Elemente componente 142 Revista Constructiilor mai 2008 ¬urmare din pagina 142 realizeaza partial prin introducerea elementelor de bordare a ferestrelor si a usilor (buiandrug, pervaz, montanti suplimentari). Analizand volumul de lemn al scheletului de la parterul cladirii, a rezultat o suprafata utila a parterului de 73 m2, la un volum de lemn ecarisat de 4 m3. Elementele componente ale structurii peretilor portanti exteriori (montanti, rigle superioare, infe-rioare, rigidizari orizontale) sunt alcatuite din piese cu aceeasi sectiune transversala. Componenta procen- tuala a acestor componente este prezentata in figura 2. Fig. 4: Pozarea elementelor componente ale peretilor exteriori la cladirea din lemn prototip executata in Bucovina Alcatuirea constructiva a peretilor exteriori este detaliata in figura 3. in vederea evacuarii vaporilor si umezelii din pre-cipitatii, intre paramentul exterior si placarea struc-turala se realizeaza un strat de aer ventilat, datorita sipcilor de prindere pozate decalat. Fig. 2: Proportia procentuala a componentelor structurii de lemn a peretilor exterior Rigidizarea structurii se realizeaza suplimentar si prin placarea la exteriorul scheletului a placilor OSB. Termoizolatia tip NOBASIL MPN se pozeaza in spatiile dintre montanti si rigidizarile orizontale (fig. 4). Protectia termoizolatiei contra vaporilor din interiorul cladirii se realizeaza printr-o bariera de vapori din folie de polietilena, prinsa pe structura scheletului de lemn. Din analiza efectuata a rezultat ca la 1 m2 de perete exterior se utilizeaza 0,65 m2 de vata minerala, respectiv 1 m2 de placa OSB, folie de polietilena , placa de ipsos carton rezistenta la foc si 1,35 m2 (din cauza suprapunerilor) in cazul utilizarii paramentului din scanduri pozate pe verticala. Daca raportarea componentelor peretilor exteriori se realizeaza la 1 m2 de suprafata utila din cladire, am putea specifica faptul ca vata minerala reprezinta 70%, iar folia de polietilena si placile de ipsos carton rezistente la foc 91%. Datele din analiza realizata pot ajuta la res-pectarea exigentelor de rezistenta, stabilitate dar si de izolare termica si economie de energie la con-ceptia peretilor cladirilor cu schelet din lemn. Analiza confera o imagine asupra cantitatii ele-mentelor componente din alcatuirea peretilor portanti exteriori ai cladirilor din lemn, dand posibilitatea unei elasticitati a conceptiei, in functie de ponderea si rolul Fig. 3: Alcatuirea constructiva a peretelui portant exterior la cladirile din lemn acestora.  144 Revista Constructiilor mai 2008 continuare in pagina 148 ® 146 Revista Constructiilor mai 2008 ¬urmare din pagina 146 148 Revista Constructiilor mai 2008 Protectia si repararea instalatiilor de apa potabila si canalizare cu materiale si sisteme PAGEL Ioan SOLACOLU – director executiv Pagel Romania Verile, din ce in ce mai toride, ridica tot mai multe probleme legate de colectarea, depozitarea si consumarea cu chibzuinta a fiecarei picaturi de apa, precum si evacuarea in conditii normale si igienice a apelor uzate. Exigentele din acest punct de vedere pot fi asigurate folosind materiale speciale pe care vi le prezentam mai jos. Ele sunt recomandate pentru protectia, hidroizolarea la interior si repararea recipientilor de apa potabila si a sistemelor de canalizare. Sistemul TW PAGEL pe baza Repararea si protectia instala- Componentele sistemului TW de ciment indeplineste condi-tiile stabilite in normativele sani-tare referitoare la materialele pentru recipientii de apa potabila. Domenii de utilizare Sistemul TW PAGEL este uti-lizat la lucrari de reparatii ale recipientilor de apa potabila, con-ductelor si instalatiilor de epurare a apelor. Sistemul este format din urmatoarele materiale: zTW05 PAGEL – Masa de spaclu; zTW10 PAGEL – Amorsa + Mortar fin; zTW 20 PAGEL – Mortar de torcretare; zTW 40 PAGEL – Mortar; zTW 80 PAGEL – Beton. tiilor de apa potabila cu sistemul TW PAGEL prezinta urmatoarele avantaje: confera instalatiilor rezis-tente mecanice deosebite, franeaza procesele de coroziune si permite difuzia vaporilor de apa. Sistemul este aplicabil atat pe suprafete orizontale, cat si pe suprafete verticale in instalatii de apa potabila si poate fi pus in opera manual, dar si prin tor-cretare (procedeu umed sau pro-cedeu uscat). Un avantaj deosebit este acela ca sistemul nu favorizeaza dez-voltarea microorganismelor si nu are proprietati bactericide sau fungicide. PAGEL sunt uscate, ele ames-tecandu-se numai cu apa in canti-tatea prescrisa de producator. in functie de adancimea degra-darilor, se pot folosi: zTW05 PAGEL pentru adancimi cuprinse intre 2 si 6 mm; zTW10 PAGEL pentru adancimi cuprinse intre 5 si 10 mm; zTW20 PAGEL pentru adancimi cuprinse intre 10 si 30 mm; zTW40 PAGEL pentru adancimi cuprinse intre 20 si 40 mm; zTW80 PAGEL pentru adancimi cuprinse intre 30 si 100 mm. in continuare, va prezentam un sistem de protectie si reparatie a retelelor de canalizare. 150 Revista Constructiilor mai 2008 Sistemul KA PAGEL pe baza de ciment este utilizat la repararea si acoperirea suprafetelor de beton, caramida sau mortar, care sunt supuse unui atac chimic deosebit. Domenii de utilizare Sistemul este indicat pentru reparatii sau acoperiri la: instalatii de epurare a apei, colectoare de ape reziduale sau apa de ploaie, Sistemul este indicat atat pen-tru aplicare manuala, cat si prin torcretare. De asemenea, sisteme de canalizare a apelor mortarul se prelucreaza foarte reziduale, zone cu agresivitate usor (se amesteca doar cu apa). zKA05 PAGEL – Masa de chimica etc. Sistemul KA PAGEL prezinta urmatoarele avantaje: rezistenta marita chiar si in medii foarte agre-sive, rezistenta la atac sulfatic (industrie) sau saruri de amoniu (agricultura), o aderenta marita si o stabilitate ridicata pe suprafetele verticale si deasupra capului. Mortarul este predozat si insacuit in saci speciali antiumezeala, de 25 kg, usor de manipulat. Sistemul este alcatuit din urmatoarele materiale: zMS02 PAGEL – Material de protectie contra coroziunii si strat de aderenta; spaclu; zKA20 PAGEL – Mortar de reparatie pentru canale. in functie de adancimea degra-darilor, sistemul se utilizeaza: zKA05 PAGEL – pentru adan-cimi cuprinse intre 2 si 5 mm; zKA20 PAGEL– pentru adancimi cuprinse intre 6 si 40 mm. Revista Constructiilor mai 2008 151 Echipamente individuale de incalzit cu functionare pe gaze naturale Utilizarea gazelor naturale in scopul incalzirii se face, in ge- neral, folosind centralele termice racordate la instalatii de dis- tributie echipate cu radiatoare care de care mai sofisticate. Eficienta unor astfel de sisteme este tentanta in cazul unor spatii de incalzit care depasesc nivelul unui apartament de dimensiuni mici sau spatii similare, avand alte destinatii decat cea de spatiu de locuit. Pentru acestea din urma se recomanda echipamente individuale cum sunt convectoarele murale pe gaze sau sobele, fie ele metalice sau din ceramica. Reputata firma franceza Auer si atmosferic. Ele asigura incal- utilizarea unei camere de ardere produce convectoare murale cu zirea unor volume de la 30 pana din fonta, precum si a unui sistem puteri de la 1,5 pana la 9 kW, care functioneaza atat cu tiraj fortat, cat la 250 mc. Stabilitatea si eficienta in functionare sunt asigurate prin complet de protectie si control a functionarii. Procesul de ardere este modulat de un dispozitiv bazat pe termostat, care mentine in incapere temperatura dorita de utilizator. Protectia este asigurata prin utilizarea unui detector de flacara, care blocheaza vana de gaz in cazul intreruperii, din diverse motive, a alimentarii cu combustibil. Pentru evacuarea gazelor arse, dar si pentru absorbtia aerului proaspat necesar combustiei se utilizeaza sistemul „ventuza“, for-mat din doua tuburi concentrice, ceea ce impune montarea convec-torului pe un perete spre exterior. 152 Revista Constructiilor mai 2008 Pentru spatii mai mari, sau acolo unde arhitectura o impune, cum ar fi case de vacanta, cabane, pensiuni etc., sobele, fie complet metalice sau cu un finisaj ceramic, sunt de un efect deosebit. Din punct de vedere al designului, vari-etatea ofertei este foarte mare, tocmai pentru a putea fi asociate oricarei arhitecturi sau mobilari a spatiului de destinatie. Functional, toate echipamen-tele sunt construite folosind un arzator controlat de un termostat si un sistem de protectie in cazul disparitiei flacarii. Instalarea lor reclama prezenta unui cos de fum cu diametru de 10-15 cm, pentru evacuarea gazelor arse. Produsele Aero Trade asigura optimizarea consumurilor fiind complet automatizate si progra- mabile, sunt usor de instalat si nu necesita intretinere. Pe piata romaneasca ast- fel de produse sunt distribuite printr-o retea la nivel national de catre Aero Trade International.  TIAB – VINCI ENERGIES, o alianta pentru viitor ing. Cristian CAZAN, director Agentia INFRA Bucuresti Primavara anului 2007 a marcat pentru TIAB un moment crucial in existenta sa prin preluarea de catre Grupul Vinci Energies a pachetului majoritar de actiuni. Acceptarea de catre partea romana a acestei preluari, prin decizia Adunarii Generale a Actionarilor, a fost facuta in urma unei analize si selectii inteligent condusa de staful TIAB. Acesta a inteles ca reali-tatile economice si concurentiale de pe piata romaneasca impun o astfel de masura pentru o firma care a reusit sa isi mentina prestigiul si integritatea structurala cladita in 40 de ani de activitate predecem-brista si in timpul celor 17 ani de tranzitie. Perioada de tranzitie parcursa de TIAB a presupus sacrificii enorme, atat pentru angajatii care au ramas fideli companiei, fiind profund atasati valorilor pe care aceasta le-a promo-vat si conservat in cei 57 de ani de existenta, cat si pentru conducatorii acesteia care au reusit sa mentina aproape intact capitalul mostenirii umane si economice in conditiile adoptarii unui buget auster, prudent construit, care a trebuit sa tina cont de duritatile transformarilor pe care societatea si piata romaneasca le-au suferit in timpul scurs de la Revolutie. Efectele tranzitiei au dus pe langa o decapitalizare cauzata de perioadele inflationiste si la o imba-tranire a personalului, bugetul de austeritate nefacand posibila ralierea la realitatile nivelelor salariale practi-cate de alte firme. Totodata, nu au fost posibile investitii majore in modernizarea imaginii companiei si nici actiuni de intinerire ritmica a per-sonalului, absolut necesare transfe-rului de cunostinte de la o generatie la alta, cum este normal pentru o firma cu istoria si traditia TIAB. Faptul ca prestigiosul Grup Vinci Energies a ales firma noastra ca partener al extinderii sale in spatiul est-european, dupa o atenta son-dare si documentare a mediului si pietei constructiilor, reprezinta atat o confirmare a politicii inteligente dusa de TIAB in toti acesti ani cat si o dovada a intentiilor serioase de dez-voltare a Grupului care a stiut sa citeasca dincolo de aspectul imbatranit al companiei si sa vada adevaratele valori pe care aceasta se bazeaza. Avand privilegiul de a fi directorul de marketing al TIAB am avut posibi-litatea, in timpul scurs de la realizarea acestei aliante, de a fi in permanent contact cu reprezentan-tul trimis de Vinci Energies pentru alinierea TIAB la standardele Grupului. Deschiderea spre comunicare ara-tata de domnia sa si avantajul meu de a fi inteles in cei patru ani de activitate in TIAB modul de lucru al acestei companii, mi-a intarit convin-gerea ca alegerea Vinci Energies ca investitor in TIAB este cea mai buna si viabila decizie a conducerii soci-etatii pentru intarirea si conservarea marcii TIAB pe piata romaneasca, cu avantajul suplimentar ca aparte-nenta la un grup de talie europeana ne deschide accesul si pe piata Uniunii Europene. Planul Grupului Vinci Energies pentru compania noastra este de a promova si implementa in cadrul unui program de modernizare, pe parcursul a trei ani, o serie de masuri care sa faca din TIAB una din cele mai puternice companii din Romania si un pol al extinderii grupului in Europa de Est. Unul din atuurile TIAB corect per-cepute de Vinci Energies inca din momentul tratativelor este faptul ca structura organizatorica a compani-ilor este similara in proportie de peste 90%. Totodata, faptul ca noi am fost prima intreprindere din Romania care si-a creat si utilizat in organizare propriul sistem informatic de gestiune (sistem care a dat rezul-tate extraordinare inainte de 1990 si in primii ani de dupa revolutie, dar care din cauza austeritatii bugetare din perioada tranzitiei nu a putut fi suficient modernizat si adus la para-metri optimi functionali) a demonstrat in fata noului partener capacitatea si disponibilitatea noastra de a asimila cu usurinta un program modern de evidenta si gestiune a afacerilor. S-a remarcat in acest sens o mare apropiere intre procedurile Sistemului Integrat de Management existente in TIAB si regulile care guverneaza activitatea Grupului. Planul de Modernizare propus de Vinci Energies pentru urmatorii 3 ani, aprobat de AGA, a fost elaborat in comun de partea romana si partea franceza in perioada octombrie 2007 – martie 2008 si tine cont de toate realitatile din TIAB. El este gandit astfel incat ritmul trecerii la noua conceptie de organizare conform standardului Grupului din care acum facem parte sa nu aduca dezechili-bre in ceea ce priveste pastrarea identitatii, a know-howului TIAB si a potentialului uman existent. Actiunile comune intreprinse pana acum imi dau libertatea sa afirm cu toata convingerea ca pentru TIAB – Viitorul suna bine!  154 Revista Constructiilor mai 2008 TERMOCLIMA Sisteme de incalzire prin radiatie SC TERMOCLIMA SRL, unic importator al sistemelor de incalzire prin radiatie marca CARLIEUKLIMA, va ofera cele mai bune solutii in domeniul incalzirii, utilizand produse de cea mai inalta calitate si la stan-darde europene. Prin calitatea superioara oferita de noi, confortul dumneavoastra este asigurat. EUTERM este un sistem de incalzire constituit din panouri radiante cu functionare pe apa calda, apa supraincalzita sau vapori. EUTERM poate functiona impreuna cu orice sis-tem energetic primar. Este ideal pentru incalzirea spatiilor mici, localuri, spatii ambientale de dimensiuni medii si mari, ideal pentru spatii cu risc la incendiu. incalzirea se face uni-form nu stratificat, fara nicio miscare a aerului, acesta fiind principalul avantaj. Diagrama de difuzie a caldurii Sistem conventional Costuri de operare 100% Sistem conventional Costuri reduse 40-70% SOLUtII PENTRU O iNALTa DISTRIBUtIE A CaMPULUI DE RADIAtIE Pe langa folosirea unui otel de calitate, distributia radiatiilor este asigurata printr-un proces care garanteaza contactul excelent intre tuburi si placa radianta. La cerere, panourile radiante se pot echipa cu placi anti-convectie pentru reducerea dispersiei in partea superioara si marirea temperaturii placii radiante. Sistemul EUCERAMIC e constituit din difuzori radianti autonomi cu incan-descenta de inalt randament, proiectat si realizat dupa cele mai moderne si rationale sisteme de lucru: lejer, de dimensiuni compacte, putand fi orien-tati pentru obtinerea unei difuzii omo-gene a caldurii in zone precise. Unul dintre principalele avantaje ale sis-temului EUCERAMIC este aplicarea principiului fizicii de propagare a cal-durii doar pe portiuni prestabilite, evitand dispersarea caldurii pe arii extinse. Cu sistemul EUCERAMIC se incalzeste unde, cand si cum se doreste, cu ajutorul propagarii caldurii, optimizand raportul dintre exigenta si cost. incalzitoarele radiante din seria EUCERAMIC HE sunt solutia optima pen- tru rezolvarea problemelor privind montarea la inaltimi ridicate. Un sistem eficient de schimb face posibila recuperarea caldurii de la gazele de ardere, facand transferul de caldura catre noul mixt de combustibil si marind substantial puterea unitatilor radiante. ESTETICUL FACE PARTE DIN EL Compactitatea, greutatea mica si culorile disponibile permit o integrare placuta in ambientele unde aparitia si protectia operelor artistice reprezinta o importanta primara. 156 Revista Constructiilor mai 2008 Bariera de aer EUWIND este instalata in interiorul sau exteriorul cladirilor, sau de ambele parti ale usilor, actionand ca un scut. Coloana de ventilatie include: zo admisie de aer protejata de contaminarea exterioara; zun modul superior pentru diminuarea poluarii fonice; zun modul inferior pentru diminuarea poluarii fonice; zo articulatie metalica; zun canal subteran cu unghiular. Ventilatorul extrage aerul din apropierea tavanului si il impinge apoi, prin modulul de diminuare a zgomotului, in canalul de distributie cu o viteza considerabila. Jetul de aer despica straturile de aer rece de la nivelul solului si il elimina in exterior. Bariera de aer EUWIND este un avantaj de maxima eficienta la nivelul solului, unde actiunea aerului rece este mult mai mare.  Revista Constructiilor mai 2008 157 incalzirea halelor industriale SOLUtII EFICIENTE SYSTEMA ROMaNIA propune solutii tehnice si echipamente pentru incalzirea eficienta a spatiilor industriale in conditiile realizarii unor economii importante de energie (de pana la 65%). incalzirea incaperilor industriale (si, in general, a incaperilor cu volum mare) pune, de regula, probleme dificile din cauza diversitatii tipurilor de cladiri intalnite, a varietatii activitatilor desfasurate si a necesitatii alegerii celui mai economic sistem, atat din punctul de vedere al investitiei, cat si al exploatarii. Ameliorarea conditiilor de lucru este sistematic cautata si in industrie ca, de altfel, in toate sectoarele de activitate, necesitatea asigurarii unui confort termic fiind cerinta care trebuie sa satisfaca parametrii necesari in incintele de volum mare si, de asemenea, sa contribuie la reabilitarea termica a constructiilor, precum si la economisirea energiei termice. Majoritatea halelor de tip industrial sunt cladiri cu inaltimi mari, de peste 5 m, ajungand chiar pana la 30 m. Exceptandu-le pe cele nou-construite, acestea sunt caracterizate printr-o izolatie redusa, uneori inexistenta. Consumul specific de energie termica al acestor cladiri se situeaza la niveluri ridicate, care se repercuteaza asupra preturilor de productie si conduc, de multe ori, la imposibilitatea platii facturilor sau la intreruperea activitatii pe timpul sezonului de iarna. in acest numar al revistei, va aducem in atentie gama de sisteme moderne de incalzire prin radiatie, care inseamna, pe langa eficienta, si economii energetice importante, intre 30% si 65%, in functie de tipul halei, gradul de izolare, procesul tehnologic desfasurat etc. Sistemele de incalzire prin radi-atie pot fi utilizate pentru: hale indus-triale, depozite, service-uri auto, sali de sport, spatii cu inaltimi mari, show-room-uri, pavilioane expozi-tionale, sere de flori si legume, crescatorii de animale, cuptoare cu temperatura strict controlata etc. Tubulatura radianta OHA Sistemul de incalzire prin radiatie OHA este o solutie excelenta pentru incalzirea spatiilor industriale si, in general, a spatiilor cu inaltimi medii si mari. Flexibilitatea sistemului con-sta in adaptarea tubulaturii radiante la orice exigente privind traseul acesteia in interiorul cladirilor incalzite. in functie de necesarul de caldura si inaltimea cladirii, tubulatura radianta poate avea o configuratie monotubu-lara sau bitubulara. Grupul de combustie care se plaseaza in exteriorul cladirii are rolul de a genera caldura obtinuta de la arzator si de a realiza, prin inter-mediul unui ventilator, circuitul continuu al fluidului caloportor. Circuitul se realizeaza in interiorul unei tubulaturi radiante etanse, aflata in depresiune in raport cu mediul incalzit. Temperatura supra-fetei exterioare a tubulaturii radiante este variabila si, dupa cerinte, se poate situa in intervalul 120 0C – 290 0C. Marele avantaj al unui asemenea sistem de incalzire este acela ca se recircula in proportie de 80% gazele rezultate in urma proce-sului de ardere. Deoarece grupul de combustie este amplasat in exteriorul con-structiei, sistemul poate fi utilizat si in situatia in care nu exista suprafata vitrata corespunza-toare, conform normativelor in vigoare. Tuburi radiante modulare INFRA Sistemul de incalzire prin radiatie INFRA este cea mai adecvata solutie de incalzire zonala. Echipa-mentele pot fi utilizate in spatii cu inaltimi cuprinse intre 5 si 20 de metri si chiar mai mult in conditii speciale. Concentreaza fluxul de caldura in zona de lucru si, in acelasi timp, limi-teaza si stratificarea aerului intre pardoseala si planseu. Datorita faptului ca incalzirea se face prin radiatie, nu se produc miscari de aer si pulberi de praf; se obtine, astfel, un ambient mai curat, fara curenti de aer. INFRA este un sistem foarte eco-nomic, care incalzeste rapid supra-fetele aflate sub conul de radiatie, suprafete ce devin la randul lor emi-tori de caldura. 158 Revista Constructiilor mai 2008 Randamentele de combustie sunt mari: peste 95%. Toate acestea, coroborate cu un regim de functionare termostatat, conduc la economii de energie de 30%–65% fata de sistemele clasice. Cu tuburile radiante INFRA se pot obtine zone de temperaturi diferite in aceeasi incinta. Circuitul gazelor de ardere este in depresiune in raport cu mediul ambiant, iar camera de ardere etansa, ceea ce confera o siguranta deosebita in exploatare. Module radiante INFRA BAF Reprezinta o solutie perfecta pentru incalzirea serelor si a fer-melor de animale. Exista mai multe variante sub care se pot realiza acestea, si anume: zINFRA BAF MSV: module radi- ante legate la un canal colectiv pentru final, unic pentru toate modulele instalate. Acest sistem poate fi desfasurat pe lungimi de 12, 18, 24 metri lungime; zINFRA BAF USV: module radi-ante in forma de „U“, racordate la un canal colectiv pentru gazele de ardere, cu exhaustor final, unic pen-tru toate modulele instalate; zINFRA BAF MC: module etanse cu lungimi diferite si numar variabil de arzatoare BAF 28/45 kW; in functie de aplicatie acestea sunt destinate serelor si fermelor zooteh-nice, cu inaltimi reduse. Modulele au un sistem de liftare special gandit Cuptoare industriale INFRA BAF Tuburile radiante INFRA pot avea diverse utilizarii, astfel incat sa poata fi aplicate pentru: zuscarea diverselor materiale: piese metalice, plastice, produse agricole, forme si miezuri de turnato-rie, marmura; zincalzirea diverselor tipuri de lichide cu schimbatoare de caldura imersate, nisipul pentru turnatorii si alte substante granulate, diverse materiale in vederea vopsirii etc. SYSTEMA ROMaNIA va sta la dispozitie cu orice informatie din domeniu, consultanta, studii de gaze de ardere cu exhaustor pentru aceste aplicatii. fezabilitate.  Schiedel GDL PROGRAM DE PROIECTARE 3D A COªURILOR DE FUM CUM FUNCtIONEAZa SCHIEDEL GDL? Dupa urmarirea instructiunilor din pagina www.schiedel.ro/ parteneri/arhitecti, rulati progra-mul Schiedel GDL. Selectati sistemul Schiedel UNI, apoi apasati butonul „Mai departe“. Parcurgand taburile, se pot stabili: numarul de racordari, numarul usilor de curatire si pozitiile acestora. Toate modificarile se pot urmari intr-o fereas-tra 3D. in ultimul tab, se poate trece la accesorizarea cosului de fum, la stabilirea solutiei constructive a capului de cos, precum si la stabilirea amplasamen-tului cosului in raport cu acoperisul. Dupa ce ati efectuat toate modificarile dorite, apasati butonul „Mai departe“ si veti obtine o lista a elementelor componente, continand codul, denu-mirea si cantitatea necesara. Cosul de fum astfel configurat se poate transfera printr-o singura operatie „drag and drop“ in orice program CAD. 160 Revista Constructiilor mai 2008 Schiedel Sisteme de Cosuri SRL – avand ca domeniu de activitate importul si comer- cializarea cosurilor de fum prefabricate, tip Schiedel, inclusiv consultanta tehnica afe- renta – acorda o atentie deosebita relatiilor de colaborare cu arhitectii si proiectantii de specialitate. Cu scopul de a asigura o proiectare facila a sistemelor de evacuare a gazelor arse, punem la dispozitia celor interesati programul Schiedel GDL, un program simplu si rapid de configurare a cosurilor de fum Schiedel. Prin utilizarea tehnologiei GDL – Geometric Description Language, s-a creat posibilitatea realizarii unui catalog interactiv de elemente de constructii, respectiv cosuri de fum, elemente care se pot transfera sub forma unor obiecte reale in planurile de arhitectura. Obiectele GDL pot fi utilizate in toate pro- gramele uzuale de proiectare 2D si 3D. Astfel, cosurile de fum si informatiile aferente pot fi transferate in planurile de arhitectura printr-o singura operatiune „drag and drop“. Odata plasate, obiectele pot fi modificate oricand. incepand cu data de 15 ianuarie 2008, pe site-ul www.schiedel.ro, este disponibila varianta in limba romana a programului pentru sistemul de cos tristrat, Schiedel UNI, urmand ca – in cursul acestui an – sa se finalizeze variantele si pentru celelalte tipuri de cosuri din paleta de produse Schiedel Romania. drd. ing. Laszlo SCHRECK SCHIEDEL – SISTEME DE COªURI SRL 507020 – Str. Fabricii FN, Bod Colonie, jud. Brasov tel./fax: 0268-283.561 e-mail: technik@schiedel.ro web: www.schiedel.ro Lista distribuitorilor autorizati Schiedel Bucuresti Fedo SRL 021 – 314.80.22 Miv SRL 021 – 242.82.77 Tavicom SR 021 18.74.30 Alba Iulia Vimed SRL L 0258 – – 3 817.988 Bacau Dedeman SRL 0234 – 513.330 Bistritani Stilex Prima SRL 0263 – 231.453 Busteni Dystom SRL 0244 – 321.772 Cluj-Napoca Credo Group SRL 0264 – 598.963 Constanta Narcom SRL 0241 – 691.092 Arad Bodimar SRL 0257 – 270.078 Estbau SRL 0334 – 401.938 Botosa Totex SRL 0231 – 533.777 Brasov Analit SRL 0268 – 335.771 Buzau Constam SRL 0238 – 722.230 DVI Construct SRL 0723 – 612.087 Refrom Nav 0241 – 510.231 Craiova Sarcon SRL 0251 – 434.341 Focsani Hard Industry SRL 0237 – 230.440 Miercurea Ciuc Sazy Trans SRL 0266 – 311.057 Ploiestiu Valcea Concret rC-tii SRL 0244 – 515.867 Sibiu Unimat SRLL 0269 – 560.216 Slatina a Confort 2000 SRL 0249 – 411.564 Targoviste Dedeman Targoviste 0345 – 401.050 Iasi Status SRL 0232 – 210.843 Oradea GSV Exim SRL 0259 – 410.885 Pitesti Alvvima SRL 0248 – 286.947 Ramnic Proterm SRL 0250 – 714.638 Satu Mare Armand SRL 0261 – 758.211 Ambient SR 0269 – 229.630 Sinaia Intermont SRL 0244 – 313.700 Suceav Dedeman SRL 0230 – 206.341 Lider SRL 0230 – 526.534 Targu Mures Turbo Trans SRL 0265 – 261.941 Timisoara Egeria Sistem SRL 0256 – 286.004 Tulcea Total Ambiant SRL 0240 – 534.754 d i n s u m a r Constructiilor Editorial 3 Revista Premii si premianti 4, 10, 16 Idei cu viitor 6, 7 Tencuieli decorative 8, 9 Vopsele superlavabile, produse pentru protectia lemnului, tencuieli siliconice 11-13 Aditivi si produse chimice pentru industria constructiilor 14, 15 Beton la standarde europene 17 Materiale pentru constructii si instalatii 18, 19 Reabilitarea termica a constructiilor 20, 22, 23 Reducerea costurilor pentru incalzire 21 Izolarea termica a cladirilor 23–25 Sisteme de izolatii termice 26–28 Vopsele acrilice pentru lemn 30 Arhitectura ecologica 32, 33 Sisteme de plansee 36, 37 BCA si mortare de inalta performanta 38, 39 Materiale compozite pentru infrastructura lucrarilor de arta 40, 42 Tehnologii de injectare cu rasini sintetice 43–45 Hidroizolarea cladirilor 48, 49 Solutii constructive „Revista Constructiilor“ este o Caracteristici: publicatie lunara care se distribuie gra- zTiraj: 8.000 de exemplare tuit, prin posta, la cateva mii dintre cele mai importante societati de: proiectare (10.000 ex. in lunile Constructexpo) si arhitectura, constructii, productie, zFrecventa de aparitie: lunara import, distributie si comercializare de zAria de acoperire: intreaga tara materiale, instalatii, scule si utilaje pen- zFormat: 210 mm x 282 mm tru constructii, prestari de servicii, bene- zCulori: integral color ficiari de investitii (banci, societati de zSuport: asigurare, aeroporturi, antreprizele judetene hartie LWC 70 g/mp in interior pentru drumuri si poduri etc.), institutii si DCL 170 g/mp la coperte centrale (Parlament, ministere, Compania de investitii, Compania de autostrazi si drumuri nationale, Inspectoratul de Stat in Constructii si Inspectoratele Teritoriale, Camera de Comert a Romaniei si Camerele de Comert Judetene etc.) aflate in baza noastra de date. Restul tirajului se difuzeaza prin abonamente, prin agentii nostri publicitari la manifestarile expozitionale specializate, nationale si judetene, sau cu ocazia vizitelor la diversele societati comerciale si prin centrele de difuzare a presei. incercam sa facilitam, in acest mod, un schimb de informatii si opinii cat mai complet intre toti cei implicati in activitatea de constructii. in fiecare numar al revistei sunt publicate: prezentari de materiale si tehnologii noi, studii tehnice de specialitate pe diverse teme, interviuri, pentru realizarea teraselor Punerea in siguranta 50, 51 comentarii si anchete avand ca tema problemele cu care se confrunta societatile implicate in aceasta activitate, reportaje de la evenimentele a constructiilor speciale 54, 56, 58 Sisteme de renovare 57 Spuma poliuretanica produsa in Romania 59–61 legate de activitatea de constructii, prezentari de firme, informatii de la patronate si asociatiile profesionale, sfaturi economice si juridice, programul targurilor si expozitiilor etc. Sisteme de profile din aluminiu Solutii constructive pentru structuri de rezistenta Tehnica pentru o viata Beton armat dispers 62, 63 64, 66, 68 69, 81 Talon pentru abonament „Revista Constructiilor“ cu fibre metalice 74, 76, 78, 80, 82, 83 Sisteme de cofrare 84–87 Consultanta in investitii-constructii (III) 88, 90, 92 Am facut un abonament la „Revista Constructiilor“ pentru ......... numere, incepand cu numarul .................. . Panouri termoizolante Profile metalice pentru constructii Conversia constructiilor industriale Var – solutia naturala pentru stabilizarea solurilor Chituri de etansare Integrarea Romaniei si situatia infrastructurii Modele decizionale pentru proiectele de investitii Tehnologii si utilaje pentru constructii Documentele necesare pentru constructia unei case Protectia si decorarea suprafetelor Sisteme de incalzire prin radiatie 96–99, 105 107 110, 111 112, 113 114, 115 118, 120 122, 123 124-129, 131 136, 138 139–141 156–159 11 numere - 150,00 lei Nume ........................................................................................................................................ Adresa ...................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... persoana fizica persoana juridica  Nume firma ............................................................................... Cod fiscal ............................ Am achitat contravaloarea abonamentului prin mandat postal (dispozitie de plata) nr. .............................................................................................................................................. in contul RO35BTRL04101202812376XX - Banca TRANSILVANIA - Lipscani. Va rugam sa completati acest talon si sa-l expediati intr-un plic, sau prin fax impreuna cu copia chitantei de plata a abonamentului, la SC Star Pres Edit SRL – „Revista Constructiilor“, Str. Horia Macelariu nr. 14 -16, bl. XXI/8, sc. B, et. 1, ap.15, Sector 1, Bucuresti. * Cresterile ulterioare ale pretului de vanzare nu vor afecta valoarea abonamentului contractat. 